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NAS interview 



s ing. Petrem VozGrem, spolumajite- 
lem firmy SAT TEAM s.r.o. 

ReknGte nim nGco o yaSf fir¬ 
ms, vaGich zaGGtcIch?* 

VGtGina podobnych rozhovoru zaGInG tou- 
to otGzkou. RadGji bych vGm odpovGdGI na 
otGzku, -proG jeGtG naGe firma existuje. 



Ing. Petr Vozir 


Tak prosfm, mGte slovo. 

Jsme skupina lidl, kterl vlastnG zreali^bva- 
li svuj konIGek na ,,kon6“ a vGnovali veGkery 
svuj volny Gas podnikGnl. NaG tym je sloven 
ze servisnlho technika, obchodnlka, prGvnl- 
ka a ekonoma, co i je podle mGho nGzoru 
nejvhodnGjGi kombinace pro spoleGnG pod¬ 
nikGnl. Nenl v2dy jednoduchG sladit zGjmy 
spoleGnlku ve firmGch, my jsme se o to 
pokusili a osvGdGilo se nGm to. JedinG tak 
dovedeme pFekonGvat probIGmy a pFekGiky, 
souvisejicl se soukromym podnikGnim, mGm 
na mysli hlavnG uGetnictvl a byrokracii, kterG 
podnikatelum zablrG spoustu Gasu a ublrG 
chuf k podnikGnl. NaGIm cllem je dosGhnout 
zajiGtGnl komplexnlch sluzeb v naGem oboru 
- satelitnl technice, jak v servisnl, tak mon- 
tGznl Ginnosti. V dneGnl, ne zrovna jednodu¬ 
chG dobG, je zvIGGtG v oblasti, ve kterG podni 
kGme, velmi silnG konkurence. Diky rozd&le- 
nl naGeho stGtu vzniklo v CeskG republice 
velmi tGsnG prostFedl zvIGGtG pro ty firmy, 
kterG jeGtG v minuIGm roce prodGvaly satelit- 
ni techniku na Slovensku, kde je mGnG nasy- 
ceny trh. 

Projevilo se to v prudkGm snizeni cen 
tohoto zbo t\, kterG se bohuiel zhusta odrazi- 
lo i na jeho niiGI kvalitG a vyGGI poruchovosti. 
Situace je takovG, te drtivG vGtGina zarlzenl 
pro pfijem satelitnl televize jfe dovGiena n§- 
kolika mGlo firmami z Taiwanu a Koreje bucT 
prlmo, nebo pres nGmeckG Gi jinG obchodnl- 
ky. Pokud tyto firmy chtGjl obstGt v konku- 
renGnlm boji, musl nabidnout u t nejen vy- 
hodnou cenu, ale i kvalitu a perfektni servis, 
coi byvG spojeno s nemalymi probIGmy i in- 
vesticemi. 

Pokud se nemylim, vy jste 
vGak sami dovozci z tGchto 
zemi. Jak si v tGto roll .a na 
naGem trhu vedete dnes? 

JeGtG v loftskGm roce fungoval trh asi 
takto: Dovozce dovezl zboil pro velkoob- 
chody, ty je rozprodaly menGIm odbGrate- 
lum, kteFI nGkdy prlmo, nebo jeGtG pFes 
dalGlho obchodnlka je prodali zGkaznlkum. 
Tento systGm v dneGnl dobG ui nenl moiny. 
Ceny satelitnlch kompletu jsou u nGs na 
urovni a nGkdy i pod urovnl cen v sousednlch 
evropskych zemlch a maIG obchodnl cenovG 
rozpGtl nedGvG Ganci vzniknout dalGIm me- 
ziGIGnkum mezi dovozcem a prodejcem. 
Proto zGkaznlk dostane na pultG zaFIzenl za 
velmi nlzkou cenu. 

Protoie my takG uz druhym rokem patFIme 
k dovozcum satelitnlch pFijlmaGG (spolupra- 
cujeme s taiwanskou firmou FLINTACH EN¬ 
TERPRISE), byli jsme puceni se pFizpusobit 
novG situaci na naGem trhu. Budujeme slf 
vlastnlch maloobchodnlch prodejen a deale- 
ru, prodGvajlcIch naGe zboil a snailme se 
nabidnout vGechny sluiby spojenG s prode- 
jem jako jsou montGie, mGFenl, nGvrhy roz- 
vodu, poradenskG Ginnost, atd. 


V poslednl dobG hodnG inzerujeme v od- 
bornych Gasopisech i v mlstnlm tisku, spon- 
zorujeme akce v naGem okoll, dGvGme 
o sobG vGdGt. UGinnG reklama je vGda, 
mGme se stGle co uGit. Takze abych si odpo- 
vGdGI na prvnl otGzku, existujeme stGle jeGtG 
proto, ie se plnG specializujeme na maxi- 
mGInl uspokojenl spotrebitele podle znGmG- 
ho hesla - ,,NGG zGkaznlk,...“ atd. VGFte 
mi, ie se to vypIGcl, kaidG firmG i jedna 
GpatnG sluiba pokazl jmGno velmi jednodu- 
Ge a naopak ztracenG duvGra se velmi sloiitG 
zlskGvG zpGt. Ostatnlm firmGm bych chtGI 
vzkGzat, nekonkurujte si cenami, ale kvalitou 
a servisem! 

JakG mGte zGzeml firmy a zG- 
kiadni sortiment? 

ZamGFenl spoleGnlku uz znGte. V PrerovG 
vlastnlme maloobchodnl prodejnu a kance- 
IGFe, kde kromG sebe zamGstnGvGme jeGtG 
uGetnl a techniky pro montGze satelitnlch 
kompletu a distribuci zbozl a dalGlho sorti- 
mentu. 

Mimo „satelitu“ nablzlme pro audiofily 
reproduktorovG soustavy MARSYAS (viz 2. 
str. obGIky AR) a audiotechniku renomova- 
nych firem ROTEL, VAN DEN HUL, BRYS- 
TON a MARK LEVINSON v zastoupenl firmy 
MARSYAS ACOUSTIC LTD. z Bratislavy. 
Co se tykG reprosoustav, prodGvame pet 
zGkladnich velikostl, kterG uspokojujl i ty 
nejnGroGnGjGI posluchaGe, dGvajlc! pFednost 
zahraniGnlm reprosoustavGm z NGmecka, 
Japonska a USA. Distribuujeme tyto sousta¬ 
vy v ceIG CeskG republice. 

MGme jeGtG z dFIvGjGIch dob zkuGenosti 
s ozvuGovGnlm a vyrobou tGto techniky. Fan- 
dovG vGrnGho zvuku jistG znajl, jak se dFIve 
na kolenG vyrGbGly reprobedny a zesilovaGe, 
kterG aG nevypadaly, o to IGpe hrGly, pokud 
GlovGk nechtGI utrGcet vysokG GGstky v TU- 
ZEXU. 

VGtGinou naGe amatGrskG pokusy v teto 
oblasti skonGily stejnG na omezenych moz- 
nostech dovozu souGGstek ze zahraniGI. 
Nynl u i nenl probIGm si i velmi kvalitnl boxy 
opatrit. Obchody jich nablzejl celou GkGlu, 
reproduktorovG soustavy MARSYAS nablzl 
za pFijatelnou cenu vGrny zvuk. Filosofie 
prodeje tohoto zaFIzenl je: nabidnout zGkaz- 
nlkovi dobry zvuk, takovy jaky se maximGInG 
bl!2l skuteGnGmu, ne se pFizpusobovat mGd- 
nlm vystFelkum. 



Ve va$i prodejnG mGte i Jiny 
sortiment. 


Ano, dovGilme TV a SAT rozboGovaGe 
a odboGovaGe. Tyto paslvnl souGGsti sice 
nejsou vhodnG do STA a TKR, ale pro svoji 
nlzkou cenu a jednoduchou instalaci jich 
prodGvGme velkG mnoistvl, zejmGna pro 
montGi do malych domGeleh rozvodu. NG- 
kteFI vyrobci pouzlvajl pouzdra tGchto kom- 
ponentu pro svG aplikace. 














Nabizime tez zbkladni radu konektoru 
a redukci pouzivanou v satelitni a TV techni- 
ce., 

Oplnou novinkou v nabem podnikani je 
spoluprbce s vyrobcem prvniho zakazkove- 
ho satelitniho priji'mabe - Oravskb Televizni 
Fabrika a.s. (OTF), Niznb. Tento prijimab byl 
vyvinut behem velmi kratke doby na zakazku 
soukrome firmy MEGHA s.r»o. z Dolnbho 
Kubi'na, ktera se na nas obratila s nabi'dkou 
uvedeni tohoto vyrobku na trh. OTF poskytla 
sve vyrobni linky a dubevni prbci na vyvoji, 
MEGHA zase finanbni podporu, marketingo- 
ve zkubenosti a pomoc pri zajibfovbni kom- 
ponentu a soubastek. Timto, zati'm u nas 
netradibnim zpusobem vznikl vyrobek, ktery 
se vyrovna svymi parametry a designem 
soubasnym nejlepbim pfijimabum (viz 2. str. 
obalky). Vzdyf vychazi vlastne z pozadavku 
trhu a zkubenosti firem, zabyvajicich se sa- 
telitni technikou. V tomto pfijimabi jsou pou- 
zity nejmodernbjbi technologie vbetnb plob- 
ne montaze a jeho koncepce vychbzi z nove 
rady procesoru firmy Siemens. Pouiity 
vstupni dil je zatim od firmy NOKIA. Pracuje 
se vbak jiz na vyvoji vlastniho tuneru. Orava 
u i v minulosti dokazala, ie umi vyvinout 
velmi kvalitni satelitni zarizeni, avbak vy- 
sledn& urovefi a obchodni politika odsoudily 
tyto vyrobky spibe do muzeji. 

Satelitni prijimab, nazvany SR 93 se vy- 
rovnb co do kvality zvuku (EXPANDER WE¬ 
GENER PANDA) a obrazu tomu nejlepbimu, 


co je na nabem trhu. Je plbnovana dalsi rada 
satelitnich prijimabu vychazejici od tohoto 
jednodubbiho, a i po luxusni prijimace s ON- 
-SCREEN, grafikou i pozicionerem. Model 
SR 93 bude nabizen v nejlepbich varian¬ 
ts bez expanderu PANDA a bez modula- 
toru. 

Je spolehlivost a kvalita toho¬ 
to priji'mabe takovb, aby se 
v6m vyplatilo jej nabizet? 

Garantem kvality je OTF, ktera bbhem 
poslednich let uz ziskala punc spolehlivosti 
diky novb radb televizoru, zejmena ve Slo¬ 
vensko republice. V Ceske republice jeste 
nOkde panuje neduvera v byvalou znacku 
TESLA i spojenou s timto podnikem. Nabe 
firma zfejmO upusti od dovozu satelitnich 
prijimabu z Taiwanu, protoze se tato cinnost, 
spojenb s platbami predem, dlouhou dobou 
dopravy lodi a pripadnymi nedostatky nebo 
technologickymi zbvadami diky nizke cene 
na trhu prestava vyplacet. Svuj podil zde 
maji hlavnd nelegOIni dovozy levnOho zbozi. 

Nyni mbme vyrobce temOr ,,za humny". 
Pokud vznikne jakykoliv problem s kvalitou, 
sednu do auta a jedu jej vyrebit. Zkuste vratit 
na Taiwan kontejner, obsahujici 1600 vad- 
nych satelitnich prijimabu. 

is A co servis? 

Existuje fungujici sit opraven, majicich 
smlouvu s OTF na servis televizoru. Opravy 


satelitnich prijimacu jsou podstatne jedno- 
dubbi. Vyrobce^ poskytuje zaruku po dobu 
patnacti mesicu. Dodavky nahradnich dilu 
jsou smluvne zajistOny po dobu osmi (!) let 
po skonceni vyroby. Diky rozdeleni republi- 
ky bude pro Cechy a Moravu nahradni dily 
zajisfovat nase firma. Uz si pomalu zvykame 
na celni formality. Celou obchodni politiku 
ma na starosti MEGHA. Navic garantuje 
vyrobnimu podniku odber. V letosnim roce 
bude techto prijimacu vyrobeno 70 000 ks, 
z nichz vetsi cast pujde na nemecky trh. 

A vaSe vyhledy do budoucna? 

Hledame nova odbytiste pro satelitni kom- 
plety, protoze jak jsem uz uvedl, na§ trh 
zacina byt naisyceny. Je to castebne zpuso- 
beno i kabelovou televizi, ktera pokud je 
provedena profesionalne, tak ve velkych ag- 
lomeracich nahrazuje individualni prijem sa¬ 
telitnich programu, i kdyz za terrier stejnou 
cenu. 

Zalozili jsme spolecny podnik v Moldavii, 
kde v soubasne dob§ zabina byt velka po- 
ptavka po tomto zarizeni. Zde je prilezitost 
pro vsechny firmy uplatnit sve zkubenosti 
z poslednich ctyf let. Historie se zde opaku- 
je. Neni vbak jednoduche vyrebit problbmy 
s platbami anebo s vymbnou zbozi z techto 
byvalych sovetskych republik. 

Dekuji za rozhovor. 

Rozmlouval ing. Jan Klabal 


Brit ska firma RACAL 

se predstavila v Praze 

Svbtozn^my vyrobce vojenskb elektroniky a komunikabni techniky 
firma RACAL se poprvb u n&s predstavila v roce 1968. Pak n^sledo- 
vala 25 let pauza, bbhem nil se firma RACAL rozrostla do nynbjbich 
110 tovdren ve 12 zemich svbta a zambstnbv^ dnes 13 000 pracov- 
niku. 

V kvbtnu 1993 firma RACAL svoje vyrobky vystavovala v Praze 
podruhb. Protoze dalbi podobnb pauza ui se neobek£v£ a naopak se 
pobitd s tzv. interoperabilitou s armbdami NATO, navdzala firma 
RACAL spolupr^ci s nabim vojenskym vyzkumnym ustavem VEU 
060 Praha. 

Vystava trvala 3 dny a byla provbzena seminbrem pro nabe 
vojenskb spojovaci odborniky, obsahujicim prednbbky na neisleduji- 
ci tbmata: Takticke komunikabni systbmy, Komunikabni a detekbni 
systbmy pro strezeni, Strategickb spojovaci systbmy a adaptivni KV 
spoje, Mnohokanalovy zaznam rebi a dat, Zanzeni pro aktivni 
potlabeni hluku. Zbstupci firmy RACAL seznbmili pfitomnb s historii 
a soubasnou strukturou svb firmy a za doprovodu diapozitivii pred- 
vedli a vysvbtlili konstrukci nbkterych komunikabnich zarizeni. 

Pri teto prilezitosti byla vystavovana a predvbdbna takb nabe novb 
vojenskb radiostanice VKV ,, Radmila”, vyvinutb ve spoluprbci firem 
DICOM, MESIT, APEX a VEU 060 Praha.,,Radmila" je zavbdbna do 



Modutarni KV prijimad RACAL 3701 (15 kHz az 30 MHz) 




Komunikadni komplet RACE (RACAL Adaptive Communications 
Equipment) 


nabi armady od r. 1993. Nektere technicke udaje: kmitobtovy rozsah 
30 az 87,975 MHz, vykon 2 W, napajeni 12 V, modulace FM, 
moznost bislicoveho utajeni rebi, hmotnost 5,5 kg, stredni doba mezi 
poruchami min. 5000 hodin. 

—dva- 



Z vycviku nasich spojaru s radiostanici ,,Radmila“ 

































Pozvanka 

na EUROCOMNET ’93 
do Holandska 

Mnozi btenari si jeste vzpomenou na le- 
tobni ,,komorni“ vystavu a konferenci COM- 
NET Prague 93 (viz AR A9/93), kterb byla 
usporadana s cilem predstavit novb vznikaji- 
ci'm spolebnostem moznosti, kterb nabizi 
moderni telekomunikabni technika a nava- 
zat mnohdy prve obchodni kontakty. Byla 
zamerena prevazne k zemim byvaleho vy- 
chodniho bloku. Evropsky trh zamereny 
na telekomunikabni techniku predstavuje o- 
hromnou finanbni bastku - robne pres 115 
bilionu dolaru!!! V teto castce jsou ovsem 
zapobitany i poskytovanb sluzby. Pokud bu- 
deme uvazovat jen objem investicnich celku, 
pak je to pres 40 bilionu dolaru. Otevrene 


Systemy GPS a GSM 

GPS - systbm k presnbmu zjibfovbm 
pozice 

Jebtb v nedavne dobe mely spolecnosti, 
zabyvajici se prepravou, velkb problemy se 
zjibtbnim, kde se nachazeji jejich kamiony; 
expedice, namorni lodb ap. pak vubec 
s identifikaci mfsta, kde se nachazeji. Cbs- 
tebnb tomu odpomohlo vybaveni dobrou rb- 
diovou technikou, ale v soubasne dobb se 
stble vice vyuzivb system GPS (Global Posi¬ 
tion System) v kombinaci s druzicovym ra- 
diovym nebo GSM radiotelefonnim spoje- 
nim. Tento system pouzivb 18 satelitu pohy- 
bujicich se ve vybi asi 20 000 km a vysilaji- 
cich velmi presnb basove sign^ly a udaje 
potrebne k navigaci a korekcim. Vysilani je 
kbdovbno dvojim zpusobem - pro civilni 
ubely je to kod C/A, pri jehoz pouiiti mame 
zajibtbno urbeni polohy s presnosti 30 az 
100 m ve vbech tFech smbrech, pro vojenske 
pouziti vysilaji ve formatu P, ktery umoifiuje 
jebtb presnbjbi zambreni. 

Systbm je relativnb laciny - prijimabe za- 
chycujici a vyhodnocujici signbly ze satelitu 
jsou velikosti maleho autoradia a v cenove 
relaci asi jako ubastnicka stanice mobilniho 
telefonu. Vyhodnoceny udaj se pouziva bucT 
primo k urbeni vlastni pozice na mapb, nebo 
je odeslbn napr. jiz zminbnym radiotelefo- 
nem do vyhodnocovaciho centra, ktere na 
digitblni mapb s moznosti libovolne menit 
mbfitko sleduje pohyb zadaneho objektu. 

Toto vbe dnes neni exkluzivni vybava 
kamionu pohybujicich se po severoameric- 
kbm kontinentu, ale systbm, ktery se pouzi- 
va a takb vyrabi v Evropb. Jednou z firem 
podilejicich se na vyrobe komponentu pro 
system NuLoc, specializovany pro sledovani 
silnibnich vozidel, je NUKEM v Alzenau, 
k realizaci obdobneho projektu na siti Moda- 
com, budovanb od roku 1991 zatim v regio- 
nu Poruri, se spojily firmy Motorola GmbH 
a Telekom spolkove pobty. Jejich cilem je 
pokryt plobnb do konce roku 1995 cele uze- 
mi SRN. Dalbi firma, ktera pronikla na zbpa- 
doevropsky trh se svym zarizenim, je SONY, 
nabizejici pod firemnim oznacenim IPS 360 
pristroj, zobrazujici zemepisne souradnice 
a nadmorskou vysku primo na displeji s moz¬ 
nosti predbvat tyto udaje dale v digitalni 
forme. Zapojuje se na napeti 12 V napr. 
prostrednictvim zasuvky pro zapalovab na 
pristrojove desce auta a se satelitni antenou 
o prumeru pouhych 10 cm muze byt tento 


okno do tohoto ohromneho trhu predstavuje 
pravb vystava EuroComNet 93, ktera se 
porada ve dnech 2.^4. listopadu 1993 v ho- 
landskem Amsterodamu, v mezinarodnim 
vystavnim a kongresovem centru Europap- 
lein. Vystava je to jiz tradibni - letos je jeji 
besty robnik. Pro navbtevniky bude vystava 
pristupnb od 10.00 do 17.00 hodin. Nejvbt- 
bim odbbratelem telekomunikabni techniky 
jsou pochopitelne bohate zeme Evropskeho 
spolecenstvi, ovbem vyrobci vbdi dobre, ze 
drive bi pozdbji se musi moderni technologie 
prosadit i v ostatnich zemich, pokud maji 
zajem spolupracovat bi dokonce konkurovat. 
Rozhodnb si na sve prijdou vsichni - vysta- 
vovany budou moderni spojovaci systemy 
vbetne prenosovych, mbrici technika, celu- 
larni rbdiove sitb, paging, nejruznbjbi sitb 
pro prenos dat, prostb komunikabni techno¬ 
logie budoucnosti. QX 


prirubni a lehce prenosny pristroj propojen 
na vzdblenost az 7 m. Pri dobre znalosti 
obsluhy trvb urbeni presne polohy menb nez 
jednu minutu. V zaveru roku 1992 stbl pri¬ 
stroj rovnych 3000 DM. 

Posledni pristroj mb jebtb radu dalbich 
moznosti pouziti, k jejichz vybbru slouzi 14 
tlabitek - zobrazuje presny bas, ukbze pre- 
konany vybkovy rozdil mezi vychozim mis- 
tem a momentalni polohou, zobrazovane 
udaje muzeme pozadovat v metrech nebo 
milich, zjistit basovy rozdil mezi basem UTC 
a mistnim a radu dalbich udaju. Pri urbovani 
presne polohy vychbzi ze svbtovbho stan- 
dardu WGS, definujiciho zemekouli jako 
elipsoid, pohybujici se kolem vlastni osy, 
a vypobtene udaje prevbdi do obvykleho 
systbmu kartografickych souradnic. Jaky vy- 
znam mb vyuziti tohoto systemu pro osame- 
le jachty na mori nebo vbdecke expedice 
v neobydlenych oblastech, si snad dokazete 
sami predstavit. 

GSM - evropsky systbm mobilm 
komunikace 

O tomto evropskem systemu mobilni ko¬ 
munikace jsme jiz drive prinesli zpravu 
- umozhuje dosazitelnost zadaneho protej- 
bku bbznym telefonnim pristrojem zapoje- 
nym do systemu bez ohledu na to, kde se 
ubastnik naleza, pokud je to na uzemi vyba- 
venbm timto systemem. V soubasnb dobb 
se intenzivnb buduje ve vbech zemich ES 
a pro nbs bude vybudovbni tohoto systemu 
jedna z podminek prijeti. Vedle klasickych 
zpusobu komunikace umoihuje i prenos dat 
rychlosti 9600 b/s plnym duplexem, coz pri- 
nbbi ve svbm dusledku rychlost vybbi, nez 
muze nabidnout kterykoliv z jinych systemu. 
Umozhuje take prenos faximile stejnou rych¬ 
losti. 

Vyuziti nabizenych sluzeb je velmi jedno- 
duche - kazdy z opravnbnych ubastniku sitb 
GSM mb identifikabni kartu velikosti kreditni 
karty, ktera je vlastnb mikropobitacem s pa- 
mbti. Po zasunuti teto karty do pristroje 
zapojeneho v systbmu se provbri pouzitel- 
nost karty, pak provedete jednoduchym zpu¬ 
sobem volbu a poplatky za uskutebnbny 
hovor se na kartu zaznamenaji. To znemoz- 
huje volani ,,na cizi ubet“, coz je zatim u nbs 
obvykly zpusob zneuzivani sluzebnich tele¬ 
fonu na soukrome ubely. GSM je systemem, 
ktery bude standardem v cele Evropb nejme- 
ne po dobu 20 let. 

Podle firemnich udaju a casopisu Funkama- 
teur 3/93 zpracoval QX 
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RNDr. Blanks Kutlnovb, CSc.: 
ANGLICKO - CESKY a CESKO - 
ANGLICKY elektrotechnicky a elek- 
tronicky slovnik, vydalo naklada- 
telstvi EPA v BrnS ve spoluprdcl se 
SNTL, 3. vydbni, 1993, rozsah 924 
stran A5, cena 175 K5. 

Je to slovnfk, ktery zaplfiuje jednu 
z mezer v na§f odbornb lexikografii. 
Celkem obsahuje v kaid6 bbsti asi 
35 000 termfnCi a terminologickych spo- 
jenf ze slaboproudb a silnoproudb elek- 
trotechniky a elektroniky. Byl sestaven 
kolektivem autoru na zbkladfi rozsbh- 
lych vybbrO britskb, americkb a Ceskb 
odbornb kniinf i basopiseckb literatury. 
V heslbfi slovnfku jsou zahmuty tak6 
bbinb pouifvanb anglickb odbornb 
zkratky. 

Zpracovbvb hesla z tbchto oborCi: 
Telefonie, spojovb technika, pFenos ve- 
denfm, telegrafnf a dblnopisnb techni¬ 
ka, vysokofrekvenbnf nosnb telefonie, 
videotelefonie, rozhlas po drbtb, pFenos 
dat, §fFen( rbdiovych vln prostorem, 
antbny, radiotechnika, radiokomunikace, 
radiolokace, radionavigace, technika dm 
a cm vln, kvantovb elektronika a tech¬ 
nika mm vln, impulsovb technika, tele- 
viznf technika, vakuovb technika, polo- 
vodifie, digitblnf technika, elektronickb 
zpracovbnf dat a vypobetnf technika, 
automatizace a regulace, svbtelnb tech¬ 
nika, elektroakustika, IbkaFskb elek¬ 
tronika, napbjecf zdroje pro elektro- 
technickb zaFfzeni, sdblovacf vodifie 
a kabely, elektrickb mbFenf, elektro- 
technologie, vyroba elektrickb energie, 
pFembna elektrickb energie, pFenos 
a rozvod elektrickb energie, elektrickb 
todivb stroje, elektrochemie, elektro- 
tepelnb technika a chladfcf technika. 

Slovnfk je urben odbornfkum vbech 
elektrotechnickych oborCi a specializacf, 
vbdeckym a vyzkumnym pracovnfkum, 
pFekladatelOm a tlumobnfkum, poslu- 
chaCCim vysokych a stFednfch §kol 
v oboru elektrotechnika a elektronika. 

Ing. Richard Koza: Homologo- 
vanb telefaxy, vydal PTT Consult¬ 
ing, 1. vydbni, 1993, rozsah 200 
stran A5, cena 185 K£. 

Kniha rozvbdf kriteria vybbru tele- 
faxovbho pFfstroje tak, aby plnb vyhovbl 
potFebbm uiivatele. Je uveden pFehled 
homologovanych telefaxCi, dostupnych 
na na§em trhu. U jednotlivych modelu 
jsou formou tabulky publikovbny 
zbkladni technickb parametry a uii- 
vatelskb funkce. Technici zde najdou 
vykladovy slovnfk vyrazO z oboru tele- 
faxovb techniky. 

Tyto publikace je moin6 zakoupit 
v prodejnd technickd literatury BEN 
(VdSfnova 5, 100 00 Praha 10, tel. (02) 
781 84 12, fax 78227 75), kterdje rov- 
nbi zasi16 na dobfrku. 
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Televizm 

prijfmace 

OTF 

345, 346, 
347 a 461 

Celkovy popis 

V prubShu tohoto roku jsem uverejnil testy 
dvou velice dobrych televizoru z Oravy. 
Dnes bych tento test rad doplnil informaci 
o fityrech malych pristrojich tehoz vyrobce 
a to o typ 347 MINI (s obrazovkou 37 cm), 
346 PIKOLO (s obrazovkou 42 cm), 461 (s 
obrazovkou 51 cm) a 16z o luxusnSjsi typ 
345 VIKTOR (s obrazovkou 45 cm). Pivni tri 
typy maji bSznou obrazovku se zakulaceny- 
mi rohyj typ VIKTOR pak plochou pravouh- 
lou obrazovku. Technicky se prvni tri typy 
prakticky (krome obrazovky) neliSf, VIKTOR 
ma dodatefine vybaveni, o kterem se zmi- 
nim. Protoze i vnSjSi provedeni je u vSech 
6tyr pristroju velice podobne (rozdily jsou 
prakticky jen ve velikosti pristroju), zvolil 
jsem pro usporu mista jako titulni obrazek 
pouze jeden pristroj a to PIKOLO. 

VSechny pristroje maji Iad6ni na bdzi na- 
p6tov6 syntbzy a maji mikropo6ita6ov6 
ovlddani. Umozhuji prijem signaiu ve v§ech 
televiznich pasmech i v p&smu kabelove 
televize. Prijem zvukoveho doprovodu je 
mozny jak v normS CCIR D/K (6,5 MHz), tak 
i v norma CCIR B/G (5,5 MHz). V§echny 
pristroje jsou reSeny jako monofonni. 

Lad§ni i zmany funkci jsou indikovany na 
obrazovce (OSD), av§ak tuto indikaci Ize 
vypojit. K dispozici je 30 programovych mist 
(u typu 461 60 programovych mist), kam Ize 
ulozit naprogramovane vysila£e. Prijimade 
jsou vybaveny konektory SCART pro pripo- 
jeni vn§j§iho zdroje obrazoveho a zvukov6- 
ho signaiu a typ VIKTOR ma navic vstupni 
konektor pro S-VHS a z^suvku JACK 
0 6,3 mm pro pripojeni sluchatek. Je vyba- 
ven i dekoderem pro prijem teletextovych 
informaci. 

VSechny pristroje se automaticky vypnou 
5 minut po ukonieni vysiiani, Ize u nich t§z 
riaprogramovat automaticke vypnuti po sta- 
noven6m dase. Krom§ typu 461 jsou ostatni 
vybaveny teleskopickymi antenami, ktere 
Ize jednoduse upevnit na pristroji. Vsechny 
typy maji dalkove ovl^dani a mohou byt 
pripojeny k napajecimu napati 140 az 260 V. 
Prikon televizoru, podle jejich velikosti, je 
mezi 40 az 50 W. 

Technicky jsou tyto pristroje reSeny velice 
modern^. Zakladem jejich ovISdani je jedno- 
Sipovy mikropoditad firmy SGS-THOMSON 
(ST6356), jehoz zapojeni v televizorech je 
naznaCeno na obrazku. Signalovy procesor 
(TDA8362) zajiSfuje funkci filtru a prepina- 
6u, zpracovani jasoveho i barvoveho signa¬ 
lu, demodulaci burstu, fazovy zavSs, obrazo- 


vou mezifrekvenci, horizontal™ i vertikalni 
synchronizaci a obsahuje i obvody zvuku. 
Funkci tohoto obvodu naznafiuje dilSi sche¬ 
ma (z rozmSrovych duvodu nelze kompletni 
schema otisknout). Pristroje jsou samozrej- 
mS vybaveny impulsnim napajecim zdro- 
jem, rizenym obvodem TDA4605. 

Funkce pristroju 

MSI jsem moznost vyzkou§et vSechny vy- 
jmenovane pristroje a vSechny pracovaly 
nejen bez zavad, ale poskytovaly mimorad- 
ne dobry obraz a uspokojivy zvuk, zavisly 
pochopitelnS na velikosti pouzitych repro- 
duktorku. I zde bych povazoval za velice 
vyhodne, kdyby vyrobce svS pristroje doplnil 
zasuvkou pro pripojeni vnSj§i reproduktoro- 
ve soustavy, protoze i ta nejmenSi by pod- 
statnym zpusobem zkvalitnila zvukovy do- 
provod. Snad by to vyslednou cenu pristroju 
priliS neprizniv6 neovlivnilo. 


LadSni vSech jmenovanych pristroju je na 
bazi napStovS syntezy, coz neni tak „ele- 
gantni" jako v pripade kmito6tovd syntSzy, 
ale zato to pristroje trochu zlevhuje. NapSto- 
vou syntezu v§ak pouziva mnoho vyrobcu 
i u pristroju vStSich a komfortnSjSich. Vzhle- 
dem k tomu, ie pouze mirna komplikuje 
zakladni ladSni vysilafiti (k nSmuz si mnoho 
uzivatelu fiasto zve odbornika), neni treba 
tento zpusob ladSni povazovat za nedosta- 
tek pristroje. 

Televizor VIKTOR se od ostatnich tri pri- 
stroju li§i tim, ze ma, jak jsem se ji t zminil, 
moznost prijimat teletextove informace. Ma 
proto odli§ny vysilad daikoveho oviadani. 
V prospektovych informacich se doSteme, 
ze Ize teletextem vybavit i ostatni pristroje, 
v praxi to v§ak znamena urSitS naklady, 
protoze do pristroje by bylo nutnS zapajet 
prisluSny konektor teletextovSho modulu, 


lokaina 

klivesnica IR (k6d RC-5) 
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zaplatit modul a zaplatit 16i odliSny vysflaS 
d£lkov6ho ovtedanf, tak*e je otezkou, zda by 
se vubec tato uprava vyplatila. Navfc se 
domnfv6m, te u pffstroju s malymi obrazov- 
kami je Sitelnost teletextovych informacf vel- 
mi §patn6. 

VnSjSi provedem' pristroju 

VSechny jmenovand prfstroje majf obdob- 
ny vzhled a jsou v plastovych skrfnfch Sernd 
barvy. Prvky ladSnf a ukl&d6nf do pamSti 
jsou umfstSny pod odklopnym vfSkem na 
Selnf st6n§ pod obrazovkou. Provoznf stav je 
indikov4n zelenou svftivou diodou a pohoto- 


vostnf stav Servenou svftivou diodou. Typy 
345 a 347 majf sklopnd driadlo na pfen£5e- 
ni, kterd Ize sklopit do vyrezu ve skrfni, takie 
za provozu nikterak neru§f. Vn§j§f provedem' 
Ize oznafiit za perfektni a zcela srovnatelnd 
se zahranifinf konkurencl. 

Zivir 

Na z£v§r mi nezbyv£ ne2 opakovat, te 
vSechny popsanS prfstroje patff k velmi dob- 
rdmu svStovdmu prumSru a te kvalitou obra- 
zu predSf naprostou vStSinu levnych z6mor- 
skych prfstrojO, kterS se pod ruznymi znaS- 
kami prod£vajf na na§em trhu. 


Protoie v dobS odevzdcinf rukopisu neby- 
ly vSechny typy jeStS v bSinSm prodeji, 
zmfnfm se o jejich prodejnich cen£ch jen ve 
vz^jemndm srovndnf. Typ OTF 346 PIKOLO 
se ji t prod£v6 u firmy EZOP v Praze 1, Ujezd 
6 za 9990 KS. Typ 347 MINI by mSI byt 
pribliinS o 10% levn§j§f, typ 345 VIKTOR 
pak asi o 15 % drai§f nez PIKOLO. Typ 461 
by se m§l cenovS blfiit televizoru VIKTOR. 

Po zkuSenostech, kterd jsem s tSmito prf- 
stroji zfskal, se domnfv6m, te jsou lepSf 
i modernSjSf nei prumSrnS prfstroje na na- 
§em trhu a te se zcela vyrovnajf SpiCkovym 
televizorum tdto trfdy svStovych vyrobcu. 

Hofhans 
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zaCIname S ELEKTRONIKOU 

Ing. Jaroslav Winkler, OK1AOU 


(Pokradovkni) 


Rezonandni kmitodet je urden kmitodtem 
tk dand rozhlasovd stanice a nastavi se vol- 
bou indukdnosti L civky a kapacity C konden- 
zdtoru. Obvod LC m& jednodude redeno tu 
vlastnost, ze pro urdity, tak zvany rezonan¬ 
dni kmitodet predstavuje „velky odpor“ pro- 
chazejicimu signdlu proti zemi. Signify os- 
tatnich kmitodtu svede k zemi, nebof pro 
signaly tdchto kmitodtu naopak pfedstavuje 
„maly odpor“, temdr zkrat. 

Obvod LI, Cl pracuje tedy jako filtr, ktery 
je laddn promdnnym kondenzdtorem Cl na 
urCity kmitodet. 

Vzajemny vztah indukdnosti, kapacity 
a kmitodtu (L, C a f) urduje Thomsonuv 
vzorec: 


kde velidina co (omega) se nazyvd kruhovy 
kmitodet, ktery vypoditdme podle vzorce 

Q) — 2 Jt • f' 

Po matematicke upravd vzorcii dostane- 
me tyto vztahy: 

1. Pro zadany kmitodet: Indukdnost civky pri 
zvolene kapacitd kondenzatoru: 

L _ 25 330 
t . C 

2. Z kapacity kondenzatoru a'indukdnosti 
civky rezonandni kmitodet obvodu LC: 

f =*\J 25 33iL 

3. Pro tkdany kmitodet: kapacitu kondenzd- 
toru zjistime pri zndmd indukdnosti civky: 

c =..25230 
fl 

Do vzorce dosazujeme udaje v megaher- 
tzech (f), pikofaradech (C) a mikrohenry (L). 

Praktickd provedem vstupnfho obvo¬ 
du 


Civka LI ladSneho obvodu LC je 
navinuta na feritove tydce o prumeru 
8 mm a deice 50 mm. Vinuti LI m£ 60 
z&vitti dratu oprumSru 0,2 a i 0,35 mm. 
Tento vodi6 byv£ obvykle oznafien jako 
0,2 mm CuL, cot znamen£, te se jedn£ 
o m£d§ny vodid izolovany lakem (ne- 
spravnd smaltovany drat). 


pnuitk/) L1 
papiru i 


L2\potu¥na 

manitta 



Feritovou ty6ku muzeme pouzit i del- 
§i. Cim bude ferit deldi, tim lepe. Ferito- 
v6 tydkyjsou v§ak vyrabeny z ruznych 
matertelu a pro rozsah strednich vln 
jsou vhodne jen nektere (vStdina). 

Na vinuti LI muzeme take pouzit tzv. 
vf lanko o prumSru 0,5 mm s izolaci 
PVC nebo hedvabim. 

Pri vinuti civek je velmi dulezite upev- 
n£ni zadcitku a konce vinuti. Podle obr. 
109 priloiime podeln§ prouzek tvrdeho 
papiru, napriklad z pohlednice, a zada- 
tek vodide dvakrat az trikrat ovineme 
okolo prednivajiciho prouzku papiru. 
Ccist feritove tydky, kde bude vinuti, 
potfeme tenkou vrstvou lepidla. Tim 
zajistime vinuti proti posuvu. Vineme 
zavit vedle z£vitu, celkem 60 zavitu. 
Konec op§t r£dn6 zajistime ovinutim 
okolo prouzku papiru. 

Vinuti L2 vineme tlustdim vodidem. 
Muzeme pouzit takzvany zvonkovydrat 
o prumSru 0,5 az 0,8 mm. Konce vinuti 
zkroutime tak, aby se vinutim dalo po- 
hybovat asi do vzddlenosti 20 mm od 
vinuti LI. Konce vodidu obou vinuti 
odistime od izolace a radnd pocinuje- 
me. 

Indukdnost civky zhotovend podle to- 
hoto popisu bude asi 200 pH. 

Ladici kondenzdtor Cl pouiijeme 
bucf vzduchovy nebo s izolaci z plastiko- 
vych hmot, jeno kapacita by mela byt 
380 az 500 pF. 

Vstupni ladSny obvod, slozeny z LI 
a Cl, je pripojen k antend a k uzemneni. 
Antdna i uzemndni jsou nutne pro dob- 
rou funkci prijimade. Vysokofrekvencni 
energie se z obvodu LC indukuje do 
sekundctmiho vinuti L2. Na svorkach 
A - B se objevi male vf napeti. Toto vf 
napdti se prevadi do detektoru. Sche¬ 
ma detektoru je na obr. 110. 



Obr. 109. Feritovi antdna a vinuti civek 


Obr. 110. Schdma detektoru 


Vlastni detektor tvori diody D1, D2, 
kterd vf signal demoduluji (usmdrni). Vf 
signal se skl^d^ z nosneho vf kmitoctu 
a moduladniho nf kmitodtu. Usmernene 
napdti zpusobi prutok proudu rezisto- 
rem R5. Velikost tohoto proudu se bude 
mdnit podle urovnd moauladniho nape¬ 
ti. Tim vznikne na rezistoru R5 stridave 
nizkofrekvendni napeti, ktere pres od- 
ddlovaci kondenz^tor C6 vedeme do nf 
zesilovade. 

Kondenz6tor C5 s malou kapacitou 
m^ za ukol zkratovat na vystupu detek¬ 
toru zbytky vf sign^ilu po usmerneni. Vf 
signaly za usmerdovadem by se proje- 
vovaly jako znadny Sum ve sluchatku. 

Diody v detektoru jsou vhodndjdi ger- 
maniove, protoze potrebuji ke sve funk¬ 
ci na vstupu mnohem mendi napdti nez 
kremikove diody. 


Spojenim vstupniho laddneho obvo¬ 
du a detektoru vznikne nejjednodusdi 
rozhlasovy prijimac, nazyvany v podat- 
cich rozhlasoveho vysil^ni krystalka, 
nebof tenkrat se k detekci nepouzivaly 
polovodicove diOdy, ale priroani krysta- 

Pres v znadnou jednoduchost ma 
i v soucasne dobe toto zapojeni sve 
opodstatneni a to prave pro uvedenou 
jednoduchost. Pri dostatecne dlouhe 
antene i s timto iednoduchym zapoje- 
nim muzeme poslouchat programy 2 az 
3 stanic. 


me za detektor jiz postaveny nizkofrek¬ 
vendni zesilovad. Ten umozni poslou¬ 
chat na reproduktor. 

Dalsim moznym zlepdenim je zapo¬ 
jeni vysokofrekvendniho zesilovade 
mezi vstupni obvod a detektor. Schema 
vysokofrekvendniho zesilovade je na 
obr. 111. 
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Obr. 111. Schema vf zesilovade 

Celkove zapojeni vysokofrekvendni¬ 
ho zesilovade a detektoru je na obr. 
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Obr. 112. Zapojeni vf zesilovade a detektoru 
proSVaDV 

v Deska s plosnvmi spoji pro tuto dast 
prijimade je na obr. 113, rozlozeni sou- 
castek na obr. 114. 


Blokov6 schema 


Kreslit podrobna zapojeni elektronickych 
zarizeni neni nekdy nutne, nebof jednotlivd 
dily - bloky - se opakuji. Postaduje pak 
nakreslit jenom zpusob zapojeni tdchto dilu, 
kterd zn&zornime jako dtvrtedky. Tento zpu¬ 
sob kresleni se nazyva blokove (skupinovd) 
zapojeni. Na§e stavebnice rozhlasoveho pri- 
jimade umozhuje zapojit ruzny podet bloku 
podle obr. 115. 

Zhotoveni a uvedeni kazdeho elektronic- 
kdho vyrobku do chodu vyzaduje urditou 
d^vku trpdlivosti. I kdyz je vyrobek velmi 
jednoduchy a ,,chodi na prvni zapojeni“, 
muze se v nadem provedeni vyskytnout zk- 
vada. Vdtsinou to byva nedostatek v pdjeni 









Obr. 113. Deska s plosnymi spoji prijimace Q^ r y ^ Rfizne moznosti zapojeni prijima- 

6e - biokova (skupinova) schemata 


neho obvodu a vysokofrekvendniho zesilo- 
vade - obr. 113 - je mozno zapojit feritovou 
antdnu, potenciometr a maly ladici konden- 
zator. 

Potenciometr pFipojime kousky dratu po- 
dle zvoleneho zapojeni. HFidel potenciomet- 
ru a kondenzatoru opatrime vhodnymi knof- 
liky. 

V rozich destidek jsou vzdy diry o 0 3 mm. 
Na vykresech destidek jsou stredy tdchto ddr 
oznadeny. Mezi destidky ddme distan- 
dni sloupky a destidky spolu spojime droub- 
ky M3. Takto smontovany pFijimad spolu 
s reproduktorem a napajecimi bateriemi ves- 
tavime do vhodne skFifiky. 

livedend zapojeni je jednoduche. Tdto 



Obr. 114. Rozlozeni soud&stek na desce 
s plosnymi spoji 


souddstek napr. zkrat kapkou pajky mezi 
sousednimi polidky, nedokonald pripajeni 
(studeny spoj), nebo vadna souddstka nebo 
souddstka znidena pri montdzi (napf. tran- 
zistor). 


Po vyzkoudeni vdech moznosti, ktere tato 
stavebnice poskytuje, muzeme zapojeni, 
ktere nam bude nejldpe fungovat, postavit 
do definitivni podoby. 

Na desku s plodnymi spoji vstupniho ladd- 


jednoduchosti odpovidaji i vlastnosti zhoto- 
vendho prijimade. Pro zlepseni funkce priji- 
made byla vyvinuta i jina zapojeni, ktera tyto 
vlastnosti zlepsuji a o kterych si povime dale. 

(Pokradovani) 


NAS KVfZ 


V tomto aisle vdm u i podruhd nabizime 
dvd jednoduchd ulohy, na nichi si muiete 
ovdFit svd znalosti zdkladu elektrotechniky 
a elektroniky. fid se pro urditd odpovddi na 
nade otdzky rozhodnete, jejich sprdvnost si 
ovdFte na str. 8 tohoto disla. Na novou ulohu 
o rezistorech navdieme i jednoduchou ulo- 
hou o kondenzdtorech. 

Uloha 3 

Dovedli byste propojit pdt rezistoru o od- 
poru 10 Q tak, aby odpor vyslednd kombina- 
ce byl opdt 10 Q? Je samozFejmd, te vdech 
pdt rezistoru musi byl do obvodu zapojeno 
obdma pFivody, it idny nesmite ponechat ,,v 
zdsobd“. Pokud vds v prvnim okamiiku 
redeni, kterd je na znalosti prece jen ndrod- 
ndjdi, nenapadd, Fedte zaddni nejprve se 
dtyFrni rezistory. 

Oloha md pokradovdni: jak se s ni vypoFd- 
ddte, bude-li tdch rezistoru 6, 7, 8, 9, 10 ... 
a odpor jejch vyslednd kombinace md byt 
opdt 10 Q? 


Uloha 4 

Daldi velmi frekventovanou souddstkou 
elektrickych obvodu je kondenzdtor. Kon- 
denzdtory rovndz muieme navzdjem spojo- 
vat paralelnd, do sdrie a samozrejmd i sdrio- 
paralelnd. Vite-li jak spoditat kapacitu vy¬ 
slednd kombinace, ulohu hravd vyFedite. 
Mdjme na poddtku kondenzdtor o kapacitd 
100 p.F. Dovedli byste k ndmu pFipojit dva 
daldi, o kapacitd 100 nF a 50 jiF, tak, aby 
kapacita vyslednd kombinace byla opdt 
100 nF? Jestliie Fedeni naleznete, bude 
vdm jistd jasnd, te vysledny obvod muiete 
bez omezeni doplfiovat o daldi dvojice kon- 
denzdtoru o kapacitdch 50 ^F a 100 |xF tak, 
aby se kapacita sdrioparalelniho obvodu ne- 
zmdnila. 

Vzhledem k tomu, te tato uloha je a i 
nedustojnd jednoduchd, doplnime ji pod- 
otdzkou. Pro nd§ ,,my§lenkovy“ pokus si 
pFipravime dva kondenzdtory s kapacitou 
100 nF. Prvni z nich (Cl) na ndkolik sekund 
pFipojime podle obr. 1 a ke zdroji stejnosmdr- 
ndho napdti, napF. k baterii o napdti 3 V. 
Kondenzdtor se nabije. Po odpojeni od zdro- 


IL 
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U=3V 


Obr. la. 


a) 


je zustdvd nabity, na jeho svorkach zustdvd 
po urditou dobu napdti 3 V. K nabitdmu 
kondenzdtoru Cl nyni paralelnd pFipojime 
druhy, nenabity kondenzdtor C2 (obr. 1b). 


•IT 

H. 


V)? 




Obr. 1b. 


Jakd napdti namdFime na svorkdch jejich 
paralelni kombinace, jak se toto napdti zm§- 
ni, jestliie kondenzdtory od sebe opdt oddd- 
lime (obr. 1c)? 


v)? 


Obr. 1c. 
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Zlepsem citlivosti 
a selektivity 
primozesilujicich 
radioprijimacu 


U vdech svych amaterskych radiopFijima- 
6u s amplitudovou modulaci s uspdchem 
pouzivam zpdtnou vazbu, napr. i u reflexni- 
ho pFijimade z AR-A c. 1/82 a rozhlasoveho 
pFijimade Petra z AR-A c. 11/86. Tuto jedno- 
duchou upravu Ize pouzi't u vdech podob- 
nych prijimacu, ktere puvodne nemaji zave- 
denu riditelnou zpdtnou vazbu (ladicim 
kondenzdtorem di potenciometrem). 

Jak vyplyva z obrazku, vtip spociva jen 
v pripojeni zpetnovazebni civky a kondenza- 
toru. PFimo na ferit navineme 4 az 12 zavitu 
vedle ziveho konce ladici civky (kde byva 
take budici sekundami vinuti, to vdak musi 
byt na opadne strand). Tuto zpdtnou vazbu 
muzeme zavdst i do stavajici ramove ante- 
ny, pak zpetnovazebni vinuti bude mit 1 az 
4 zdvity. Pouzijeme drdt CuL o 0 asi 0,3 mm. 

Zadatek vinuti, ktere musi mit stejny 
smysl, stejny smer jako hlavni ladici vinuti, 
spojime s kolektorem prvniho tranzistoru. 
Konec vinuti, ktery je dale od ladiciho vinuti, 
spojime se statorem zpetnovazebniho ladi- 


C2p 



L2p = Ini 12 z 


Obr. 1. Schema zapojeni 


ciho kondenzatoru s pevnym dielektrikem 
(predbezne o kapacite asi 500 pF). Rotor 
kondenzatoru spojime se zivymi p6lem na- 
pajeciho zdroje. 

Vyzkousime nejvyhodndjsi podet zavitu 
(u kratkych vln umdrnd mdnd, treba jen 
jeden zavit). Nasazuje-li zpdtnd vazba na 
zacatku rozsahu, Ize ji pak „nastartovat“ 
v celem pasmu. Nepodari-li se ndm to, zku- 
sime pFedevdim pondkud vzddlit (di priblizit) 
zpetnovazebni civku od ladiciho vinuti nebo 
zmendit podet zavitu. N6kdy pomuze i trodku 
vzdalit budici sekundami vinuti od ladiciho. 
Spoditame zkusmo vyslednou kapacitu po- 
dle uhlu natodeni kondenzatoru, dasto totiz 
vystadime jen s pevnymi kondenzatory, nej- 
lepdi je samozFejmd pouzit vhodny ladici 
kondenzator. 

Frantidek Bitto, ml. 


Lithiove 

baterie 

rmsto 

alkalickych 

clanku 


Lithiov£ baterie s napdtim 1,5 V, kte- 
rou vyvinula japonsk£ firma Fuji Photo 
Film, se ve srovn£ni s alkalickymi 
a manganovymi dianky vyznaduje del§i 
zivotnosti, mendi hmotnosti a vdtdi 
energetickou kapacitou. Jejf iivotnost 
je devetkrat deldi nez manganovdho 
a trikr£t deldi nez alkalickeho dl£nku 
srovnatelnd kapacity. Hmotnost baterie 
je 15 g, coz je pouhd tFetina hmotnosti 
alkalickeho dl&nku. Baterie pracuji i pri 
nizkych teplot&ch pri velmi dobrych 
elektrickych vlastnostech. Svou elek- 
trickou energii si baterie uchovdvd pri 
skladovdni v distem prostredi po dobu 
deldi nez 10 let aniz by se u nich proje- 
vovalo samovybijeni. Cena baterie 
v Japonsku dini okolo 400 jenu (asi 
3 dolary). ^ 

Informace Fuji Film 
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fteSenf ulohy 3 

Ta nejjednoduddi odpovdcT na prvni otdzku 
zni: rezistory zapojime do mustku, dtyfi re- 
zistory budou tvorit ramena mustku, paty 
zapojime do jeho uhlopridky podle obr. 2a. 
Pokud jste se jii sezndmili s mustkovymi 
metodami mdFeni elektrickdho odporu, vite, 
ie jde o tzv. vyvdieny mustek, jehoz uhlo- 
pFidkou neprotdkd iddny proud. Rezistor 
v uhlopFidce mustku je nadbytedny (redun- 


R1 R2 



°> b) 




o) 


dandni), muie se odpojit nebo zkratovat, na 
vlastnostech obvodu se tim nic nezmdni. Ke 
snaJ§imu pochopeni pomdru si porovnejte 
propojeni dtyr rezistoru na obr. 2b a 2c. Bez 
jak6hokoli poiitani snadno usoudite, ie vy- 
sledny odpor obou kombinaci je tyi. Z toho 
vyplyve, ie odpor kombinace je nezctvisly na 
odporu rezistoru zarazendho mezi body 
A a B. Ze stejnych duvodu k uhlophdce 
mustku muieme paralelnd pripojit jakykoli 
pofiet rezistoru (ten Sesty, sedmy, 
osmy...). Pro urditd pofity rezistoru vSak 
existuji dal§i kombinace se stejnym vysled- 
nym odporem. 

ReSern ulohy 4 

fte§eni prvni d^sti ulohy je velmi jednodu- 
chd - k puvodnimu kondenzatoru (Cl) 
100 pF priddme do sdrie dal§i (C2) o t6ie 
kapacitd, dimi se kapacita kombinace 
zmendi na 50 pF a k tdto kombinaci paralel- 
nd priddme zbyvajici kondenzdtor (C3) 


50 pF (obr. 3). V propojovdni muieme po- 
dobnym zpusobem pokradovat. 


Obr. 3. 


H00/J 100m 



50m 


Druhd otdzka je mdnd obvykld. Ze zdkladu 
elektrotechniky vdak vyplyvd, ie ndboj kon- 
denzdtoru se rozloii - s ohledem na stejnou 
kapacitu kondenzatoru - rovnomdrnd na 
oba kondenzdtory. Na svorkdch kombinace, 
maji-li oba kondenzatory stejnou kapacitu, 
bude napdti polovidni, to je 1,5 V. Napdti na 
jejich svorkach se nezmdni, kdyi kondenza¬ 
tory opdt od sebe odddlime. Mate-li k dispo- 
zici voltmetr s dostatednd velkym vnitfnim 
odporem (napriklad digitaini multimetr), 
tvrzeni provdrte experimentem, k pokusu 
vdak raddji zvolte jakostni kondenzatory vdt- 
diph kapacit, napf. 1000 pF. 

-II- 



INFORMACE, INFORMACE ... 

Mezi americkymi dasopisy, kterd si Ize predplatit, vypujdit nebo 
prostudovat v knihovnd STARMAN Bohemia, Konviktska 5, Praha 1 
- Stard Mdsto, tel. (02) 26 63 41, je i dasopis Data Cummunications, 
vyddvany jednim z nejvdtdich americkych vydavatelstvi, spolednosti 
McGraw Hill v New Yorku. 


Casopis md podtitul LAN Interconnect, je vdnovany sitim tohoto 
typu. Obsah je rozddlen do ndkolika zakladnich „kapitol“, prvni 
z nich ma nazev Opinion (nazor, mindni) a jejim obsahem jsou dianky 
s postFehy a nazory napr. na software (IBM pFeruduje mldeni 
o provozu 3270 pres APPN), na sluiby telefonnich spolednosti pro 
poditadovd sitd, na spolupraci siti apod. 

V daldi kapitole jsou dianky o novinkach (konverze SDLC, snaidi 
distribuce software pro LAN atd.), analyza siti (zahdjeni praci na 
„rychld" Ethernet, 100 Mb/s), prehled vystav a pFednadek. 

V kapitole Product Leaders jsou pFedstaveny ndkterd z vyrobku 
pro sitd (spinad BPX firmy Stratacom pro pouiiti v soukromych sitich, 
konferendni software IBM Person to Person, P2P, Quantumnet firmy 
Plexcom apod.). Ndsleduji testy redakce (tentokrdt jsou posuzovdny 
analyzdtory LAN), dianek o podptirnych prostFedcich pro globaini 
sitd, aplikace LAN v multimddiich (di obrdcend) atd. 

Casopis ma format A4, 84 stran, je celobarevny, mdsidnik, 6x 
rodnd (v lednu, bFeznu, kvdtnu, zdFi, Fijnu a listopadu) vychdzi jedno 
dislo navic. Jednotliva disla stoji v USA 5 dolarCi. 
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Denm programator 


Ing. Miroslav Sykora 

V Amatbrskbm rbdiu jii nbkolik roku nebyla zveFejnbna konstrukce 
basovbho programbtoru, pFestoie se zvdtiuje zbjem o tyto pHstroje jak 
v dombcnostech (pro sprnbnl napf. vytbpbnf, spotfebliu v dobb niiifho 
tarifu nebo zavlaiovbnl sklenfku), tak i pro spfnbnl osvbtlenl vyloh 
obchodu, reklamnlch panelu apod. Tuto mezeru se snail vyplnit kon¬ 
strukce dennlho programbtoru. Nenahrazuje mikropobltabovb pro- 
grambtory, umoiftujlcl mbnit stav na vystupu po minutb. Z hlediska 
amatbrskb stavby (dostupnosti soubbstek, ceny, nastavovbnl...) je 
nijtny kompromis, PFedklbdanb konstrukce programbtoru umoifiuje 
nastavit 24 splnaclch udaju za den, kterb je moino kdykoliv zmbnit, 
vystup trvale zapnout nebo vypnout. Splnacl jednotkou je tedy 1 hodlna. 


Zbkladnl technickb udaje 

CasovA zakladna: krystalovy oscilbtor 
32,768 kHz a dblibky s vystupem 1 ho- 
dina. 

Indikace: 24 diod LED, ka2de hodinb 
dne prirazena 1 dioda, blikajlcl v rytmu 
1 s. 

Zpusob programovdni: 
nastavenlm 24 splnabti DIL. 

Vystup: podle varianty (viz dalbl popis) 
bud’ splnacl tranzistor nebo vystupnl 
vykonovb relb, splnajlcl pflmo slf. na¬ 
pbtl. 

Blokove schbma dennlho programa- 
toru je na obr. 1. Casovou zbkladnu 
tvorl krystalovy oscilbtor a dblibky s vy¬ 
stupnl periodou 1 hodina. Obvod 4060 
je 14bitovy dvojkovy bltab-delic se za- 
budovanym oscilatorem, kmitajlclm 
s kmitobtem 32,768 kHz, danym vnbj- 
§lm krystalem. Na vystupu obvodu je 
kmitobet 2 Hz. N&sleduje obvod 4518, 
ktery obsahuje dva samostatne deslt- 
kovb bltabe. Vnbj§lmi obvody je nasta- 
veno dblenl osmi a devlti. Poslednlm 
obvodem 4518 je dosa^eno vystupnl 
periody 1 hodina. Dblibky Ize nulovat 
urovnl H na vstupech 7 a 15. Pres 
tranzistor T1 (invertor) vedou hodinove 
impulsy na vstup integrovanych obvodu 
104, 105, 106 typu 4017. Obvody 4017 
jsou petin&sobnb Johnsonovy cltabe. 
Kazdy z vystupO je trvale na urovni 
L s vyjimkou jednoho taktu, kdy je na 
vystupu urovefi H a kazdym taktem se 
tato urovefi posouv& na dalbl vystup. Pfi 
urovni H na vstupu R (15) se nastavl 
prvnl vystup Q 0 na urovefi H a ostatnl 
na L. Pri nastavenl vstupu CE na uro¬ 
vefi H bltab zachovavd stav aktivovane- 
ho vystupu na urovni H. Na 24 vystu- 
pech bltabu je zapojeno 24 indikabnlch 
LED, kaidy hodinovy takt z basove 
z^kladny posouve urovefi H vystupu na 
n£sledujlcl LED a tlm indikuje nasledu- 
jlcl hodinu dne. Soubasnb se informace 
o stavu prlslubneho vystupu dostava, 
pres nastaveny kontakt splnabe DIL 
a oddblovacl diodu, na vstup vystupnl- 
ho splnaclho obvodu, ktery aktivuje vy- 
konovb relb. Spolebny vyvod indikujl- 
clch LED je napojen na vystup 3 102 


a tlm se dosahuje blikbnl LED s perio¬ 
dou 1 s. 

Blok napbjenl a zblohovbnl je prove- 
den velmi jednoduchym zpCisobem. 
Vzhledem k celkovb spotrebb do 10 az 
15 mA (mimo Re) je za srbieclm rezis- 
torem R8 pouze stabilizabnl dioda D8 
a elektrolyticky kondenzbtor C4. K od- 
dblenl napbjenl z vnbjblho zdroje a zb- 
lohovbnl z baterie +9 V slouil diody D6 
a D7. Na mlstb D6 je vhodna germanio- 
vb dioda s malym ubytkem napbtl v pro- 
pustnbm smbru. 

Na tomto mlste je treba rozlibit dvb 
varianty navrhovanbho programbtoru. 
Prvnl varianta je uvaiovbna jako modul 
urbitbho zaflzenl (napr. vytbpbcl auto- 
matiky), ve kterem se napbjecl napbtl 
zlskbvb ze spolebnbho zdroje a vystu¬ 
pem modulu je splnacl vykonovy tran¬ 
zistor (bez vykonoveho relb). Druha va¬ 
rianta je myblena jako kompletnl pfl- 
stroj, ktery umoifiuje splnbnl slfovych 
spotrebibu. V tomto prlpadb je cely prl- 
stroj galvanicky oddblen od site a napb- 
jen pres transformator TM1. Celkove 
schbma dennlho programbtoru je na 
obr. 2. 

Ovlbdbm, nastavenl 
basovbho udaje, 
programovbnl 

Kazde hodinb dne je prirazena jedna 
dioda LED a jeden splnab DIL. Tento 
splnac ovlada stav vystupu prlslubnb 
hodiny. Z toho je patrno, ze stav vystu¬ 
pu Ize kdykoliv zmbnit. Navlc preplnab 
Pr3 umozfiuje prejlt z automatizovanb- 
ho provozu na trvale zapnutl nebo trva- 
Ib vypnutl vystupu. Rovnbz nastavenl 
sprbvnbho udaje je zcela jednoduchb. 
Preplnabem Pri se v poloze ,,2“ vynu- 


VYBRALI JSME NA 



luje basovb zakladna, preplnabem Pr2 
v poloze „2“ se kmitobtem 2 Hz rozsve- 
cujl postupnb indikabnl LED. Zpetnym 
prepnutlm Pr2 do polohy ,,1 “ se nastavl 
prlslubnb hodina dne a na basovb zna- 
menl se basovb zbkladna prepnutlm 
Pri do polohy „1“ odblokuje. Pri pouM 
vhodnbho trlpolohoveho posuvnbho 
preplnabe se dvema oddblenymi kon- 
takty Ize nastavovbnl dble zjednodubit. 

Konstrukce a oiivenl 

Byly zvoleny desky s oboustrannymi 
plobnymi spoji z duvodu uspory mlsta 
a rozloienl rozmernbjblch soubbstek. 

V prlpadb stavby prvnl varianty Ize pou- 
zlt i jednostrannou desku s plobnymi 
spoji. Jako spolebny vystup LED se 
pouiije prouiek mbdbnb fblie popr. 
pbsku kuprextitu a zapbjl se jedna pro- 
pojka ( 15 104 a 9 106). Kvuli rozmbrum 
a sloiitosti spoju bylo treba volit trldu 
presnosti 4, ackoliv prinbbl trochu pro- 
blbmu pri pbjenl. Vyhodou je skutebne 
minimblnl mnozstvl propojek. Pri roz- 
hodnutl postavit variantu 1 Ize odrlz- 
nout pffslubnou bbst desky s plobnymi 
spoji varianty 2. Zobrazenl desky 
s plobnymi spoji je na obr. 3 a 4. Pro- 
grambtor je postaven na 2 deskbch 
(basovb zbkladna s vykonovym splna- 
clm stupnem, bateriovym zblohovbnlm 
a napbjenlm na jednb desce a ostatnl 
obvody na druhb). Obb desky jsou me- 
chanicky spojeny distanbnlmi sloupky 
a propojeny sedmi a btyrmi propojkami. 

V prototypu byl kompletnl prlstroj vesta- 
vbn do plastovb krabibky vnbjblch roz- Ik 
mbru 128 x 78 x 37 mm, prlstroj se r 
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prfmo zasouva do sifove zasuvky a je 
vestavena sifova z^suvka typu 5517. 

Pouzite rele spina 8 A/250 V. Jako 
zalohovaci zdroj je pouzita devitivolto- 
va baterie. Pri plnem napeti je napajeci 
proud asi 3 mA (samozrejme pulsuje 
v rytmu indikacnich diod). Pri tomto 
proudu je svit diod dostacujici. Pokle- 
sem zalohovaciho napeti se proud 
zmensuje (i svit diod), ale pristroj za- 
chovava svou funkci az asi do 3 V. Pri 
bateriovem zalohovani nepracuje vy- 
stupni spinaci obvod. Baterie se odpo- 
juje bateriovym kontaktem, popr. je 
mozno pouzit samostatny vypinac. Po- 
znamka k obvodu oscilatoru: Odpor re- 
zistoru R1 10 MQ je treba zachovat, je 
tesn£ vazba mezi timto odporem a ka- 
pacitou kondenzatoru C2. 6im mensi je 
odpor R1, tim vetsi je kapacita C2, aby 
oscilator spolehlive kmital. 

2adne jine zaludnosti programator 
nema. Dioda D61 je zapajena ze strany 
ploSnych spoju a prochazi dirou v celni 
desce u spinacu DIL. Soucastky R8, D8 
je vhodne nechat na delsich vyvodech 
kvuli chlazeni. Diody LED jsou jednim 
vyvodem normalne zapajeny, druhy vy- 
vod diod je patricne zkracen, opira se 
o prouzek kuprextitu a v teto poloze je 
zapajen. Desky jsou propojeny pasko- 
vymi vodici. 

Mechanics uspor&ddm 

Je treba rozlisit prvni a druhou varian- 
tu. Jak jiz bylo vyse napsano, pro prvni 



Obr. 3. Deska 
s ploSnymi spoji 
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variantu je mechanicke uspor£d6ni z6- 
visle na vestavCni do urCitCho zaffzeni. 
Zakladni sestavou je dvojice desek 
s ploCnymi spoji (k sob£) a jejich vzd£le- 
nost je vymezena 4 distanCnimi sloupky 
5 mm dlouhymi. Deska CasovC z£klad- 
ny a baterioveho napajeni je spoleCn£ 
pro obe varianty, deska s oboustranny- 
mi ploCnymi spoji se pro prvni variantu 
odrizne tesne pod diodami D37 az D60 
na rozmer 75 x 68 mm. Elektricky jsou 
tyto desky propojeny p£skovym vodi- 
cem se sedmi zilami. Delka p^skoveho 
vodiCe je 4 cm, vodiC je zasunut mezi 
ob6 desky. 


Druh6 varianta je vestavCna do plas- 
tove krabiCky o vnitrnich rozmerech 124 
x 75 x 33 mm. Z£kladnou je deska 
s oboustrannymi ploSnymi spoji, na We¬ 
re jsou zapajeny i robustnCjSi sou£6stky 
(trafo, rele) a distanCnimi sloupky, stej- 
n£ jako u prvni varianty, je prichycena 
druh6 deska Casovb z£kladny. EleWric- 
k£ propojeni ma navic je§t§ Ctyrzilovou 
propojku 70 mm pro napajeni a pfipoje- 
ni vystupniho rel6. 

Sestava desek, vyrezy v Celni stranS 
krabiCky, rozteCe dSr pro upevnCni z£- 
strCky typu 5536 a vestavnC zasuvky 
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typu 5517 na zadni polovin§ krabidky 
jsou na obr. 5. 

Zfivdr 

VSechny sou66stky jsou dostupne na 
nasem trhu, bohuzel za dosti rozdilne 
ceny u ruznych prodejcu. Zapojeni ne- 
vyzaduje krome nastaveni kmitodtu os- 
cilatoru keramickym trimrem Cl z£dn6 
nastavovani, pri pe&ivem p£jeni pracu- 
je ihned. 


Obr. 4. Rozloienf soudistek 


Kompletnf sadu elektronickych sou- 
66stek, desky s ploSnymi spoji pro va- 
riantu 1 (470,- K6) a variantu 2 (+ rel6, 
trafo, vestavn£ z^suvka, bez plastovS 
krabiCky - 670,- K6 plus po§tovn6) na 
dobfrku zasil£ firma TIMS, Mostnf 
322, 742 72 Morkov. Nutno oznadit va¬ 
riantu 1 nebo 2! 

Seznam soud&stek 

Rezistory (vSechny miniaturnl, pro roztefi 
d§r 7,5 mm) 



L 

faze? 

foy 



zcfsird'ka 

vesiavnd 

R1 

10 MQ 

zcCsuvkct 

R3, R4 

10 kQ 


R8 

2,2 kQ (0,5 W - nechat del§( 

R13 

pffvody) 

3,3 kQ 


R16 

5,6 kQ 


ostatni 

47 kQ 
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Kondenzitory 

C2 2 a * 30 pF, trimr, 0 7,5 mm 

31 120 pF, keramicky 

33 15 nF, keramicky 

C4, C5 47 fiF/35 V, rad. vyvody 

Polovodidovd sou66stky 

101 4060 

102, 103 4518 

104,105, 106 4017 

107 4069 

T1.T2 KC238 

T3 KD135 

D1 a* D5.1N4148 (KA261) 

D33 a* D60 

D6 GA201 a * 250 (1N4148, 

KA261) 

D7, D62.1N4007 (KYI 30) 

D63 

D8 KZ260/10 

D9 a* D32 LED, rozptyl, 0 3 mm, barva 
podle tibosti 
Ostatni souddstky 

transformitor 220 V/24 V, typ 3124-1,1,5 VA 
Krystal 32,768 kHz 

Reli 24 V/250 V/8 A, dva prep, kontakty 
Posuvni spinafie - PFI, PF2 - 2 polohy, do 
pi. spoju, PF3 - 3 Dolohy, do pi. spoju 
Spinafie - Si ai S24 - 3i\& usminis. spina- 
au DIL, napF. TS 501 8181 
Vestavni zisuvka: typ 5517 
Plast. krabiika pro druhou variantu vnitFni 
rozmir 75 x 125 x 34 mm, na zadni stini 
pripevnina sifovi zistrcxa, pojistka - trubii- 
kovi 63 mA/F + pojistkovy dr*ik 


Jak kupovat SMD I 

Puvodni jsem si Mkal, do roka a do dne 

_udilim stejny nebo podobny pruzkum trhu, 

jaky byl popsin v AR 2/93. Odezva na Cianek 
byla tak *ivi a zminilo se vkritku tolik, ie to 
musim sdilit iteniFum ji* drive. 

Pofiet moinych nikupnich zdroju SMD 
v Praze se spiie zmenSil nez zvitiil. Co se 
tedy zminilo oproti minulimu podzimu? CT- 
Color-Technikji* SMD neprodivi (zato vSak 
nibytek). Zastoupeni Conrada u nis jiz neni 
v Praze, nybrz ve Vysodanech u Boru (byva- 
li kasirna, nyni vyuzivani jako prumyslovi 
oblast). Byl jsem se tarn podivat, ale prodej- 
na tarn neni a ani neni plinovina, jen zisil- 
kovy prodej za prakticky stejnych podminek 
jako predtim v Praze (nejmenii objednivka 
za 500 K6 nebo 22 DM). Jiny iesky prospekt 
s novou adresou mi hadky stejni poskakuji- 
ci jako ten dFivijii. 

GM electronic (Sokolovski 21, Praha 8) ji t 
taki miniaturni soudastky pro povrchovou 
monti* neprodivi. Koncem dubna se sorti- 
ment omezoval a prodejna nebyla ochotna 
vzit do prodeje nico daliiho z tito oblasti. 

Ve vykladu byl sice jeiti koncem kvitna 
reklamni nipis, ie se zde prodivaji soudist- 
ky SMD, uvnitr prodejny viak byly ji* ze 
stiny odstraniny drziky roll rezistoru a kon- 
denzitoru. SMD neily pry moc na odbyt 



2 cbst si zasroub do sebe 
a zakapnuty lepidlem 



a tak budou v budoucnu dodiviny jen na 
objednivku, kteri se navic musi podat na 
ustredi (Pozn. red.: Podle vyjidreni firmy 
GM electronic Ize SMD souiistky nakoupit 
nebo objednat pouze v prodejni na Evrop- 
ski tF. 73, Praha 6, pFipadni na dobirku 

- adresa viz inzerce. V souCasni dobi je 
v nabidce 1150 polo*ek.) 

Jeden ze zajimavych dopisu pFiSel z PFe- 
louie, kde konsorcium HJK vyrabi univerzil- 
ni desky s ploinymi spoji pro souCistky 
SMD. Nabidli je prodejni GM electronic 
k distribuci a nepochodili: „takovito desky 
se prodaji pouze dvi za rok“. Jinymi slovy 

- nevyplati se to mit v nabidce, proto*e neni 
dostateiny zijem. 

Druhym dopisem reaguje vyrobce paten- 
tovych miFicich hrotu na zjiitini, ze je jejich 
ipiika magneticki. Zmagnetovini je pry dO- 
sledkem technologickiho postupu pFi vyro- 
bi hrotu. I kdy* je tato skuteinost znima, 
zatim ji nikdo nereklamoval. PFesto viak 
soukromi firma Doskoiil z Hradce Krilovi 
ihned realizovala odmagnetovivaci stolid, 
tak*e jsou viechny novi expedovani hroty 
zbaveny zbytkoviho magnetismu. 

Pro ty, kteFi si miFici hroty ji* koupili dFive 
a zmagnetovini jim pFi pou*ivini vadi, do- 
poruiuje vyrobce jednoduchy postup od- 
magnetovini pistolovou pijeikou (ji* niko 
likrit v AR popsany, napF. v AR 5.5/75 a A11 / 
89). Pijeci smyCku vytvarujeme tak, aby ji 



-x = srouby M3x12 pro upevnenl zas 5536 
**■ = srouby M3 *10 pro upevneni zas 5517 



odmagnetovivany pFedmit proiel volni 
a bez poikozeni teplem. Zapneme pijefiku 
a pFedmit provlikneme pijeci smyfikou 
z jedni strany na druhou, vzdilime ho od 
smyfiky pijky (asi na 30 cm) a potom teprve 
pijefiku vypneme. Neni-li odmagnetovini 
uplni, mu*eme postup zopakovat. Odmag- 
netovini pFedmitu se zaklidi na uiinku 
stFidaviho magnetickeho pole, jeho* inten- 
zita se rovnom§rn§ zmenSuje a* na zaned- 
batelnou uroveft. 

Mirici hroty jsou jednim z naiich povede- 
nych vyrobku pro SMT a jsou vyribiny ve 
CtyFech ruznych barvich (v prodeji jsou dnes 
za 15 Kb - napF. COMPO, odkud jsou zasili- 
ny 16* na dobirku). Takovych pomucek by 
milo byt vice. Co takhle nabidnout na po- 
dobnim principu m§Fici pinzetu (v zahraniii 
jsou prodiviny, av§ak jsou pFili§ drahi). 

Nemini potiiitelni je to i s literaturou 
) SMT. Studijni pFiruiky nakladatelstvi 
A A (vy§ly dalii tFi dily o kondenzitorech 
a indukfinostech) dostanete ji* jen v prodej- 
nich PS electronic a COMPO. 

Ka*d£ nova technika to mi u nis ti*ki se 
prosadit a u SMT to neni vyjimkou. Poti*e 
jsou nejen se souiistkami SMD. Jeiti horii 
je to s niFadim a s pomuckami, bez kterych 
se nedi dilat. Co* u nis nejsou schopni 
vyrobci se zlatyma ieskyma rukama? Nebo 
o nich jenom nevime? Nechf se tedy ozvou! 

JOM 


Ibr. 5. Mechanicke provedeni pro- 
gramatoru 
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Electronics 


Gould Electronics, Handelsgesellschaft mJs.H., 
MaueitachstraBe 24.1140 Wien 


DigitalnF pamefove osdloskopy (GOULD + NICOLET). 

Analogovi osdloskopy (GOULD). 

ZapisovaSe vsech dnahu a systimu (GOULD). 

X/V zapisova6e - I dvoukanitoye X/V/Y, (Kipp - Zonen). 

Logldce analyzitory (GOULD). 

Minlatumi DC/DC pfevodnfky ai do 250 W, (RECOM). 

DC/DC pfevodniky - spedalni aplikace pro drihy (POWERTRON). 
Zdroje, DC/DC frfevodniky do 1500 W, Izolacni transformitory, 
stabilizitory,(FARNELL ADVANCE)* 


i\ 


v Zastoupeni SEG/GOULD ELECTRONICS, MaBnski 915/8,10000 Praha 10 -StraSnice, Ing. PetrHejda, tel (02) 78 22 234, fax (02) 78 22 214 J 
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OSVETLENI JIZDNfHO KOLA 

Ing. L. Lokvenc 


Svetelna vybava jfzdm'ho kola pri zastavenem alterndtoru zvysuje 
bezpecnost cyklisty zejmena pri nocm'm provozu na mestskych kfizo- 
vatkach. Zapojeni na obr. 1 si klade za ci'l pri minim£lmm poctu levnyeh 
a nerozmernych soucasti snadnou upravu stavajiciho osvetleni. 


Spinac SI zapina klidove osvetleni. Ota- 
ci-li se alternator G, je zarovka reflektoru Z1 
pfipojena na jeho stfidave napeti a zarovka 
koncoveho svetla Z2 je napajena pres diodu 
D1 jednocestne usmernenym kladnym tepa- 
vym napetim. Akumulator B je pfitom dobi- 
jen proudem 30 az 50 mA a slouzi soucasne 
jako vyrovnavac naboje misto rozmerneho 
kondenzatoru usmernovace. Po zastaveni 
alternatoru G sviti pouze zadni zarovka 22, 
ktera je napajena z akumulatoru B pres 
diodu D2. 

Pfemistime-li diodu D1 mezi svorku A al¬ 
ternatoru a oba pripojne vodice zarovek al, 
bl, sviti po zastaveni kola obe zarovky. Pro 
tento pfipad jsou zmenene hodnoty soucasti 
Z1, R1 uvedeny ve schematu v zavorkach. 

Vlastni mechanicka uprava puvodniho o- 
svetleni je snadna. Ze schematu je patrne, 
ze Ize diodu D1 vfadit pfimo do vodice bl 
u svorky A alternatoru a skfinku AK umistit 
kdekoli na ramu kola v blizkosti vodice bl. 
Skrinku AK zhotovime ze stare svitilny na 
2 tuzkove clanky nebo muzeme pouzi hoto- 
vy prodavany drzak typu 2UM3, soucasti SI, 
R1, D2 vzajemne spajet na jeho zadni strane 
a vcetne uzemneneho uchytu a vyvodu 
B (sroub M3) zalit pryskyfici. 


2xKY132/80 



Z1-6V/ 0,^5 A(3,8 V/0,3A) Z2-3,5 V/0,2A 


Obr. 1. Diodovy prepinac 

Pokud uzivatel zvoli misto drazsich aku¬ 
mulatoru NiCd obycejne tuzkove clanky, 
zvetsi se odpor rezistoru R1 asi na 100 Q 
a zarovka se premosti elektrolytickym kon- 
denzatorem 2000 pF na 12 V. Nevyhodou 
jsou ovsem vetsi rozmery skrihky AK, proto- 
ze tento kondenzator je proti ostatnim sou- 
castkam dosti rozmerny. 

Zapojeni Ize modifikovat do trisoubastko- 
ve tranzistorove verze na obr. 2 s pouzitim 
vykonoveho tranzistoru. Vyhodou zapojeni 
je stabilizace napeti zarovek, protoze preby- 
tecny vykon alternatoru se vyzaruje tranzis- 
torem T1. Rezistor R1 plni funkci buzeni 
tranzistoru pri vyjmute baterii Bl a tez funkci 
dobijeciho odporu s proudem do 20 mA. 
Misto tri seriove razenych clanku 1,5 V Ize 


KY132/80 KD607(KU611) 


olT,, cr'i/nt : ivy - 1 



Z1-3 I 8V/0,3A Z2-3 t 5V/0,2 A 


Obr. 2. Tranzistorovy prepinac se stabilizaci 

Zapojeni na obr. 3 odstranuje zcasti tuto 
nevyhodu, ale nestabilizuje napeti na zarov- 
kach. Budici rdzistor R1 tranzistoru T1 je 
blokovan kondenzatorem Cl. Pri okamzitem 
spickovem napeti alternatoru vetsim nez 
napeti baterie se pres otevrenou diodu pre- 
chodu C-B tranzistoru nabiji kondenzator Cl 
na toto nap§ti a pfechod B-E tranzistoru se 
uzavre. Po vybiti clanu R1.C1 na napeti 
baterie se tranzistor znovu otvira. Casova 
konstanta tohoto clenu je asi 0,5 s. 

Dale uvedena zapojeni nepouzivaji k pre- 
pinani zdroju proste komutace diodami nebo 
tranzistory pouhym porovnavanim napeti 
zdroju. Cinnost alternatoru je ponechana 
bez stabilizace napeti a klidovy zdroj osvet¬ 
leni se pfipojuje az tehdy, kdyz je lychlost 
otaceni alternatoru velmi mala a svit zarovek 
•je na hranici funkcnosti. Tomu odpovida 


KY132/80 KD617 



ZI-S^V/O^A Z2-3 t 5V/C,2A 


Obr. 3. Blokujici usmernovac 


3xKY132/80 KD617 



Z2-3 : 5 V/0,2 A 


KF50b 


napeti asi 1,5 V pro zarovky 3,8 V a 2,5 V 
pro zarovky 6 V. 

Na obr. 4 je zapojeni, kde se napeti alter- 
natoru sleduje zvlastnim usm^rnovacem za- 
porneho napeti (D2, Cl) a porovnava s na- 
p^tim baterie na bazi tranzistoru T2 pomoci 
delice s rezistory R3, R2. Regulaci promen- 
nym odporem R3 muzeme nastavit napeti 
a tedy minimalni svit zarovek pri chodu o- 
svetleni na alternator, pri nemz se pfipojuje 
klidove osvetleni. S odporem rezistoru R3 ve 
schematu je toto napeti 1 V. 

Zapojeni na obr. 5 je obdobne, pouze 
spinaci tranzistor T3 pfipojuje astabilni mul¬ 
tivibrator pro pferusovanb klidove osvetleni 
s periodou asi 1 sekundy. Pfi rozpojenem 
spinafii S2 se klidov6 osvetleni nepferusuje. 
Pfepinaci napeti spinace ss napeti je 
0,75 V, s rezistorem R4 o odporu 320 Q je 
asi 2 V. 

Na obr. 6 je zapojeni spinace alternatoru 
pro stfidave napeti. S uvedenym odporem 
rezistoru R1 je alternator pfipojen na zarovky 
2l a 2.2 tehdy, zvetsi-li se jeho napeti na 2 V. 
Pfi men§im napeti je triak Tyl rozpojen 
a vnitfni odpor Ri alternatoru G (4,5 Q) ne- 
muze zarovky zkratovat. Potom Ize na n6 
pfipojit jiny zdroj stfidaveho nebo stejno- 
smerneho napeti. Jestlize ve schematech na 
obr. 3, 4, 5 nahradime diodu D1 uvedenym 
zapojenim, Ize puvodni zarovky na 6 V po- 
nechat. Baterie pro klidove osvetleni muze 
mit potom napeti 4,5 az 6 V. 

Vsechna uvedena zapojeni byla postave- 
na ve funkcnim vzorku a odzkou§ena na 
simulatoru jizdy. V pokusnych vzorcich ob- 
vodu byly pouzity tranzistory KD607, KD617, 
KU611 (obr. 2), postaci vsak typy s proudo- 
vym zesilovacim cinitelem 40 az 100 a maxi- 
malnim kolektorovym proudem 1 A (napf. 
BC211, BC313). Ve schbmatu na obr. 4 
staci jako tranzistor T2 typ s kolektorovym 
proudem do 50 mA. Triak v pokusnem zapo¬ 
jeni na obr. 6 byl typu KT207/400. Pfi pouziti 
rezistoru RI s odporem 100 Q Ize posunout 
prahov6 napeti spinade na 0,8 V. Pfi nap6ti 
0 az 2 V v§ak zarovky nesviti a do tohoto 
intervalu napeti alternatoru je tfeba umistit 
pfepinaci prahove napeti spinace ss nap6ti 
z obr. 4 a 5. Proto je v techto schematech 
vhodne dodrzet navrzene hodnoty soucas- 
tek (R3, R4), aplikujeme-li na ne zapojeni 
z obr. 6. Jako kondenzatory C je pouiit 
jednotny typ 1 mF/16 V. 

Konstrukcni provedeni Skfinky AK a jeji 
umisteni na ramu kola ponechav^m zcela na 
zajemci. Je vsak vhodne, aby skfinka byla 
otviratelna pouze nastrojem, byla dostatec- 
ne pevna a nezatekala do ni pfi de§ti voda. 
Navrh plosnych spoju se vyplati u slozitij- 
sich zapojeni, jinak postabi pfipajet soucast- 
ky na skupinu pajecich obek. 


I 

f si I 


4 Obr. 4. fiizeny spinaci tranzistor 


V 


Obr. 5. ftizeny multivibrator 


pouzit plochou baterii o napeti 4,5 V. Pfi 
pouziti akumulatoru 3x 1,2 V s kapacitou 
500 mAh se odpor rezistoru RI zmensi na 
10 Q, takze se akumulatory pfi jizde nabijeji. 
Stejne jako na obr. 1 Ize zarovku 2l (6 V/ 
0,45 A) zapojit na stfidave napajeni do bodu 
A a koncovou zarovku 22 ponechat na vystu- 
pu D. Odpor rezistoru RI je pak puvodni 
a stejny pro akumulatory i suche clanky. 

Pfes znacnou jednoduchost jsou uvedena 
zapojeni nevyhodna tim, ze v dobe poklesu 
okamzite urovne tepaveho napeti alternato¬ 
ru pod napeti baterie je z baterie odebiran 
proud. 


3*KY132/80 2x KD607 
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Z1-6V/0.45A 
Z2-6 V/0,05 A 

Obr. 6. Stridavy spinad 












KONCOVE SVETLO KE KOLU 


Alan Maczak 


Vhodne osvdtlem kola muze podstatnd zv&tSit bezpednost cyklisty 
pri ji'zdd za tmy. Pro bezpednost je nejduleiitdjdi koncovd svdtlo, 
nebof sniiuje riziko srdzky pri predjiiddm Fididem motorovdho 
vozidla. Nabi'zim zde dvd zapojeni koncovdho svdtla. Jsou to vlastnft 
blikade, kterd upozornuji vyraznym prerudovanym svdtlem na jedou- 
ci'ho cyklistu. Blikajici svdtlo je ndpadndjdf a navfc md vyhodu 
v uspore energie. Obd zapojeni jsou nezdvisld na dinnosti dynama, 
protoie jsou nap&jena z baterii a jsou v provozu i kdyi kolo stojf. 


Prvni zapojeni vyuziva obvodu 
LM3909. Tento obvod je urden pro blika¬ 
de s LED, pFipadnd po doplndni tranzis- 
torem jako prerusovad pro kapesni svitil- 
ny, Jak je patrne z obr. 1, jedna se o velmi 
jednoduche zapojeni jehoz realizaci 
zvladne i uplny zadatecnik. Kmitodet bli- 
kani se mdni umdrnd velikosti napajeci- 
ho napdti, kterd muze byt v rozsahu 1,5 
az 6 V, nepFimo umdrnd kapacitd kon- 
denzdtoru. Napdti na kondenzatoru se 
v okamziku zdblesku pridte k napajecimu 
napdti. Proto blikad sice blikd jiz od 1 V, 
ale jas diody LED se s klesajicim napd- 
tim prudce zmensuje. Neprijemnou 
vlastnosti LM3909 je nemoZnost ridit jas 
LED. Jas Ize pondkud zvdtdit pripojenim 
rezistoru mezi vyvody d.4 a 8 tak, jak je 
nakresleno na obr.1, ale zmdna neni 
prilid vyraznd. I pri pouziti LED s velkou 
svitivosti je pro dany udel jas dosti maly. 
Pro napdti vdtdi nez 1,5 V Ize rezistor 
vypustit. 


L M3909 



Obr. 1 Zapojeni blikade s obvodem 
LM3909 


dy nesviti. Pri vybijeni Cl prochdzi proud 
rezistorem R2 do vyvodu d.7 10. Po tuto 
dobu je na vystupu 10 maid napdti (prak- 
ticky 0 V) tranzistor T1 je otevfen pfes 
rezistor R3 a diody sviti. Pomdrem odpo- 
ru rezistoru R1 + R2 ku R2 Ize nastavit 
dobu tmy k dobd svitu LED. V nadem 
pFipadd je asi 3,7 : 1, coi se pro dany 
udel jevi jako optimdlni. Jedinym 
prvkem, ktery musime vybrat, je rezistor 
R3. Volbou odporu tohoto rezistoru na- 
stavime proud prochdzejici svitivymi dio- 
dami v okamiiku zdblesku, jeho velikost 
je zdvisld na proudovdm zesilovacim di- 
niteli tranzistoru. Toto pracndjdi Fedeni je 
pro maid napdjeci napdti vyhodndjdi nei 
klasickd Fedeni, pFi kterdm je zapojen 
rezistor v serii s LED. PFi zmendeni napd- 
jeciho napdti z 3 na 2 V se zmendi i proud 
svitivymi diodami asi na 60 % a je ddn 
pFibliznd zmendenim proudu, prochdze- 
jiciho rezistorem R3. PFi klasickdm Fede¬ 
ni je vzhledem k velkdmu prahovdmu 
napdti LED (asi 1,8 V) na sdriovdm rezis¬ 
toru podstatnd mendi ubytek napdti a po- 
kles napdjeciho napdti se vice projevi. 
Proud se zmendi at na 10 ai 20% 
puvodni velikosti. 

PFi nastaveni proudu se osvdddil tento 
postup: Desku s plodnymi spoji osadime 
az na rezistor R3. Maximdlni proud dio- 
dou LED zvolime napF. 40 mA, pro tFi 
diody paralelnd pak 120 mA. PFipojime 
derstvd baterie nebo zdroj, nastaveny na 
3 V. Bazi tranzistoru T1 pFipojujeme na 
zem pFes vhodny rezistor a mdFime od- 
bdr proudu ze zdroje. Protore nezndme 


- napF. 33 kfi. Ui pFi prvnim pokusu 

muieme odhadnout sprdvny odpor re¬ 
zistoru, protoie proudovy zesilovaci Cini- 
tel tranzistoru se s velikosti kolektorovd- 
ho proudu mdni jen mdlo. Vybrany rezis¬ 
tor pak zapojime na misto R3. Tranzistor 
muie byt typu KC636, KC638 di KC640 
nebo ekvivalentni BC636, BC638 

a BC640. Pozor vdak pFi pouziti. Tranzis- 
tory KC maji poFadi vyvodu KBE, kdeito 
BC poFadi EKB. 

Blikad jsem postavil na desce s plod¬ 
nymi spoji podle obr.3 a vestavdl do 
koncovdho svdtla z mopedu Babeta. 
V bdinych koncovych svdtlech pro kola 
neni toti? dostatek mista pro baterie, 
v tomto pFipadd je vdak moino umistit 
baterie mimo. Celkovd provedeni je patr- 
nd z fotografie na obr.4. Doporuduji pou- 
iit LED s velkou svitivosti. Svdtlo je tak 
jasnd, ze je dobFe viddt i ve dne a v noci 
tdmdF oslduje. PFi proudu diodami 120 
mA je stFedni odbdr jen okolo 25 mA, 
protoie LED sviti jen asi jednu pdtinu 
celkovd doby. Se dvdma tuikovymi aku- 
muldtory je doba provozu 20 at 30 hodin, 
zmendime-li proud diodami, muze byt 
jedtd deldi. PFi napdjeni vdtdim napdtim 

- napF. 9 V (max. napdti C555 je 15 V) je 
vyhodndjdi zapojit LED do sdrie. 

V dobd psani tohoto dldnku byl obvod 
LM3909 k dostdni v prodejnd GM elek- 
tronic v Praze za 46,60 K6, C555 za 
18,20 K6 a dervend LED s velkou sviti¬ 
vosti za 8,20 Kd. 



Obr.3 Deska s plodnymi spoji pro blikade 
z obr.2 


Tyto problemy vedly ke konstrukci 
podstatnd vykonnejsiho blikade s obvo¬ 
dem C555, jehoz zapojeni je na obr.2. 
Konstrukci umoznilo pFekvapive zjistdni, 
ze CMOS verze zndmeho obvodu 555 
pracuje jedtd pFi napajecim napdti 1 V. 
Jednd se vlastne o zakladni zapojeni 
obvodu 555 jako astabilni klopny obvod, 
kterd je doplneno tranzistorovym budi- 
dem pro LED. Kondenzator Cl se nabiji 
pFes rezistory R1 a R2. Po tuto dobu je na 
vystup 555 velkd napdti (prakticky rovno 
napajecimu), tranzistor je zavFeny a dio- 



D1 D2 D3 

Obr.2 Zapojeni blikade s C555 


proudovy zesilovaci dinitel tranzistoru, 

zadneme s rezistorem s velkym odporem Obr.4 Celkovd provedeni blikade 








KOMPAKTNI NABlJEC 

S akumulAtory 

StAle se zvyAujici ceny jizdnAho a na 
druhA stranA prodej stAle dokonalejAich 
jizdnich kol jsou duvodem, 2e Aim dAI 
vice lidi jezdi do zamAstnAni na koie. 
S^mn jezdim vAtAinou brzy rAno za tmy 
a proto jsem potreboval vyreSit vyhovuji- 
ci osvAtleni kola. Dosavadni zpusoby 
maji tyto nevyhody: 

1. Alternator zvAtAuje jizdni odpor a na- 
vic za deAtA Aasto prokluzuje. 

2. Svitilna na ruku neosvAtli vozovku 
a navic mA drahy provoz z baterii. Pokud 
mA vyjimeAnA akumulAtory, musi se pFi 
nabijeni pracnA vyjimat a vklAdat. 

Tyto problAmy jsem diskutoval i s od- 
borniky v cyklistice a zjistil jsem, ie nic 
lepAiho na trhu neni. Proto jsem vyvinul 
kompaktni nabijeA akumulAtoru na nAji 
jsem mAI tyto poiadavky: 

1. co nejjednoduAAi a nejrychlejSi obslu- 
ha. 

2. mo*nost dobiti akumulAtoru v§ude 
tarn, kde je sifovA zAsuvka - tedy vozit 
sebou i nabijeAku. 

3. univerzAIni pouiiti i pro napAjeni ra- 
dioprijimaAu, walkmanu, svitilny pro 
tAboFeni apod. 

CelkovA provedeni je patrnA z fotogra- 
fie. V krabiAce od mydla je ploAny spoj se 
souAAstkami a akumulAtory. Na jednA 
stAnA krabiAky je pFiAroubovAna polovina 
sifove zAstrAky, zafrAzovanA nebo zapi- 
lovanA s bakelitovym vnitFkem do roviny. 
Srouby, jei ji drii, upevfiuji i desku 
s ploAnymi spoji pres distanAni rozpArky 
dAlky asi 5 mm. Z protilehIA strany vyAni- 
vA svitivA dioda signalizujici pfi nabijeni 
pruchod proudu akumulAtorem. Akumu¬ 
lAtory jsou vypodloieny molitanem. Je 
pouiito Aest kusu tuzkovych AlAnku s ka- 
pacitou 500 mAh. Na nejmenAi stranA 
krabiAky jsou naAroubovAny izolovanA 
zdirky. CelA zarizeni je v plAtAnA braAnA 
s upinacimi popruhy na kolo a s ni se 
i nabiji. 

Zapojeni nabijeAe je na obr.1. Lze 
dobijet libovolny poAet akumulAtoru. Ka- 
pacitu kond@nzAtoru C vypoAitAme po- 
dle potrebnAho nabijeciho proudu. 

C= 0,015/ [/u,F,mA] 



Obr. 1 Zapojeni nabijede akumulAtoru 

KondenzAtor pouzijeme nejbliiAi z vyrA- 
bAnA rady. Musi byt nejmAnA na stejnos- 
mArnA napAti 400 V nebo na stfidavA 
napAti 250 V. Rezistor R2 omezuje prou- 
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dovy nAraz pfi zapnuti, rezistor R1 vybije 
kondenzAtor po vypnuti. Rezistor R3 
a tranzistor omezuji proud svitivou dio- 
dou. Pokud zapojeni doplnite o Zenero- 
vu diodu D6, kterA je na napAti minimAI- 
nA o 3 V vAtAi ne2 napAti nabitA baterie 
staAi usmArfiovaci diody na napAti 80 V. 
Mtiieme pouiit takA usmArfiovaci blok. 
Desku s ploAnymi spoji neuvAdim. Zari- 
zeni bylo vyrobeno ve vice kusech s ruz- 
nymi souAAstkami a myslim, ie ne kaidy 
seiene stejnou krabiAku a zAstrAku na 
220 V. 

Jezdime-li delAi cesty, je vhodnA nah- 
radit iArovku pfedniho svAtla (6 V/0,4 A) 
jinou, napF. 6 V/0,1 A, prodlouiime tim 
dobu sviceni. JA pouiivAm dvA 2Arovky 
3,5 V/0,2 A zapojenA do serie. Zdroj 
muieme na kole vyuiit i v kombinaci 
s alternAtorem. Vyvod alternAtoru vyve- 
deme na zdiFku, nebo pouiijeme pFepi- 
naA. 

DuleiltA upozornAni: ZaFizeni pracu- 
je pFimo s napAtim sitA a je nepFipustnA 
bAhem nabijeni do zdiFek cokoliv zapojo- 
vat. Jakykoli spotFebiA musi byt odpojen 
nebof by pFi nabijeni byl galvanicky spo- 
jen se siti! 

Ivan Htiievka 
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Zesilovac pro Premieru TV 

s GaAs HEMT FET 
___ J 

Po zahajeni vysi'lani TV stanice Premiera nastava znacna renesance 
zajmu o antenni zesilovace pro dalkovy prijem televize. Nyrri jsou sice 
satelitni prijimace jiz relativne dostupne, ale mnohe odrazuje cizojazycny 
zvukovy doprovod satelitnich programu. V dobe nastupu soukromeho 
televizniho vysi'lani muze kvalitni antenni zesilovac spolu s dobrou 
antenou pomerne levne rozsirit programovou nabidku o obsahove atrak- 
tivni kanal Premiera TV i v mistech s velmi slabym signalem. Popisovany 
antenni zesilovac ma pfi pouziti doporucenych soucastek podstatne 
mens! sumove cislo nez vsechny dosud publikovane konstrukce a je tedy 
zvlaste vhodny pro dalkovy prijem. 


Popis a parametry 

Pri konstrukci tohoto zesilovace byla pouzita le- 
tosni novinka - spickovy galiumarsenidovy polem h- 
zeny tranzistor CFY76-10 firmy Siemens, vyrobeny 
novou technologit AIGaAs / GaAs HEMT FET. Tento 
tranzistor je puvodne urcen jako vstupni zesilovac pro 
mikrovlnne jednotky kvalitnich druzicovych pfijimacu 
do 20 GHz. Na kmitoctu 12 GHz ma pri optimalnim 
sumovem pfizpusobeni sumove cislo typicky 0,7 dB 
(zarucen 1,0 dB), pri zisku kolem 10 dB. Sumove cislo 
(pri optimalnim sumovem pfizpusobeni) se zmensuje 
s klesajicim kmitoctem az do minima a pak se opet 
zvetsuje, protoze se zacne uplatnovat sum typu 1/f. 
U tohoto typu tranzistoru je minimalni hodnota sumu 
az hluboko pod pasmem UHF. Nejnizsi kmitocet, pri 
kterem vyrobce jeste uvadi sumove parametry, je 
4 GHz, pfi nem je sumove cislo 0,34 dB. Extrapolaci 
Ize odvodit, ze v TV pasmu od 470 do 800 MHz bude 
sumove cislo pfi optimalnim sumovem pfizpusobeni 
pouze kolem 0,1 dB. Tak male sumove cislo jiz vsak 
prakticky nelze mefit, protoze die nasich informaci 
nejpfesnejsi sumovy normal v CR s navaznosti na 
vyssi mezinarodni normaly, ktery je ve VUST v Praze, 
—ma absolutni zarucenou pfesnost 0,25 dB a rozliseni 
0,05 dB. 

Pfi prakticke realizaci zesilovace bylo zjisteno, ze 
pfi sumovem pfizpusobeni, navrzenem na zaklade po- 
citacove simulace nezjednoduseneho nahradniho mo- 
delu, se sumove vlastnosti zesilovace blizi fyzikalnim 
mezim a jakekoliv dalsi zlepsovani sumoveho cisla 
nema prakticky smysl, protoze vlastni sum zesilovace 
je pod urovni sumu pozadi. 

Vlastni realizace impedancniho pfizpusobeni 
GaAs tranzistoru je na nizsich kmitoctech velmi 
obtizna, protoze je nutne optimalne pfizpusobit jejich 
velkou vstupni i vystupnt impedanci. To Ize realizovat 
napf, rezonancnimi obvody z useku vedeni nebo 
pasmovymi propustmi pfesne naladenymi na urcity 
kanal (viz. AR-B 3/88). Zapojeni tohoto druhu zhorsuji 
sumove cislo o nekolik desetin dB. Propusti se obtizne 
nastavuji a pfi nepfesnernnaladenije vysledek obvyk- 
le horsi, nez kdyby pfizpusobovaci clen nebyl pouzit 
vubec. Maji opodstatneni tarn, kde je nutne selektivne 
odladit silny mistni vysilac. 

U popisovaneho antenniho zesilovace jsme zvolili 
pfizpusobovaci cleny na bazi mikropaskovych vedeni, 
ktere nemaji ostrou rezonanci. Tim se rozsifi propust- 
ne pasmo a snizi pruchozi ztraty. Pfi pouziti velmi kva- 
litniho dielektrickeho materialu podlozky je vysledny 
sum prakticky roven sumovemu cislu samotneho 
tranzistoru (pfi sifce pasma fadove desitky MHz). Zisk 
celeho zesilovace se pohybuje kolem 27 dB. 

V mnoha pfipadech bude mozne zesilovac pouze 
zafadit ke stavajici antene, ktera pfijima i ostatni pro- 
gramy. Zesileni je totiz vetsi nez 0 dB v relativne 
sirokem pasmu kmitoctu, takze se nezhorsi pfijem ani 


na kmitoctech vzdalenych 200 MHz od jmenoviteho 
(diky vynikajicim sumovym vlastnostem a velke odol- 
nosti proti khzove modulaci tranzistoru). Velka odol- 
nost proti khzove modulaci vyplyva jednak z pouzite 
technologie, avsak i z velkeho proudu protekajiciho 
tranzistorem (10 az 15 mA), 

V levnejsi variante zesilovace je mozne pouzit pfi 
obdobnem zapojeni levnejsi GaAs tranzistor CFY30, 
ktery ma udane sumove cislo 1,4 dB na 4 GHz 
a 1,0 dB na 2 GHz, takze extrapolaci ziskame 0,6 dB 
na 1 GHz a muzeme pfedpokladat, ze na 500 MHz 
(Premiera TV) bude jeste o par desetin lepsi. Pfi reali¬ 
zaci bylo zjisteno, ze sumove cislo na 500 MHz je 
mnohem mensi nez u nejlepsich zesilovacu s BFG65 
a BFG67, ale o poznani horsi nez s CFY76-10. Zisk je 
okolo 23 dB. Jak bylo vyse vysvetleno, u tak malych 
sumovych cisel prakticky nelze pfesne stanovit abso¬ 
lutni velikost sumoveho cisla, muzeme pouze zjistit, 
ktery zesilovac je lepsi s rozlisenim 0,05 dB. Jako 
urcujici pro vlastnosti zesilovace se opet ukazala kva- 
lita pfizpusobovacich obvodu a jejich pfesny vypocet. 

Zapojeni 

Schema zapojeni zesilovace je na obr. 1. Tranzis- 
tory GaAs FET pracuji se zapomym pfedpetim hradla, 
takze ke stabilizaci pracovniho bodu postaci hradlo 
stejnosmerne uzemnit a zafadit odpor blokovany ka- 
pacitami do emitoru. Kolektorovy odpor se nepouziva, 
protoze je zbytecny. Zesilovac se napaji bud' pfimo 
pfes filtracni tlumivku LI nebo po koaxialnim kabelu. 
K tomu je tfeba pfemostit kondenzator C3. Napa- 
jeci napeti s tranzistorem CFY76-10 je pouze 3 V, 
s CFY30 je 4,5 V. Nedoporucujeme je zvysovat, hrozi 
zniceni tranzistoru! I Odebirany proud je 10 az 15 mA. 
Napajeci zdroj musi byt stabilizovany. I pfi tak malem 
napajecim napeti je intermodulacni odolnost zesilova¬ 
ce proti silnym vstupnim signalum mnohem vetsi nez 
u zesilovacu klasickych s bipolarnimi tranzistory. 

Vstupni pfizpusobovaci obvod (MP024-76 nebo 
MPO24-30 pro CFY30) je optimalizovan na sumove 
pfizpusobeni a je vytvofen mikropaskovou technologii 
na specialnim dielektrickem materialu pro mikrovlnne 
obvody. Takove materialy jsou vsak velice drahe 
(cena dosahuje fadove az stovky DM za decimetr 
ctverecni), proto by nebylo rentabilni je pouzit jako 
nosny material pro cely zesilovac, pfestoze by to tech- 
nickym parametrum (na rozdil od ceny) prospelo. Pro 
vstupni obvod je vsak tento material naprosto nezbyt- 
ny. U vzorku postavenem na klasickem kuprextitu 
bylo sumove cislo na urovni beznych zesilovacu 
osazenych BFG65. 

Na vystupnim pfizpusobovacim obvodu jiz Ize 
pouzit kuprextit, protoze signal je zde uz znacne zesi- 
len a zvetsene tlumeni se tedy na sumovem cisle ne- 
projevi. Musi se ale pouzit kuprextit s pfesne znamymi 
a definovanymi dielektrickymi vlastnostmi (napf. per- 


mitivitou), ktere jsou podkladem pro vypocet rozmeru 
mikropasku pro dany kmitocet a tranzistor. 

Konstrukce 

Cely zesilovac je postaven na zakladni desticce 
z oboustranne platovaneho kuprextitu s definovanymi 
vlastnostmi. Spodni stranu tvoh souvisla zemnici plo- 
cha. Na vrchni strane jsou vyleptany vodive ostruvky 
a mikropaskove vedeni. Vsechny soucastky jsou 
v provedeni SMD. Blokovaci kondenzatory a rezistor 
R1 jsou montovany tak, ze se vlozi na stojato do pfi- 
pravenych der v desticce a propaji se z jedne strany 
jeden pol, z druhe strany druhy p6l. MP024 je spodni 
vodivou plochou pfilozen na vrchni stranu zakladni 
desky a propajen se spodni vodivou plochou zakladni 
desky pfes dva vetsi otvory. Vstup i vystup zesilovace 
je uzpusoben pro pfipajeni koaxialniho kabelu (stineni 
na spodni vodivou plochu, stfedni vodic na vrchni za- 
konceni mikropasku). U tohoto zesilovace se pfedpo- 
klada jeho umisteni v plastove antenni krabicce. 
Umisteni v male stinene plechove krabicce by jeho pa¬ 
rametry mohlo spise zhorsit. Provizorne Ize zesilovac 
umistit bez krabicky pfed vstup do TV pfijimace 
a napajet ho ze dvou monoclanku (v provedeni 
s CFY30 ze tfech nebo z ploche baterie). Pokud nebu- 
de antenni svod pfilis dlouhy, parametry se pfilis ne¬ 
zhorsi. 

Zaver 

Popsany zesilovac osazeny CFY76-10 je spolu 
s kvalitni antenou nebo antenni soustavou (vzhledem 
k tomu, ze se tesne pfiblizil k hranici fyzikalnich 
moznosti) posledni instanci pfi dalkovem pfijmu tele- 
vizni stanice Premiera TV nebo s jinym MPO libovol- 
neho kanalu v pasmu UHF (s vyjimkou postaveni no- 
veho TV pfevadece). Zesilovac s CFY30 by pfedsta- 
voval absolutni spicku, kdyby nebylo zesilovace 
s CFY76-10. Takto pfedstavuje ekonomickou varian- 
tu. Na druhe strane ani tyto zesilovace nedokazi delat 
zazraky, kde signal chybi, nepomuze vubec nic. 

Stavebnici zesilovace pro 24. kanal (TV Pre¬ 
miera), obsahujici vsechny soucastky, desky s 
plosnymi spoji, vcetne podrobneho navodu a namefe- 
nych charakteristik, ktere se do clanku jiz nevesly, je 
mozno si objednat na dobirku u firmy DOE (P. 0. BOX 
540, 111 21 Praha 1 - nejlepe na korespondencnim 
listku, pfipadne tel/fax: 02/6433765), s tranzistorem 
CFY76-10 za 986,- Kc a s CFY30 za 678,- Kc plus 
postovne. Za pfiplatek 185,- Kc u CFY76-10 a 165,- 
Kc u CFY30 je mozne obdrzet nastaveny zesilovac ve 
forme osazene a ozivene desky. Zajemcum o dodani 
vetsiho mnozstvi poskytuje firma mnozstevni slevy. 
Zmeny v konstrukci za ucelem dalsiho zlepsovani pa- 
rametru jsou vyhrazeny. V budoucnu bude zesilovac 
dodavan i pro jine kanaly (vcetne sitoveho napajece), 
o ktere bude mezi TV divaky zajem. 

KB 

□ □ □ 

Seznam soucastek 

Vsechny soudastky jsou v provedeni SMD a na- 
hrada jinym i obdobnym typem je kriticka (cely vypo- 
6et by se musel provest znovu). 

T1 CFY76-10 (CFY30 - viz text) oba SIEMENS 
R1 100 D, 0805 Siemens Matsushita 

Cl az C4 330 pF, 0805 Siemens Matsushita 
C5 10 nF, 0805 Siemens Matsushita 

LI 2,2 pH, SIMID 02 Siemens Matsushita 

MP024-76 a MPO24-30 jsou mikropaskove pfizpu¬ 
sobovaci obvody pro 24. kanal - DOE 
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a samozrejm£ hradla Nil a N12. Misto 
uveden6ho integrovaneho obvodu CMOS 
4069 muzete pouzit typ 4049 - desku s plo§- 
nymi spoji by v§ak bylo treba upravit. Zapoje¬ 
ni obvodu 4049 je na obr. 3. Hygrometr 
- elektronicky pristroj nejen pro kvetiny by 
v&m nemel d§lat v£tsi potize, zejmena kdyz 
budete opatrnS zachazet s citlivymi integro- 


PRO MILOVNfKY ROSTLIN 

Casy se meni! Zdd se, ze skoro vSechno, co vyuzivalo mechanickou 6i 
„ru£m“ energii, nalezlo svoji elektronickou alternativu. D6M6 z obdobi 
pra-elektroniky byl mnohokrdte vyuzit az zneuzit. Ruzn6 stroje, kame- 
ry ... jsou ri'zeny podftadem a chytre automaticky chr£n&ny proti v§em 
porucham. Zndme i teplomSry s digit&lmm displejem a v nedalek6 
budoucnosti... 

A kdo vi, kterymi sm&ry se pri sv6m kazdodenm'm „zivot6“ budoucf 
podi'tace vydaji. Ne nechceme po&lta&um krivdit a brojit proti nim. 
Konednd: vysledky dinnosti podi'tadu jsou pozitivm - nebo snad ne? 


R%azR%t=1k 

— 

A 

DIO ^ 


Do kategorie ,,pozitivni elektroniky“ path 
i na§ hlidafi vihkosti - hygrometr. N&sledujici 
r&dky vysvdtluji jeho funkci: 

Obr. 1 ukazuje, ze hygrometr neni slozity. 
Jsou v nem pouzity dva integrovane obvody, 
ndkolik diod, rezistory, kondenz£tory a sviti¬ 
ve diody. Didlo pro snim£ni informace 
o vihkosti muze byl zhotoveno syst6mem 
plo§nych spoju 6i samostatnymi, odddleny- 
mi kontakty. Izolant, ktery odddluje jednotli- 
ve plosky 6idla musi byt nesmafiivy, aby 
hygrometr reagoval na zmSny vihkosti rych- 
le. Spolehlivy rozdll dvou stavu (vihkosti 
spojend plo§ky - dobre elektricky odddlene 
ploSky) je zakladem spr£vne Cinnosti indik£- 
toru ze svitivych diod. 

Tak napr. bude-li hladina vihkosti tak 
znafina, ze propoji v§ech deset mdddnych 
plo§ek fiidla, vstupy invertoru N1 az N10 
budou prakticky spojeny se zemi. Jejich 
vystupy budou na urovni log. 1, tj. turner 
12 V; zapojene svitive diody nesviti, protoze 
na jejich katodach i anodach je zhruba stejne 
napdti. Proud diodami neproch^zi. Sviti jen 
Dll, jejiz katoda je spojena se zemi a anoda 
na urovni log. 1 (vystup invertoru N10). Tato 
svitiva dioda proto indikuje ,,plny‘‘ stav. 

Poklesne-li hladina vihkosti tak, ze je horni 
m£den£ plo§ka ,,na suchu", dostane se na 
vstup invertoru N10 pres rezistor RIO kladne 
napdti. Na vystupu N10 se zmdni logick£ 
uroven na log. 0 a rozsviti se dioda D10. Pro 
ostatni svitive diody se nic nezm§nilo a proto 
stale nesviti. Dioda Dll zhasne, protoze na 
jeji anode je nyni takd log. 0. Stejnym zpuso- 
bem budou pri klesajici urovni vihkosti roz- 
sviceny vzdy nasledujici svitive diody, az 
konefine zustane svitit jen D1 - ta indikuje 
,,prazdny“ stav. Soucasne s ni blik£ dioda 
D12 jako varov^ni, ze je treba z&sobu vody 
doplnit. 

Blikad - to je vlastnd astabilni multivibrator 
pro diodu D12 s invertory Nil a N12. Je 
zapojen, pokud je na anode diody D16 a na 
katode D15 uroven log. 0. Doplnujete-li 
vodu, zmdni se nejprve uroven na katodd 
D15 na log. 1. Uroveh na anod§ D15 se 


Obr. 1 
Schema 
zapojeni 


1 OffjuaJl/T 


nemdni, protoze se nabil kondenz^tor C2 
pres diodu D13 a „drzi“ prakticky stav log. 0. 
Doscthne-li voda maxima, privede se na 
vstup N11 pres D16 log. 1, blikaC se zastavi, 
kondenz^tor C2 se pomalu vybije pres rezis¬ 
tor R12, anody D13 a D14 maji urovefi log. 1. 
Jestlize hladina vody opdt kles£, blokuje se 
multivibrator blikade tak dlouho, dokud D1 
nesignalizuje „pr6zdny‘‘ stav. Funkce blika- 
de je tedy pondkud komplikovandjdi. Umoz- 
fiuje vdak zapnout varovny signal jen tehdy, 
je-li n£doba opravdu such^ ,,az na dno“. 

Je§t§ slovo k praktick^mu provedeni. Na 
obr. 2 je n£vrh desky s plo§nymi spoji a umis- 
t6ni souficistek. D§lku spodni 66sti desky se 
spinacimi ploSkami volte podle velikosti n6- 
doby, ve ktere bude hygrometr pouzit. Pro¬ 
vedeni plo§ek musi byt takove, aby dobre 
plnily pozadovanou funkci - napr. vzdale- 
nost mezi nimi nesmi byt prili§ velka. Neak- 
tivni 6^sti didla muiete prelepit izolepou 
(dobre ji pritisknSte) a izoladni cast mezi 
ploSkami muzete pro zlep§eni nesmadivosti 
vylep§it vrstvidkou vosku. 

Misto plo§ek Cidla na desce kuprextitu 
mOzete umistit napr. ve vodni nadrzi sondy, 
dejme tomu vzd6len§ od sebe 10 cm apod. 
Nepotrebujete-li blikafi, u§etrite soufiastky, 
ktere tento obvod tvori: diody D12 az D16, 
rezistory R11 az R13, oba kondenz&ory 


R7 ,_, 

R8, _, 

R9 ,_, 

RV t _, 

. R1ozR10=1M 




Obr. 3. Zapojeni vyvodu invertoru 





vanymi obvody. Do desky pro n§ rad§ji zapa- 
jejte objimky. 

Navrzene souiastky jsou pro napajeci na- 
p§ti 12 V - pri pouziti jin6ho nap£ti bude 
nutno vypofii'tat odpor predradnych rezistoru 
svitivych diod. 


Seznam souddstek 


R1 az RIO 

rezistor 1 MQ 

R11, R12 

rezistor 270 kQ 

R13 

rezistor 430 Q 

R14 az R24 

rezistor 1 kQ 

Cl 

kondenz£tor 0,47 az 1 jj,F 

C2 

elektrolyticky kondenzator 

D1 az D12 

2,2 F-16 V (tantalova kap- 

kal 

svitiva dioda (barvu urdete 

D13 az D16 

podle funkce - napr. pro bli- 
kaC dervenou, pro Dll 
- ,,plny“ stav - zelenou atd.) 
kremikova dioda 

lOI, 102 

integrovany obvod CMOS 

deska s plo§ 

4069 (invertory N1 az N12) 

nyrfli spoji 

Elektor c. 6/81 _xh 



Obr. 2. Deska s plosnymi spoji 


Linearm stabilizator 
pracujici i pri ubytku 
napeti 100 mV 

MOSFET s kanalem n je (v dusledku 
maleho serioveho odporu v sepnutem stavu 
Ron a tedy i maldho ubytku napeti) optimalni 
soufiastkou pro regulaSni clen spojitych se- 
riovych stabilizatoru s kladnym vystupnim 
napetim. Obvykle se pro tento stabilizator 
vyuziv6 bipolarniho tranzistoru p-n-p, ktery 
prechazi do nasyceni s ubytkem L/ C e<0,4 V 
pri napeti baze mensim nez je vystupni 
nap&ti stabilizatoru. Pri uziti tranzistoru 
n-p-n je ubytek na nem vetSi nez U BE (sat), 
protoze neni pro buzeni baze k dispozici 
napeti v§tsi nez vstupni napeti stabilizatoru, 
k n§muz je pripojen kolektor. Minim6lni uby¬ 
tek na reguladnim tranzistoru je v tomto 
pfipad§ asi 1,2 V. 

MOSFET s kanalem n predstavuje sice 
maly ubytek nap§ti, az l/ 21 = Ron • h< ale 
potrebne napeti pro hradlo zavisi na vstup- 
nim proudu a je zhruba o 4 V vStsi nez 
vystupni napeti. Tento problem reSi v zapo- 
jeni stabilizatoru s vystupem 5 V (na obr. 1) 
obvod 101 - integrovany menid nap§ti 
(zdvojovad), pracujici na principu nabojov6 
pumpy (MAX680). Z jeho vystupu V+, kde je 
vzhledem k malemu odberu 102 (oba obvo¬ 


dy jsou vyrobeny technologii CMOS) nap6ti 
asi 10 V, je nap&jen 102, linearni stabilizator 
MAX666, ktery budi s^riovy MOSFET T1 
tak, ze na vystupu stabilizatoru je nasledkem 
zpStne vazby pres d§ii£ R1, R2 napSti: 

U 2 = 1,3 (R1 + R2)/R1, 
kde 1,3 V je napeti interniho referendniho 
zdroje 102. I pri odb£ru 500 mA je rozdil 
napdti l/ 12 = U, - U 2 , pri n£mz je jes>t6 
regulaCni smydka funkfini, 100 mV. Rezisto- 
ry R5, R6 je nastavena na vstupu LBI obvodu 
102 6£st napSti l/j, pri jejim prekroCeni se na 
vystupu LBO objevi signal s urovni logicke 1. 
Pri uvedenych velikostech nap§ti to nastane 
pri Ui = 6,3 V a v dusledku spojeni LBO se 
vstupem SHDN je dusledkem rozepnuti T1, 
6imz se zabr&ni jeho pretteeni. R7 omezuje 
pritom proud do obvodu 101. Teto funkce 
102 Ize vyuzit i pro hl£§eni priliS maldho 


vstupniho napdti tim, ze d6lici pomSr R5, R6 
se upravi tak, aby na LBI bylo napeti 1,3 V pri 
£A = U 2 + 100 mV. Na vystup LBO pripojime 
vhodny signalizadni obvod, ktery bude rea- 
govat na pokles na log. 0 a vstup SHDN 
spojime se zemi. Budeme-li pozadovat rov- 
n6z odpojeni zateze, spojime jej s LBO pres 
invertor. Vstup SHDN Ize samozrejme ovla- 
dat i jinym logickym signalem z hradla 
CMOS. R3 uzavir£ obvod G-S T1 pri vypnuti 
ridiciho sign£lu v popsanych stavech. 

JH 
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Obr. 1. Zapojeni 
stabilizatoru 
s vystupnim na¬ 
petim 5 V pri 
vstupnim 5,1 V 








Recovy procesor 
s pameti EEPROM 

aneb “naucte sva zanzenf mluvit” 


Klasicke metody zaznamu zvuku (gramofonova deska, magneticky 
pasek) jsou stale casteji nahrazovany zaznamem digitalmm. Nejrozsi- 
renejsi formou digitalmho nosice zvukove informace jsou CD disky. Prin- 
cip ulozem zvuku ve forme cisel spocfva v tom, ze se v pravidelnych ca- 
sovych intervaiech men (vzorkuje) okamzita velikost vstupmho akusticke- 
ho signalu (napr. napeti z mikrofonu). Vysledky mereni (cisla) se uklada- 
ji do pameti a nasledne mohou slouzit ke zpetne rekonstrukci zvukoveho 
signalu. Tento zpetny prevod se realizuje pomoci cislicove rizeneho zdro- 
je napeti, ktery podle hodnot ulozenych v pameti nastavuje vystupni sig¬ 
nal. Kvalita zaznamu je urcena cetnosti vzorkovani a presnosti, s jakou se 
men jednotlive vzorky. Maximalm delka zaznamu je urcena celkovou ka- 
pacitou pameti, do ktere se informace ukladaji. V pnpade pamefovych 
medii s velkou kapacitou, jakym je napnklad opticky disk (CD disk), Ize 
zajistit vysokou kvalitu zvuku a dlouhou dobu zaznamu (desftky minut 
na jednom CD disku). 


Nekteri vyrobci se snazili resit problem 
pouzitfm pameti ROM nebo EPROM. To 
vsak znamena, ze obsah pameti je napro- 
gramovan pevne a uzivatel nema sanci 
zaznam zmenit. Takove recove proceso- 
ry nasly uplatnenf pouze v tech aplika- 
cich, kde je treba hlasit stale stejnou 
zpravu (napr. varovani “zapni si bezpec- 
nostni pasy” v automobilu, nebo “elek- 
tronicky plac” do panenky). 

Podstatnou zmenu vsak prinasi pouziti 
pameti EEPROM. Jedna se vlastne o pa- 
met’ ROM, do ktere vsak Ize elektricky za- 
pisovat a Ize ji elektricky mazat. Podstatne 
vsak je to, ze tento typ pameti nevyzaduje 
zadne klidove napajem.Uzivatel vsak 
muze jeji obsah kdykoliv zmenit. 

Prvni cipy recovych procesoru, ktere 
maji integrovanu pamef EEPROM, se 
objevily v nabidkovych katalozi'ch nekte- 
rych firem behem roku 1992. Presto, ze 
se jedna vlastne o horkou novinku, muzete 
se do experimentu s recovym procesorem 
pustit i vy, protoze se na tuzemskem trhu 
objevuje modul VM688. 

Modul recoveho 
procesoru VM688 


Digitalni zaznam zvuku vsak nena- produkce prevadf hodnoty z pameti na 

chazi uplatnem pouze ve spickovych hifi napet’ovy signal. Na vystupu nf signalu je 

pristroji'ch, ale tez v mnoha jinych aplika- jeste zarazen filtr. Ten ma za ukol “uhla- 

cich. Jednou z nich jsou tzv. recove dit” vystupni signal z prevodniku, ktery ma 

procesory. Jedna se vlastne o elektronic- schodovity prubeh. 

kou nahradu magnetofonu, ktery nepotfe- Aktualni adresa pameti je urcovana 
buje pasek. citacem adres. Blok rizeni zajist’uje sprav- 

Dnes se jiz pouzivaji v mnoha aplika- nou sekvenci funkci v zavislosti na vnej- 

cich (zaznamniky telefonnich hovoru, in- sich ridicich signalech. Rychlost jednotli- 

formacni automaty, telefonni informacni vych operaci je rizena hodinovym obvo- 

sluzby, mluvici informacni systemy v au- dem. 

tech, zabezpecovaci systemy, hracky,...). Technologie vyroby integrovanych ob- 

Nejmodernej§i recove procesory s pa- vodu umoznuje soustredit cele zafizeni 
m6ti EEPROM predstavuji podstatny pre- dojednoho pouzdra. Prvni recove proce- 
lom v teto technice a prinaseji nove ne- sory se objevily v katalozi'ch firem zhruba 
tradicni moznosti pouziti. pred deseti roky. Tyto obvody byly urceny 

Tento clanek vas seznami se za- pro praci s pridavnou pameti. 

kladnimi principy zarizenl, popisuie detail- pr4v§ se sta|a nejS | ab5im e , Sn . 

ne modu recoveho procesoru VM688, kem ce | aho 

zarizeni. Pokud se pouzila 

vcetne pr.kladu apl.kac, a po jeho precten. ^ RAM by | 0 ne jvet§im problemem 

bude zalezet jen na vas. fantaz.i, kde re- zajjstjt jejf nep retrzite napajeni. I kratkodo- 

covy procesor pouzijete. by vypadek napajeciho napeti vedl ke ztra- 

_,.| , .. te ulozene informace. Druhou neprijemnou 

Zakladni archltektura skutecnosti byla spotreba elektricke ener- 

recoveho procesoru. gie V klidu (klidovy odber recovych pro¬ 

cesoru TOSHIBA, ktere maji pamet’ RAM 
Na obr. 1 je blokove schema recove- integrovanou primo na cipu, se pohybuje 

ho procesoru. Zaznamova cast je tvorena mezi 10 az 20 mA). Tyto vlastnosti branily 

vstupnim zesilovacem s automatickym sirsimu pouziti recovych procesoru. Kla- 

fizenim zesileni (obdoba automatickeho sickym prikladem recoveho procesoru 

rizeni zaznamove urovne u magnetofonu). s pameti RAM byl tez recovy modul pro 

Potom nasleduje pfevodnik A/D, ktery rea- 16 s zaznamu, ktery pred nekolika lety za- 

lizuje vzorkovani (mdreni) signalu. Digital- radila do sve nabidky nemecka firma 

ni signal je veden na datovou sbernici pa- Conrad. Moznost nahravat digitalne bez 
meti. Na tuto sbernici je tez pripojen magnetofonoveho pasku byla lakava, ale 

vstup prevodniku D/A, ktery v rezimu re- ten, kdo do nakupu modulu investoval 50 

DM, byl po prvni 
vine nadseni “ze to 
skutecne funguje” 
postaven pred pro¬ 
blem, co s tim. 

Diky nekopro- 
misnimu pozadav- 
ku na stale napaje¬ 
ni dosti znacnym 
proudem, byly reco- 
ve procesory s pa¬ 
meti RAM pouzitel- 
ne pouze u zafizeni 
s trvalym sit’ovym 
napajenim a zalo- 
hovaci baterii. 




Jedna se o uzivatelskou aplikaci cipu 
recoveho procesoru japonske firmy SAM- 
MIRO. Samotne cipy jsou dodavany v 
provedeni pro COB montaz (to znamena 
bez pouzdra). Jsou tedy urceny pro apli- 
kace v hybridnich obvodech nebo k prime- 
mu osazovani na desku stejnou technolo- 
gii, jakou jsou vyrabeny digitalni hodinky. 
Pro vlastni aplikace je proto vhodnejsi mi- 
niaturni modul, na kterem je namontovan 
vlastni cip spolu se vsemi vnejsimi 
soucastkami recoveho procesoru. Vyvody 
modulu jsou voleny tak, aby bylo mozne 
realizovat bud’ zcela jednoduche aplika¬ 
ce pouhym pripojenim mikrofonu a re- 
produktoru, nebo slozitejsi aplikace 
(kaskadni razeni modulu, prime adre- 
sovani jednotlivych sekvenci pameti atd.). 
Moduly kompletuje a dodava firma Jab- 
lotron s.r.o., Jablonec n. N. 


Technicke udaje modulu 

Pracovni teplota: - 20 az + 70 °C. 

Max. napeti privedene na kazdy vstup: 

0 az Ucc + 0,3 V. 
Maximalnf napajeci napeti Ucc. 7 V. 
Minimalni impedance vyst. zatdze: 16 Q. 
Stredni uroved vyst. nf signalu: 1 V. 

Jmenovita citlivost nf vstupu MIC : 100 mV. 
Max. pracovni odber (Ucc = 5V): 25 mA. 

Maximalnf odbdr v rezimu sleep: 10 pA. 
Klidovy odber: 0 pA - bez odberu! 

Rozhodovacf uroved H vstupu: min. 2 V. 
Rozhodovaci uroved L vstupu: max. 0,8 V. 
Vystupniuroved H: min. 2,4 V. 

Vystupni uroved L: max. 0,4 V. 

Zakladni delka zaznamu: 20 s. 

Vzorkovaci kmitodet 6,4 kHz. 

Mezni kmitodet zaznamu: 2,7 kHz. 

Rozmdry modulu: 28 x 31 x 3 mm. 


Modul je umisten na oboustranne sklo- 
laminatove desce s plosnymi spoji se zla- 
cenym pfimym konektorem (18 polO, roz- 
tec 2,5 mm) viz obr. 2. Cislovani vyvodu 
konektoru je usporadano tak, ze ze strany 
soucastek se nachazeji licha cisla 1 az 17 
(cislovani vyvodu je zleva doprava), ze 
strany spoju jsou cisla suda 2 az 18 (viz 
obr. 3). 












Pin 2 - strana «po|u * audt 

Obr. 2. Rozmery modulu VM688 



Obr. 3. Zapojeni' ph'meho konektoru 


Nazvy signalu 


NC 

- nezapojeny pin 

A0-A7 

- vstupy pfime adresace 
segmentu pameti / fizeni 

AUX 

- pomocny nf vstup pro 
kaskadnifazeni 

P/R 

- vstup fizeni nahravani / 
/reprodukce 

EOM 

- vystup konec zpravy 
(pamet’ plna) 

PD 

- vstup pro uvedeni do 
rezimu SLEEP 

~6E 

- vstup blokovani modulu 

MIC 

- vstup nf signalu (mikro- 
fon) 

GND 

- zaporny pol napajeciho 
napeti 

SP+/- 

- vystupy nf signalu (dife 
rencni vystup, zatizitel- 
nost 16 Q) 

Ucc 

- kladny pol napajeciho 
napeti 


Funkce vyvodu 

Nasledujici popis funkce jednotlivych 
signalu je podrobny a na prvni pohled po- 
merne slozity. Nezapomfnejte, ze modul 
muze byt pouzit i v komplikovanych apli- 
kacich, kde je tfeba cela fada pomoc- 
nych funkci. V jednoduchych aplikaci'ch je 
proste nepouzijete a na pfikladech zaklad- 
nich zapojeni si muzete ovefit, ze pouziti 
modulu je velmi snadne. Pokud vsak 
budete chtit konstruovat slozitejsi pffstroj, 
mate k dispozici dostatek podkladu. 

1 - Nezapojeny pin NC 

3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 - Vstupy prime 
adresace segmentu pameti (AO - A7), tyto 
vyvody maji dve mozne funkce: 

- Pokud je pin A6 nebo A7 v urovni L, po 
tom jsou vstupy AO az A7 primou adresou 
segmentu pameti, na ktere startuje pfe¬ 
hravani nebo zaznam. Celkovy pamet’ovy 
prostor je rozdelen do 160 segmentu (del- 
ka trvani jednoho segmentu je 0,125 s). 
Pomoci adresovacich vstupu je mozno 
rozdelit adresovy prostor na nekolik ruz¬ 
nych casti (zprav). Kazda zprava ma svuj 
"End Of File" na konci a pri reprodukci se 


zde cteni zastavi (pokud ovsem neni tr- 
vale drzen vstup CE v urovni L, potom se 
pfecte cely adresovy prostor). 

- pokud jsou oba vyvody A6 a A7 v urovni 
H, potom maji vyvody AO az A5 funkce po- 
mocnych fidicich vstupu a nemaji vyznam 
ad res. 

Funkce vstupu v tomto rezimu: 

AO - pokud je tento vstup v urovni H be- 
hem sestupne hrany na CE, nastavi se 
citac adresy na nasledujici segment (prv¬ 
ni adresa za End Of File). Tak je mozno 
sekvencne adresovat jednotlive zpravy. 
Tento vstup tez blokuje vystupni zesilovac. 
A2 - uroven H na tomto vstupu zabrani 
precteni znacky EOF drive, nez je precte- 
na cela pamet’. Tato funkce se pouziva pri 
kaskadnim razeni modulu. Pomoci toho- 
to vstupu je mozno navazat funkci neko- 
iika modulu na sebe a ziskat tak nekoli- 
kanasobne dlouhy zaznam. 

A3 - nastaveni opakovaneho cteni. Po¬ 
moci tohoto vstupu Ize nastavit rezim, ve 
kterem se po znacce EOF nastavi poca- 
tecni adresa a zprava se opakovane pre- 
hrava. 

A4 - konsekventni adresovani. Citac za- 
catku zpravy je nulovan pouze tehdy, je-li 
menen rezim zaznam/prehravani. Umoz- 
liuje zaznam a pfehravani ruznych zprav 
bez potreby primeho adresovani. Pokud je 
behem zaznamu privedena na vstup 
CE uroven L, zprava je zaznamenavana 
od nasledujici pozice v pameti. Pri navra- 
tu CE do urovne H se do pameti zazna- 
mena EOF a zaznam se ukonci. Timto 
zpusobem je mozno umist’ovat zpravy do 
pameti tesne za sebou. 

A5 - pokud je tento vstup na urovni H, po¬ 
tom se po pfivedeni L na vstup CE cte 
pamet’ az do preteceni. Uroven H na CE 
zpusobi skok na zacatek pameti (pokud 
neni preteceno). 

17- Pomocny nf vstup - AUX. Tento vstup 
je urcen pro navazani signalu pri kaskad¬ 
nim razeni nekolika modulu. Vystupni ze¬ 
silovac se prepina na tento vstup pouze 
pokud je CE v urovni H a modul neni 
v cinnosti, nebo je-li CE v urovni L po 
preteceni adresy pameti. 

2 - Vstup fizeni nahravam'/prehravani 
(P/R), stav tohoto vstupu se cte sestup- 
nou hranou na vstupu CE. Uroven H na¬ 
stavi rezim pfehravani, uroven L rezim 
zaznamu. Behem nahravani jsou zablo- 
kovany obvody vystupniho zesilovace. 
Pfehravani vzdy trva az do chvile, kdy se 
nacte znacka "END of FILE". Nahravani 
trva tak dlouho, dokud je vstup 1 CE 
v urovni L, nebo pokud nedojde k naplneni 
pameti. Zaznam i nahravani zacina vzdy 
od adresy, ktera je nastavena na vstupech 
adresy v okamziku sestupne hrany na 
vstupu CE. 

4 - Vystup signalu konec zpravy EOM. 
Tento vystup je trvale na urovni H, pouze 
na konci kazdeho zaznamu se kratkodobe 
uvede do stavu L. Pokud behem zazna¬ 
mu nebo reprodukce pfetece pamet, pfe- 
jdc tento vystup trvaie do urovne L. Z toho¬ 
to stavu je mozne uvest modul zpet pouze 
zmenou urovne na vstupu PD z L na H, 
nebo odpojenim napajeciho napeti. 

6 - Vstup pro uvedeni do rezimu SLEEP 
(PD), uvedenim tohoto vstupu na uroven 
H se uvede modul do rezimu SLEEP, ve 
kterem se vyrazne zmensi celkovy odber. 
Timto vstupem je tez mozno nulovat sys¬ 


tem v pfipade, ze pfetece pamet. (Funkce 
nulovani je u tohoto vstupu skutecne pod- 
statna, nebot’ rezim SLEEP ztraci na vy- 
znamu diky tomu, ze pro minimalizaci 
odberu je ucinnejsi vypnout napajeni upl- 
ne). 

8 - Vstup blokovani modulu (CE) - ses- 
tupna hrana na tomto vstupu ma za na- 
sledek nacteni prave platnych urovni na 
adresovych vstupech AO - A7 a vstupu 
P/R. Zaznam se uskutecni pouze v pfipa¬ 
de, je-li modul v klidu. Podle stavu na 
vstupu P/R se spusti nahravani nebo pfe¬ 
hravani. Pokud pfijde zmena z L na H be¬ 
hem nahravani, ukonci se zaznam a do 
pameti se zaznamena znacka EOF. 

10 - Mikrofonni vstup (MIC), urcen pro 
pfipojeni elektretoveho mikrofonu (dvou- 
vyvodoveho). Na tomto vstupu je zajiste- 
no kladne napeti pro napajeni mikrofonu. 
Pozor pfi pfipojovani mikrofonu je tfeba 
dodrzet polaritu tak, aby byl kladny pol 
mikrofonu pfipojen na vstup MIC, zapomy 
na GND. Pokud pouzijete externi zdroj nf 
signalu, zafad’te do vstupu oddelovaci 
kondenzator. Doporucena uroven signalu 
je 100 mV. Vstupni impedance modulu je 
7 k£2. 

12- Zapomy pol napajeciho napeti GND. 

14 a 76-Vystupy nf signalu (SP+/-), dife- 
rencni vystup mustkove zapojenych kon- 
covych zesilovacu. V jednoduchych apli- 
kacich je mozno zapojit pfimo mezi tyto 
dva vyvody reproduktors impedanci 16 £2. 
Pokud chcete pouzit phdavny zesilovac 
na vystupu, je mozno odebirat signal 
z libovolneho vyvodu SP proti GND. Na 
obou vystupech SP je kladna napajeci 
stejnosmerna slozka o velikosti 1,6 V. 

18 - Napajeni +Ucc vyzaduje minimalni 
napajeci napeti 4 V. Pfi poklesu napeti 
pod tuto mez se modul automaticky pfe- 
pina do rezimu reprodukce a pfi poklesu 
pod 3,5 V pfestava pracovat. Obsah pa¬ 
meti se vsak pfi vypadku napajeni uchova. 

Prakticke priklady zapojeni 

Uvadime pouze nekolik vzorovych 
aplikaci modulu. Dalsi mozna uspofadani 
Ize odvodit z pozadovane funkce kons- 
truovaneho zafizeni. 

Na obr. 4 je zakladni zapojeni mo¬ 
dulu VM688. Tento obvod v pfipade se- 
pnuti spinace “zapnuto” pfehraje zazna- 
menanou zpravu. Zaznam se provadi tim 
zpusobem, ze se nejprve stiskne a drzi 
tlacitko “zaznam”. Potom se zapne spi- 
nac “zapnuto” a od teto chvile se po dobu 
20 s zaznamenava signal z mikrofonu 
(stary zaznam se kazdym novym nahrava- 
nim automaticky maze). Zafizeni je mozno 
napajet z baterie 6 V. Pfi pouziti dvou plo- 
chych lithiovych “knofliku” a plocheho re- 
produktoru je mozne realizovat zafizeni 
s celkovou tloustkou 4 mm tak, ze neni 
problem zhotovit napf. mluvici pohlednici, 
jidelnicek, katalogovy list, ci jiny mluvici 
dokument. 

Pro sve male rozmery a jednoduche 
napajeni muze byt tato verze pouzita 
i v ruznych mluvicich hrackach. Muzete si 
tak doplnit budik, takze vas probudi hla- 
sem mile osoby, nebo vas muze varovat 
otevfena chladnicka (tfeba i hlasem vasi 
tchyne), ze piti piva neni spravne. 

Obvod na obr. 5 poskytuje vyssi kon- 
fort a jeho zapojeni neni o moc slozitr. 
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Pfepfnacem Pr.1 Ize zvolit, jakym zpu- 
sobem probehne reprodukce. V poloze 
“jednotlive” se po stisku tlacitka “repro¬ 
dukce" (i kratkem) prehraje jednou cela 
zaznamenana zprava. V poloze “opako- 
vane” se zprava prehrava opakovane po 
celou dobu, pokud je stisknuto tlaci'tko “re¬ 
produkce”. Zaznam se uskutecnuje tak, 
ze stiskneme nejprve tlaci'tko “zaznam", 
potom tl. "reprodukce” a obe tlacitka drzf- 
me stisknuta po dobu nahravanf. Delku za- 
znamu hlrda LED dioda “konec z&znamu”. 
Kdyz se tato signalka rozsvftf, znamena 
to, ze zaznam presahl delku pameti a je 
treba uvolnit zaznamove tlaci'tko. Tranzis- 
tor PNP, ktery LED ovlada, zaroven 
zajist’uje navrat na zacatek zpravy po 
jeji'm prehranf. Dioda u tlacitka “zaznam” 
zabranuje nastavenf na zacatek pameti 
v prfpade pokusu o nahravku deist nez 
20 s (chranf se tak zacatek nahravane 
zpravy). 

Tento obvod je vhodny ke konstrukci 
automatickych hlasicu, informacnfch auto¬ 
matic zvukovych vystupu zabezpeco- 
vaci'ch zarfzenf, mluvi'ci'ch houkacek do 
auta atd. Aplikovat ho Ize i v zarfzenfch, 
ktera automaticky pozdravf zakaznfka pri 
pruchodu dvermi, mohou hlasove nabi'zet 
urcite zbozf ci sluzby. Ve spojenf s prosto- 
rovymi snfmaci PIR mohou automaticky 
upozornit kazdeho, kdo se pohybuje mimo 
vymezeny prostor. 

Pokud je treba zajistit zaznam a repro- 
dukci dels? zpravy, Ize rajiit moduly do 
kaskady (jeden pak spousti druhy a zprava 
plynule pokracuje). Priklad kaskadm'ho za- 
pojeni dvou modulu je uveden na obr.6. 
Obsluha zarizeni je totozna s predchozi'm 
zapojenim, pouze delka zpravy je dvojna- 
sobna. Obdobnym zpusobem je mozno vy- 
tvaret delsi kaskady. Toto zapojem je 
vhodne pro automaticke systemy predava- 
ni informaci (programy kin, televize, infor- 
mace o pocasi, informace v dopravm'ch 
prostredcich atd.). Tento zpusob reseni 
znacne zvetsuje spolehlivost proti dosud 
pouzivanym systemum s magnetofono- 
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vym zaznamem, jelikoz neobsahuje 
zadne mechanicke soustroji, neopotre- 
bovava se zvukovy nosic a nevadi mu 
otresy. 

Hlavni vyhodou aplikaci modulu 
VM688 je skutecnost, ze se zaznamena¬ 
na zprava neztraci s vypadkem napajeciho 
nap§ti. Tak Ize bez pozadavku na energii 
uchovat potrebne informace libovolne 
dlouho (vyrobce cipu zarucuje minimalne 
10 roku). 

V aplikaci'ch, v nichz se nevystaci 
s miniaturm'm koncovym zesilovacem mo¬ 
dulu, Ize velmi snadno navazat libovolny 
nf zesilovac s potrebnym vykonem. 
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Obr. 5. Univerzalnf zapojenf 


Obr. 6. Kaskadni razeni dvou modulu 

Signal Ize odebi'rat z vystupu SP (vy- 
vod 14 nebo 16) pres oddelovaci konden- 
zator. 

Vstup signalu pro zaznam muze byt 
tez privaden z vnejsi'ho zdroje pres oddefo- 
vaci kondenzator na vstup MIC (vyvod 10). 

Znacna variabilnost zapojenf modulu 
a jeho pomerne nfzka cena davajf sanci 
popustit uzdu fantazii a najft svou vlastni 
oblast pouzitf. 

Modul VM688 se s podrobnym navo- 
dem k pouzitf a s miniaturm'm elektretovym 
mikrofonem prodava za 362,- Kc (cena 
s dam pro jednotlivy odber), miniatumf re- 
produktor typ SP27 ( 27 mm, v. 9 mm) 
stojf 29,- Kc. Objednavat Ize na dobfrku 
prfmo u firmy JABLOTRON s. r. o., 
Janackova 6, Jablonec n.N. 466 06, 
tel. 0428 /23862, 20576, fax. 0428 /29919. 
V dobe vytistenf tohoto clanku by mel byt 
modul bezne k dostanf i v obchodnf sfti 
GM ELECTRONIC (za stejnou cenu). 

Pripraveno z technicke dokumentace firmy 
JABLOTRON s. r. o. 
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MERENI * RIZENi * OVLADANI 

POClTACEM 


MIKROTERMINAL 

Ing. Petr Tuma, CSc., Dobiasova 887, 460 06 Liberec 


Monitory a klavesnice soucasnych pocitacu umozriuji velmi prijemnou praci pfi vytvareni, upravach ci prohlizeni 
textu a grafickych dat. Nekdy je vsak vypocetni technika vyuzivana v aplikacich, kde komunikace pocitace 
s clovekem je mnohem jednodussi, napr. je omezena na obcasnou vymenu jednoduche ciselne hodnoty. 
V takovych pnpadech je pouziti beznych periferii neprimerene a nakladne, technicke problemy vznikaji pri pripo- 
jovani techto periferii na vetsi vzdalenost. V jinych pnpadech je potreba doplnit standardni pocitacovou sestavu 
moznosti takoveto jednoduche komunikace. Tento cl^nek se zabyva popisem konstrukce koncoveho zarizeni - 
mikroterminalu vhodneho pro pouziti v takovychto pripadech. 


Popisovany pristroj umoznuje jedno- 
duchou obousmernou vymenu informacf 
s pocftacem prostrednictvim sestimist- 
neho sedmisegmentoveho displeje 
a male numericke klavesnice s dvanac- 
ti tlacftky. Ctyrvodicove propojovacf ve- 
deni s proudovou smyckou 20 mA do- 
voluje umistit mikroterminal do vzdale- 
nosti stovek metru od fldiciho pocitace. 

Schema zapojenf mikroterminalu je 
na obr.1 a obr. 2. Pristroj je aplikaci jed- 


nocipoveho mikropocitace 8031. Je res- 
pektovano zapojeni, ktere se doporucu- 
je v katalozich a referencnich priruc- 
kach od vyrobcu tohoto integrovaneho 
obvodu (viz napr. [1], [2] a [3]). Odtud 
je prevzato i pripojeni pameti programu 


MIKROKONKURS m 

AR “ 

pod patronatem 



EPROM 6264 pres registr 74HC573 
k mikropocitaci, zapojeni krystalu a kon- 
denzatoru oscilatoru a clanku RC pro ge- 
nerovani signalu RESET pri pripojeni 
napajeciho napeti. Zapojeni dalsich vy- 
vodu je jiz zavisle na konkretni aplikaci; 
v nasem pripade jsou pouzity pro ovla- 
dani displeje, pro sledovani klavesnice 
a pro komunikaci s ridicim pocitacem. 

Prestoze displej pracuje v dynamic- 
kern rezimu, je na jeho obsluhu obeto- 
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Obr. 2. Elektricke schema spocfni desky mikroterminalu 


vano nejvfce I/O signalu mikropocitace. 
Vsechny jsou vystupm, je jich celkem 
jedenact, z nichz vsak tri jsou vyuzivany 
i pri sledovani klavesnice. Osm bitu PI .0 
az PI .7 brany PI ovlada pres tranzisto- 
rove spinace propojene anody stejnole- 
hlych segmentu a radovych tecek. Na 
trech vystupnich bitech P3.2, P3.3 
a P3.4 brany P3 je binarne kodovano, 
pro kterou z sesti pozic displeje nasta- 
vena kombinace bitu brany PI plati. Kod 
pozice je priveden na vstupy A, B, C 
dekoderu 74HC138 (bin./l z 8) a z jeho 
vystupu YO az Y5 jsou ovladany tranzi- 
storove spinace spolecnych katod jed- 
notlivych pozic displeje. Sviti-li na displeji 
konstantnf udaj, je navsech signalech, 
ktere ovladaji displej, periodicky prubeh. 
Perioda musi byt tak mala, aby ji lidske 
oko nepostrehlo a displej se jevil klidny, 
jejf prflisne zkracovani zbytecne zvysu- 
je ztraty pri prechodovych dejich v logi- 
ce a ve spinacich. 

Pouzita klavesnice TS 525 00 12 je 
od vyrobce zapojena jako maticova. Vy- 
vody jejich ctyr radku jsou pripojeny pres 
oddelovaci diody na prvni ctyri vystupy 
dekoderu 74HC138. Diody brant kolizi 
pri soucasnem stisku vice tlacitek v jed- 
nom sloupci. Signaly ze tri sloupcu mati- 
ce jsou phvedeny na tri bity P3.5, P3.6 
a P3.7 brany P3, ktere pracujf jako 
vstupni (musi byt programove nastave- 
ny nahodnotu log.1). Totopripojem kla¬ 
vesnice zajist’uje, ze jejf radky jsou stri- 
dave aktivovany (synchronne s prvnfmi 
ctyrmi pozicemi displeje) privedenim 


urovne log. 0, ktera se pres pripadne 
stisknute tlacitko v jednom ze sloupcu 
matice dostane na prfslusny vstup bra¬ 
ny P3. Zjistil-li procesor, ze v nekterem 
sloupci je stisknuto tlacitko, muze jed- 
noznacne urcit jeho polohu, protoze take 
„vi“, ve ktere je fade (procesor ji aktivo- 
val). 

Soucasti mikropocitace 8031 je se- 
riove rozhrani, ktere je v nasem pripa- 
de naprogramovano a vyuzivano jako 
duplexni asynchronni rozhrani s pre- 
nosovou rychlosti 600 Bd, s delkou da- 
toveho slova 8 bitu, s jednim STOP bi- 
tem, bez parity. Vstupnim a vystupnim 
bodem tohoto rozhrani jsou bity brany 
P3.0 a P3.1, ktere se tak nemohou vyu- 
zit jako I/O signaly pro jiny ucel (musi 
byt naprogramovany na log.1). Vystup- 
ni signal mikropocitace je upraven na 
standardni hodnoty proudove smycky 
tranzistorovym stabilizatorem proudu 20 
mA. Vstupni signal mikropocitace pro- 
chazi tranzistorovym detektorem prou¬ 
du. V obou smerech jsou proudove 
smycky napajeny, na opacnem konci 
vedeni se tedy predpokladaji pasivni 
obvody. 

Komunikace 

Hlavnim ukolem mikroterminalu je 
prijimat a vysilat numericke a nektere 
ridici znaky. Zcela jednoducha je situa- 
ce pri vysilani, klavesnice ma deset 
numerickych tlacitek popsanych symbo- 
ly 0 az 9 a pri stisku libovolneho z“nich 
je bezprostredne vyslan odpovidajici 
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kod podle ASCII. Stisk tlacftka v levem 
dolnfm rohu (byva oznaceno symbolem 
„*“) vyvola vyslanf kodu <BS>=08, tla- 
cftko bylo pripraveno pro moznost opra- 
vy pri zadavanf udaje z klavesnice mik- 
roterminalu. Stisk tlacftka vpravem dol- 
nfm rohu (byva oznaceno symbolem „#“) 
zpusobf vyslanf kodu <LF>=10, tfmto 
tlacftkem se obvykle potvrzuje vyslany 
udaj. Jeste jednou zduraznuji, ze odpo- 
vfdajfcf kody jsou vyslany zaroveh se 
stiskem tlacftka. 

Mikroterminal prijfma kody numeric- 
kych znaku, znaku (tecka) a rfdicfch 
znaku <BS>=08, <LF>=10 a <CR>=13. 
Pro prfjem znaku ma mikroterminal vy¬ 
rovnavacf pamet’s kapacitou rovnou 
kapacite displeje. Prfchodem znaku 
<CR> je vyrovnavacf pamet’vymazana. 
Numericke znaky a znak jsou ukla- 
dany do vyrovnavacf pameti v poradf, 
v kterem byly prijaty, az dovycerpanf ka- 
pacity pameti, pote jsou ignorovany. 
Znakem <BS> Ize znaky z vyrovnavacf 
pameti po jednom mazat v poradf opac- 
nem nez znaky prisly, je-li pamet’prazd- 
na, je znak <BS> ignorovan. Prfchod 
znaku <LF> zpusobf zkopfrovanf vyrov¬ 
navacf pameti na displej, pricemzse jejf 
obsah nezmenf. 

Krome beznych numerickych znaku 
a fadovetecky umoznuje mikroterminal 
zobrazovat vsechny mozne znaky, kte- 
re Ize na sedmisegmentovych znakov- 
kach vytvorit. Protento ucel Ize mikroter- 
minalu posflat kody s hodnotou vyssf 
nez 127. Mikroterminal tyto kody odlisf 
odjDStatnfch podle toho, ze jejich binarnf 
tvary majf na mfste nejvfce vyznamne- 
ho bitu log.1. Hodnoty dalsfch sedmi bitu 
prfmo ovladajf svit sedmi segmentu jed- 
ne pozice na displeji. Krome jine inter- 
pretace prijateho kodu platf pro tyto zna¬ 
ky vse, co bylo uvedeno pro znaky nu¬ 
mericke. 


Programove vybavenf 

Program pro jednocipovy mikropo- 
cftac ma jednoduchou stavbu (viz vypis 
zdrojoveho program u vjazyce ASM 51). 
Hlavnf program obsahuje iniciaiizacnf 
cast, kde se naprogramujffunkcnf regis¬ 
try casovacu, serioveho rozhranf a pre- 
rusovacfhosystemu, definujf se7de tva¬ 
ry zobrazovanych znaku a nastavf se 
vychozf stav vyrovnavacf pameti a ne- 
kolika dalsfch promennych. Zbytek hlav- 
nfho programu tvorf nekonecna smyc- 
ka, ve ktere se ohledava prfznak prfcho- 
du znaku po seriove lince, a podle toho, 
jaky znak byl prijat, se provede odpovf- 
dajfcf operace s vyrovnavacf pameti. 

Vykonavanf teto smycky je v pravi- 
delnych taktech prerusovano. Pri kaz- 
dem takovem prerusenf obsluzny pro¬ 
gram aktivuje dalsf pozici displeje a radu 
klavesnice. Zjistf-li stisknute tlacftko na 
vybrane rade klavesnice, vysle odpovf- 
dajfcf kod do seriove linky. 

V prfstfm cfsle bude clanek dokon- 
cen popisem konstrukcnfho usporada- 
nf, seznamem literatury a otistenfm ob- 
razcu plosnych spoju obou desek. 




Obr. 3. Rozmistenisoucastek na vrchnia spodni desce miknoterminatu (obrazce plosnych 
spoju budou otisteny v dokoncen / v pnstim c/s/e) 


VYPIS ZDROJOVEHO TEXTU 
OBSLUZNEHO PROGRAMU MIKROTERMINALU 


START: 


ORG OOOOH 



MOV R7, #00H 

; ZPRACOVANA POZICE 

LJMP START 




, DISPLEJE 

ORG OOOBH 


LOOP: 

JNB Rl, LOOP 


LJMP INTERR 



CLR Rl ; PRISEL ZNAK 




MOV A, SBUF 


MOV SP, #08H 





MOV TMOO, #21H 



CJNE A, #0AH, LX 


MOV THO, #0F8H 

PRERUSENI T = 2048 us 


MOV 31H, 71H 

PRIJATY ZNAK JE <LF> 

MOV TLO, #00H 



MOV 32H, 72H 

PRESUN BUFFERU 

MOV TH1, #0CCH 

SERIOVE LINKY-600 Bd 


MOV 33H, 73H 


MOV TL1, #0CCH 



MOV 34H, 74H 


MOV TOON, #50H 



MOV 35H, 75H 


MOV SCON, #50H 



MOV 36H, 76H 


MOV IE, #82H 



LJMP LOOP 


MOV 70H, #80H 

1.CIFRA PRIJIMACIHO 

LX: 

CJNE A, #0DH, L0 

PRIJATY ZNAK NENI 


BUFFERU 

<LF> 



MOV 71H, #00H 

2.CIFRA 


MOV R0, #70H 

PRIJATY ZNAK JE<CR> 

MOV 72H, #00H 

3.CIFRA 


MOV 70H, #80H 


MOV 73H, #00H 

4, Cl FRA 


MOV 71H,.#00H 

MAZANI INPUT BUFFERU 

MOV 74H, #00H 

5. Cl FRA 


MOV 72H, #00H 


MOV 75H, #00H 

6, Cl FRA 


MOV 73H, #00H 


MOV 76H, #00H 

7. Cl FRA 


MOV 74H, #00H 





MOV 75H, #00H 


MOV 31H, #0FFH 

1. Cl FRA BUFFERU 


MOV 76H, #00H 



DISPLEJE 


LJMP LOOP 


MOV 32H, #0FFH 

2, Cl FRA 




MOV 33H, #0FFH 

3.CIFRA 

L0: 

CJNE A, #08H, LI 

PRIJATY ZNAK NENI 

MOV 34H, #0FFH 

4, Cl FRA 



<CR> ANI <LF> 

MOV 35H, #0FFH 

5. Cl FRA 


CJNE R0, #70H, L01 

PRIJATY ZNAK JE<BS> 

MOV 36H, #0FFH 

6.CIFRA 


LJMP LOOP 

NENI CO MAZAT 



L01: 

MOV A, @R0 

JE CO MAZAT 

MOV 40FI, #30H 

PARAMETR CASOVANI 


JBC ACC.7.L02 


; KLAVESNICE 


MOV @R0, #00H 

MAZANA POZICE 





NEOBSAHUJE 

MOV 50 H, #6FH 

TVAR ZNAKU “0” 


DEC R0 


MOV 51H, #28H 

TVAR ZNAKU “1” 


LJMP LOOP 


MOV 52FH, #1FH 

TVAR ZNAKU “ 2 " 

L02: 

MOV @R0, A 

MAZANA POZICE 

MOV 53FH, #3BH 

TVAR ZNAKU "3" 


: OBSAHUJE 

MOV 54H, #78H 

TVAR ZNAKU "4” 


LJMP LOOP 


MOV 55H, #73H 

TVAR ZNAKU ”5" 




MOV 56H, #77H 

TVAR ZNAKU “6" 

LI: 

CJNE RO, #77H, L2 

PRIJATY ZNAK NENI 

MOV 57H, #2AH 

TVAR ZNAKU "7" 



<CR>, <LF> ANI <BS> 

MOV 58H, #7FH 

TVAR ZNAKU “8" 


LJMP LOOP 

DISPLEJ JEPLNY 

MOV 59H, #7BH 

TVAR ZNAKU "9” 






L2: 

JBC ACC.7,SEG 

DI.SPLEJ NENI PLNY 

MOV DPTR, IDPTRA 



CJNE A, #'.', L3 

PRIJATY BYTE JE KOD 

MOV R0, #70H 

AKTUALNI POZICE 



ZNAKU 


+ #70H - INPUT BUFFER 


MOV A, @R0 

PRIJATY 7NAK JE " " 

MOV R6 #00 H 

CASOVANI KLAVESNICE 


JNB ACC 7,L21 
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INC RO 

; NA AKTUALNI POZICI JIZ 


MOV R6, 40H 


POP PSW 




; JE 


POP ACC 


RETI 



MOV @R0, #80H 



POP PSW 





LJMP LOOP 



RETI 

TEST536: JB P3.6.TEST537 

; OSETRENI TLACITKA <7> 

L21: 

0RL A, #80H 

; NA POZICI NEN! 




MOV SBUF, #7' 



MOV @R0, A 


TEST3: 

MOV A, P3 


MOV R6, 40H 



LJMP LOOP 



ORL A, #1FH 


POP ACC 






CJNE A, #0FFH, KEEP3 


POP PSW 


L3: 

MOV R2, A 

; ZNAK NENI <CR>, <LF>, 


POP ACC 


RETI 




; <BS> ANI 


POP PSW 





SUBB A, #30H 



RETI 

TESTS37 

: JB P3.7, END5 

; OSETRENI TLACITKA <9> 


JC LOOP 

; PRIJATY ZNAK NENI 

KEEP3: 

MOV R6, 40H 


MOV SBUF, #'9' 




; CIFRA "0".. "9" 

END3: 

POP ACC 


MOV R6, 40H 



SUBB A, #0AH 



POP PSW 


POP ACC 



JNC LOOP 

;PRIJATY ZNAK NENI 


RETI 


POP PSW 




; CIFRA "0".. “9” 




RETI 





FOUR: 

MOV P3, #0FFH ; OSETRENI 4. POZICE 





MOV A, R2 

; PRIJATY ZNAK JE 


; DISPLEJE 

TEST5: 

MOV A, P3 




; CIFRA “0".. “9" 


MOV PI, 34H : A RADY TLACITEK <4>, 


ORL A, #1 FH 



ADD A, #20H 



; <5>, <6> 


CJNE A, #0FFH, KEEP5 


MOV R1, A 



MOV P3, #0EBH 


POP ACC 



MOV A, @R1 



NOP 


POP PSW 



INC RO 



NOP 


RETI 



MOV @R0, A 



NOP 





LJMP LOOP 



CJNE R6, #00H, TEST4 









KEEP5: 

MOV R6, 40H 


SEG: 

INC RO 

; PRI JATY K00 > 127 - BITOVE 


JB P3 5, TEST436 , OSETRENI TLACITKA <5> 

END5: 

POP ACC 



MOV @R0, A 



MOV SBUF, #'5 


POP PSW 



LJMP LOOP 



MOV R6, 40H 


RETI 






POP ACC 




INTERR: 

PUSH PSW 



POP PSW 

SIX: 

MOV P3, #0FFH 

, OSETRENI 6.POZICE 


PUSH ACC 



RETI 



, DISPLEJE A RADY TLA- 


MOV THO, #0F8H 

; ZNOVUNASTAVENI CASOVACE 




MOV PI, 36H 

; CITEK <BS>, <0>, <LF> 




TEST436: JB P3 6.TEST437 , OSETRENI TLACITKA <4> 


MOV P3, #0E3H 



CJNE R6, #00H, DECR6 ; CASOVANI KLAVESNICE 


MOV SBUF, #'4 


NOP 



INC R6 



MOV R6, 40H 


NOP 


DECR6: 

DEC R6 



POP ACC 


NOP 






POP PSW 


CJNE R6, #00H, TEST6 


CJNE R7, #06H, INCR7 ; ZPRACOVAVANA POZICE 


RETI 


JB P3 5,TEST636 

; OSETRENI TLACITKA <0> 



; DISPLEJE 




MOV SBUF, #’0’ 



MOV R7, #00H 


TEST437 

JB P3.7.END4 ; OSETRENI TLACITKA <6> 


MOV R6, 40H 


INCR7: 

INC R7 



MOV SBUF, #'6' 


POP ACC 



MOV A, R7 



MOV R6. 40H 


POP PSW 



ADD A, R7 



POP ACC 


RETI 



ADD A, R7 



POP PSW 





JMP @A+DPTR 



RETI 

TEST636: JB P3.6.TEST637 

; OSETRENI TLACITKA <BS> 







MOV SBUF, #08H 


DPTRA: 

NOP 


TEST4: 

MOV A, P3 


MOV R6, 40H 



NOP 



ORL A, #1 FH 


POP ACC 



NOP 



CJNE A, #0FFH, KEEP4 


POP PSW 



LJMP ONE 



POP ACC 


RETI 



LJMP TWO 



POP PSW 





LJMP THREE 



RETI 

TEST637: JB P3 7, END 

; OSETRENI TLACITKA <LF> 


LJMP FOUR 





MOV SBUF, #0AH 



LJMP FIVE 


KEEP4 

MOV R6, 40H 


MOV R6, 40H 



LJMP SIX 


END4: 

POP ACC 


POP ACC 






POP PSW 


POP 


ONE: 

MOV P3, #0FFH 

; OSETRENI 1 POZICE 


RETI 


PSW 


(LEVE) DISPLEJE 





RETI 



MOV PI, 31H 


FIVE: 

MOV P3, #0FFH , OSETRENI 5,POZICE 





MOV P3, #0F7H 



.DISPLEJE A RADY 

TEST6: 

MOV A, P3 

* 


POP ACC 



MOV PI, 35H ,TLACITEK<7>,<8>,<9> 


ORL A, #1 FH 



POP PSW 



MOV P3, #0E7H 


CJNE A, #0FFH, KEEP6 


RETI 



NOP 


POP ACC 






NOP ' 


POP PSW 


TWO. 

MOV P3, #0FFH 

; 2 POZICE DISPLEJE 


NOP 


RETI 



MOV PI. 32H 



CJNE R6, #00H,TEST5 





MOV P3, #0F3H 




KEEP6: 

MOV R6, 40H 



POP ACC 



JB P3.5, TEST536 , OSETRENI TLACITKA <8> 

END6: 

POP ACC 



POP PSW 



MOV SBUF, # 8 


POP PSW 



RETI 



MOV R6, 40H 


RETI 



POP ACC 


THREE: MOV P3, 

#0FFH 

; OSETRENI 3 POZICE 



; DISPLEJE 

MOV PI, 

33H 

: A RADY TLACITEK <1>, 



; <2>, <3> 

MOV P3, 

#0EFH 



NOP 

NOP 

NOP 

CJNE R6, #00H, TEST3 

JB P3.5, TEST336 
MOV SBUF, #'2' 

MOV R6, 40H 

POP ACC 
POP PSW 
RETI 

TEST336: JB P3.6, TEST337 
MOV SBUF, #'1' 

MOV R6, 40 H 

POP ACC 
POP PSW 
RETI 

TEST337: JB P3 7, END3 
MOV SBUF, #'3' 


COMPAQ 


; OSETRENi TLACITKA <2> 


; OSETRENI TLACITKA <1> 


, OSETRENI TLACITKA <3> 


Druha mezinarodni konference dealeru 
firmy COMPAQ pro vychodnf Evropu se usku- 
tecnila ve dnech 29. az 31. srpna 1963 v ba- 
vorskem Garmisch-Partenkirchenu. Seslo se 
na n f pres 200 zastu pcu dealeru ze vsech tzv. 
vychodoevropskych zemi. Bylamezi nimi bo- 
hate zastoupena i Ceska republika, ktera za- 
tim zaujima tfeti misto v prodeji za Polskem 
a Macfarskem. Vsichni se mohli dobre sezna- 
mit s celym vedenim firmy COMPAQ Eastern 
Europe, ktera ma sidlo v Mnichove. V mrioha 
prednaskach byli seznameni s organizacnim, 
obchodnim i technickym stavem firmy asne- 
kterymi novinkami, ktere by jiz v dobe vyjiti teto 
zpravy mely byt na trhu. Path k nim nova rada 
pocftacu s procesorem 486SX Presario, ale 


hlavne zcela novy notebook kombinovany 
s pen-computerem. Obe casti pocftace, kla- 
vesnice a displej, jsou oddelitelne. Pocitac je 
vestaven v te casti, kde je displej, a je zcela 
ovladatelny tzv. perem (pen). Perem Ize ne- 
jen volit ikony a polozky z menu jako napr. 
mysf, ale i pffmo „psat na obrazovku“, phcemz 
zabudovany software prevede rukou psane 
znaky do kodu ASCII. Prfstroj vazi asi 2,5 kg 
a predpokladana cena 2300 $ je docela pri- 
zniva. Mel by se dostat na trh behem pricha- 
zejfciho podzimu. 

Novinky firmy COMPAQ uvidfte urcite i na 
pocitacovem veletrhu INVEX 93 v Brne, jiste 
i v expozici firmy FCC Folprecht (od ktere 
mame tuto zpravu) v pavilonu A1. 
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Stavime pociTAC s VESA LocaL Bus 

5 OTAZEk a odpovEdi 


Jake karty jsou k dispozici pro sbernice VESA Local Bus (dale jen VL Bus) ? 

V soucasn6 dobe jsou to predevsim VGA akcelerdtory (video karty obsahujici procesor s pevnym programem pro 
urychleni nejcastejsich grafickych operacO, IDE radice pro pevn6 disky, SCSI radice pro SCSI periferie (pevnd disky, 
optickd disky, scannery) a sit’ovd karty. Vyjfmkou nejsou ani kombinovand karty slucujici dva i tri z vyjmenovanych prvku. 
Jejich vyhodouje usetreni poctu obsazenych VL Bus slotu a vetsinou i financnich prostredku. Na druhou stranu se jejich 
pouzitim stezuje budouci modemizace, protozeje tfeba vymenit soucasne vse, co (land kombinace obsahovala. 

Jakou vybrat zakladni desku se sbernicemi VL Bus ? 

Je nutnd se rozhodnoutmezi deskami se sbernicemi ISA nebo EISA doplnenymi dvema az tremi sloty VL Bus. 
Pro vsechny beznd aplikace postaci provedenf ISA se dvema VL Bus sloty (pro video kartu a IDE radic). Tretf slot ma 
vyznam pouze pri predpoklddandm zacleneni pocitace do site (pro sltovou kartu) nebo pripojeni rychld periferie s SCSI 
rozhranim (pro SCSI radic). Zvldstnim prfpadem muze byt sifovy server s vice jak jednou sitovou kartou nebo vice SCSI 
radici. Investice do provedeni EISA se vyplati pouze v pripade pozadavku na zacleneni vice jak tri rychlych karet (velk6 
sitovd servery) nebo vyuzivdni operacnipameti o kapacitdch nad 32 MB (barevnd DTPpracoviste, multimedia). Drobnym, 
ale dulezitym bodem je moznost nahrazeni procesoru rychlejsim typem (nastaveni frekvence hodinovdho signdlu bez 
nutnosti vymeny oscildtoru) nebo vyvijenym "Pentium OverDrive P24" (Pozor, nejednd se o Pentium). Nutno poznamenat, 
ze k tomu neni nezbyme nutnd zdrici modrd patice ZIF (patice s nulovou vklddaci silou). 

Co znamena oznaceni VL Bus slotu jako "Bus Master" a "Bus Slave" ? 

Karta ve slotu "Bus Master" muze prevzit po dobu prenosu dat rizeni cel 6 sbemice, samozrejme jen pokud je 
k tomu vybavena. Tuto schopnost maji pouze nekterd SCSI radice a sit’ovd karty aje dulezitd vedet, ze ji vyuzivaji pouze 
ve viceuzivatelskych operacnich systdmech (NetWare, OS/2 ...) a ne pri prdci s MS-DOS nebo MS-Windows. Sloty "Bus 
Slave prevzeti sbemice kartou neumoznuji. Zjisfovat druh slotu na desce md tedy vyznam jen pri predpoklddandm pouziti 
v-sifovdm serveru. 

Jakou vybrat VGA kartu pro VL Bus ? 

Pri vyberu video karty se vetsinou vychdzi z pozadavku na rychlost, predpokladand maximdlni pouzitd rozliseni 
a pocet barev. O rychlosti ddvaji alespon pribliznou predstavu vysledky testovacich programu, ale subjektivni pocit pri 
prdci mdlokdy odpovidd fantastickym udajum uddvanych v reklamnich nabidkdch. Kazdopddne je vhodne si kartu 
vyzkouset v aplikaci, pro kterou je urcena. S tim souvisi i to, ze ne kazdd karta musi mit ten sprdvny programovy ovladac. 
Maximdlni pocet soucasne zobrazitelnych barev je ddn kapacitou video pameti (bezne 1 nebo 2 MB). Vsechny VGA karty 
pro VL Bus zvlddaji zobrazeni "True Color" (16 milidnu barev) v rozliseni 640x480 bodu. S video pameti 2 MB lze 
dosdhnout tohoto poctu barev i v rozliseni 800x600 bodu, avsak pozor, neni to pravidlem. 2 MB jsou vyuzitelnd nejen pro 
"True Color" zobrazeni, ale nap? i pro zobrazeni 256 barev v rozliseni 1280x 1024 bodu (CAD programy). Posledni dulezit6 
upozomeni. Pn predpoklddand prdci s rozlisenim 1024x768 a vySsim je vhodnd overit, zda karta do kdz e vyuzit maximdlni 
snimkovd frekvence vybrandho monitoru ! 

Jaky vybrat radic pevneho disku pro VL Bus ? 

I zde je z ceho vybirat. Nejprve mezi IDE a SCSI rozhranimi. Druhd z variant je financne mnohondsobne ndrocnejsi 
a md vyznam o ni uvazovat jen pro grafickd pracoviste s maximdlnimi ndroky na kapacitu uklddanych dat a samozrejme 
pro vetsi sifovd servery. Neni pravda, ze SCSI disky jsou obecne rychlejsi nez disky s rozhranim IDE a v pripade radicu 
pro VL Bus to byvd casto i opacne. V nabidce IDE radicu jsou nejcastejsi tri varianty. Zcela klasicky radic doplneny pouze 
novou sbemici neprindsi tak velkd zrychleni, jak by bylo moznd ocekdvat. Doplneni radice vlastnim BlOSem, ktery umozni 
plndho vyuziti nekterych schopnosti modemich IDE disku, lze dosdhnout v t&o oblasti maxima. BIOS muze navic 
zahmovat i velmi spolehlivou antivirovou ochranu. Posledni a casto diskutovanou variantou jsou radice s vyrovndvaci 
cache pameti. Jejich prinos k dalsimu zvyseni rychlosti je spomy a hodne zde zdlezi na konkrdtni aplikaci. Jistd ale je, 
ze diskovd vyrovndvaci pamef vytvorend v operacni pameti pocitace je nesrovnatelne varibilnejsi. 


Pripraveno ve spolupraci s flrmou FC Service spot, s r. o., 
ktera nabizi kompletnf sortiment techto komponentu a take zodpovi vsechny dalsi dotazy. 

U stareho stadionu 3,153 00 Praha Radotm, tel.: (02) 556 421, (02) 594 502, fax: (02) 594 585. 






MULTIMEDIA 

pravidelnA cast computer hobby, pRipravovanA ve spoluprAci s firmou optomedia 


Je to skoro rok, co jsme prinesli prvnf informaci o muttimedifch, o Mul¬ 
timedia upgrade kitu, souprave pro rozsifenf pocitace pro praci se zvu- 
kem, obrazky... Mohutny rozvoj vsech souvisejfcfch technology v uptynu- 
lem roce stale vice zpristipnuje multimedia i beznym uzivatelum PC. Proto 
vam muzeme dnes strucne predstavit soupravu - "kit” - jehoz cena je oproti 
tomu lonskemu prakticky polovicm, a to presto, ze obsahuje velmi kvalitni 
sestnactibitovou zvukovou kartu (na rozdil od osmr- 
bitoveho Sound Blasteru) a dva male reproduktory. 
To vse je doplneno sadou 6 nebo 7 disku CD-ROM, 
jejichz cena - pokud by byty kupovany samostatne - 
by dosahla prakticky ceny celeho kitu. Ataksi muzete 
myslet, ze mate ty disky uplne zadarmo, a nebo, ze 
mate k diskum uplne zadarmo veskery hardware. 
Predstavujeme vam tedy 


Multimedia 


PROCOM 

TECHNOLOGY 


Station 


Osm nabizenych typu (viztabulka na 
dalsi strane) se lisi pouze v typu a pro- 
vedeni mechaniky optickeho disku CD- 
ROM. Dodavana jednotka je bucf inter- 
ni k zabudovani do pocitace, nebo ex¬ 
tern! ve vlastni skrince s napajecim 
zdrojem. Soupravu Ize koupit se sadou 
disku CD-ROM Windows Pack WP1 
nebo WP2, nebo bez ni. 

CD-ROM Drive 

Souprava obsahuje bucf interni CD- 
ROM Sony CDU31 A, nebo LMSI Model 
CM205, nebo SCSI-2 jednotku (neni 
udan typ). Radio k jednotce je vzdy na 
zvukove karte, ktera se tedy dodava ve 
trech modifikacich, odpovidajicich pou- 
zite jednotce. Ke zvukove karte Ize ale 
pripojit i jine typy mechanickych jedno- 
tek optickeho disku i od jinych vyrobcu. 

K externi jednotce jsou dodavany 
vsechny potrebne propojovaci kabely 
a panel s konektorem smerem ven a ka¬ 
bely smerem dovnitr, ktery se pripevni 
mistozadnihokrytu nekterehoznepou- 
zitych slotu v pocitaci. Tuto redukci Ize 
i odsroubovat a pripevnit do nektereho 
z otvoru, ktere byvaji casto u pocitaco- 
vych skrini na zadnim panelu pro tyto 
ucely umisteny. 

Jednotky Mitsumi a Sony maji pristu- 
povou dobu 350 ms, jednotky Procom 
Toshiba s rozhramm SCSI-2 pristupo- 
vou dobu 200 ms.Vyssi kvalita za vyssi 
cenu - jak je patrne z tabulky, jsou jed¬ 
notky s rozhranim SCSI zhruba o 10 000 
Kc drazsi. 



Zvukova karta 

Ve vsech sadach je zvukova karta 



MULTIMEDIA SOUND CARD 




joystick port s MIDI 
zesilovac 2x 4 W 
podporuje Windows Multimedia 

Ke karte se da pripojit mikroton, lin- 
kovy stereofonnivstup, sluchatka, zesi¬ 
lovac, pribalene male reproduktory, joy¬ 
stick a hudebni nastroje s rozhranim 
MIDI. 

Software 

Kazda souprava obsahuje zakladni 
software - instalacni program, oviadace 
pro CD-ROM, utility pro praci se zvukem 
pod MS-DOS a utility pro Windows. 

Pro praci pod MS-DOS je k dispozici 
DOS-mixer, kterym Ize bucf graficky 
na obrazovce, nebo z prikazove radky 
(a tedy i z davkoveho souboru) ovladat 
vsechny funkce zvukove karty - urovne 
(hlasitosti) jednotlivych zdroju signalu 
a tim jejich vzajemny pomer, vy- 
stupni hlasitost, uroven hloubek 
a vysek (od potlaceni -12 dB do 
zdurazneni +12 dB), ztisovani 
a „najizdeni“ v nastavenem case 
na nastavene urovne. K prehrava- 
ni souboru .WAV nebo .VOC slou- 
zi utilita PLAYFILE, k nahravani 
RECFILE. U obou Ize nastavit vzorko- 
vani (sampling rate) a nektere dalsi pa- 
rametry. 

Pro praci pod Windows jsou to ob- 
dobne utility, samozrejme s vetsim kom- 
fortem obsluhy. Pocket mixer je jedno- 
cuchy mixazni „pultik“, zatimco ProMi- 
xer vyuziva vsechny moznosti zvukove 
karty Spectrum 16. K nahravani a pre- 
hravani souboru .WAV a .VOC slouzi 
pak Pocket Recorder. 


HH Pocket Mixer - (Untitled) 


Jeji parametry jsou velmi podobne 
karte Sound Blaster 16 ASP, kterou 
jsme pred nedavnem v teto rubrice po- 
psali. Je to kvalitni sestnactibitova kar¬ 
ta s nasledujicimi parametry: 
Kompatibilita: 

AdLib 

Sound Blaster 
Pro Audio Spectrum 16 
Real Sound 
FM stereo syntezator 
20 stereo kanalu 
4 operatory 
16 bitovy prevodnik 
Digitalni nahravani a pfehravani 
vzorkovani 4 az 44 kHz stereo 
dynamicka filtrace 
Propojeni 

16ti bitovy DMA prenos dat 
nastavitelne IRQ a DMA 



HH Pocket Recorder - chord.waj 
pmi 



O 
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OPTOMEDM 

DIVIZE PLUS SPOL.S R.O. 

Letenske namestf 5,170 00 Praha 7 
tel. (02) 37 54 69, fax (02) 37 49 69 









































Nejzajfmavejsfm programovym pro- 
duktem celeho kitu vsak je 


Photo Factory for Windows 

Je to program, ktery umoznuje pro- 
hlfzenf a manipulaci s obrazky na Kodak 
Photo CD. Pro ty, kterf o Kodak Photo 
CD jeste naslyseli - jde o rychle se roz- 
sirujfcf standard kopfrovanf beznym fo- 
toaparatem nafotografovanych obrazku 
(filmu) na CD. Mfsto fotografif mate tedy 



CD-ROM, obrazky si muzete ruznymi 
zpusoby prohlfzet, a pracovat s nimi. 

Program Photo Factory for Windows 
je program, ktery umi: 

♦ Ukladat obrazky z CD-ROM do 
ruznych formatu (PCX, TIFF, GIF, 
BMP, ...) pri ruznych rozlisenfch 
(640x480, 800x600, 1024x768, 
256 barev, 256 stupriu sedi, atd.). 

♦ Zobrazit vice obrazku v ruznych 
velikostech zaroveri. 

♦ Zvetsit vybrane casti obrazku. 

♦ Zobrazit prehled vsech obrazku 
(zmensene obrazky, Xzn. thumb¬ 
nails). 

♦ Kopfrovat vybrane casti obrazku 
na clipboard; 

♦ Radit obrazky do ruznych sestav 
a prohlfzet je ve vybranem pora- 
df {slide short). 

♦ Otacet a zrcadlove otacet 
obrazky. 

♦ Tisknout obrazky. 

♦ Delat vyrezy. 

Program Photo Factory for Windows 
potrebuje pocftac PC AT, CD-ROM dri¬ 
ve mode 2, form 1, adapter VGA 256 ba¬ 
rev s neprokladanym monitorem, ale- 
spon 4 MB pameti RAM (lepe 8 MB) 
a 500 kB volneho mfsta na vasem pev- 
nem disku. 

Ze software potrebuje MS-DOS 3.3 
nebo pozdejsf, Microsoft Windows 3.0 
nebo pozdejsf, a ovladac mode 2 pro 
CD-ROM a MSCDEX. 

(Kopfrovanf nafotografovanych filmu 
na disky CD-ROM nestojf vfc nez zho- 
tovenf fotografif a nabfzf se uz i u nas.) 






MULTIMEDIA STATION 

L 

PROCOW 

TECHNOLOGY 

UPGRADE KITY 





oznaceni 

obsahuje 

cena 

PICDM-100 

intern? CD-ROM 350 ms, 16-bitovou 
zvukovou kartu Spectrum 16, program 
PhotoCD Multisession 

14 750 Kc 

PXCDM-100 

externf CD-ROM 350 ms, 16-bitovou 
zvukovou kartu Spectrum 16, program 
PhotoCD Multisession 

17 220 Kc 

PICDM-121 

intern? CD-ROM 350 ms, 16-bitovou 
zvukovou kartu Spectrum 16, program 
PhotoCD Multisession, Windows Pack 

WP1 - 7 ks CD-ROM, stereo reproduktory 

17 210 Kc 

PXCDM-100 

externf CD-ROM 350 ms, 16-bitovou 
zvukovou kartu Spectrum 16, program 
PhotoCD Multisession, Windows Pack 

WP1 - 7 ks CD-ROM, stereo reproduktory 

19 680 Kc 

SICD-DS-100 

intern? CD-ROM SCSI-2 Procom Toshiba 
200 ms, 16-bitovou zvukovou kartu 
Spectrum 16, program PhotoCD 
Multisession 

26 750 Kc 

SXCD-DS-100 

externf CD-ROM SCSI-2 Procom Toshiba 
200 ms, 16-bitovou zvukovou kartu 
Spectrum 16, program PhotoCD 
Multisession 

29 220 Kc 

SICD-DS-111 

intern? CD-ROM SCSI-2 Procom Toshiba 
200 ms, 16-bitovou zvukovou kartu 
Spectrum 16, program PhotoCD 
Multisession, Windows Pack WP1 - 7 ks 
CD-ROM, stereo reproduktory 

29 210 Kc 

SXCD-DS-111 

intern? CD-ROM SCSI-2 Procom Toshiba 
200 ms, 16-bitovou zvukovou kartu 
Spectrum 16, program PhotoCD 
Multisession, Windows Pack WP1 - 7 ks 
CD-ROM, stereo reproduktory 

31 680 Kc 

Windows 

Pack obsahuje 6 (WP2) nebo 7 (WP1) kusu CD-ROM 


s nasledujfcfmi tituly: 


WP1: 

MPC Multimedia Encykloped 

(3840 Kc) 


Mavis Beacon Teaches Typing 

(3312 Kc) 


Chessmaster 3000 

(3312 Kc) 


MPC US Atlas 

(1440 Kc) 


MPC World Atlas 

(1440 Kc) 


Power Tools^for Windows 

Music Sampler 

(2812 Kc) 

WP2: 

Mavis Beacon Teaches Typing 

(3312 Kc) 


Chessmaster 3000 

(3312 Kc) 


MPC US Atlas 

(1440 Kc) 


MPC World Atlas 

(1440 Kc) 


Power Tools for Windows 

Music Sampler 

(2812 Kc) 

(V zavorkach jsou ceny techto CD-ROM, pokud byste je kupovali samostatne. 


Vsechny ceny jsou bez DPH.) 
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Firma ELEKTROSONIC /weridci 16 , Post.box 10 , 303 10 PLZEtV 

Mbizi Telefon (019) 669 69 , Fax (019) 222 552 

doprodej svdho skladu s radiosoucistkami . Vsechny uvedcni ceny jsou jiz konecne s DPH. 

Ceny v 1.sloupecku oznacend VC jsbu ceny pro pcxlnikatele s zivnostenskym listecn a pl at 4 
pri celkovim odberu nod 1000 Kc . Ceny v druhim sloupecku oznacen6_MC jsou oeny pro obcany. 

zasiline postou na dobirku formou z£silkov6 sluzby na ziklade plsemnd objednivky 
zasland na korespondencnlni llstku na adresu nasi firwy • Obgednavky vyrizujeme pouze do 
vyprodanl skladoVych zasob . Objednivejte proto jeste dnes ! 


Arrb&vl technika VC MC 

Antinl zesilovac AZK 6-12 

(TV kanil 6*12) 247,— 297,— 

An ten! zesilovac AZP 21-60 

(TV kanil 21-60 ) 254,— 305,— 

Kvaziparalelnl konventor 

zvuku (cesk£ zvuk) 247,— 297,— 

AnbSnl konektor 75 zistrc. 18,50 22,10 

Teletext pro pocitac 2845,— 3414,— 

Tfeletext pro BVTV 1938,— 2325,— 

Dilkovy ovladac 16.kanil 667,— 799,— 


Barevni hudba , zirovky , lanpirk y 
Stavebni nivod 

Barevni hudba digitilnl 45,— 60,— 

Plosny spoj BH digitilni 200,— 240,— 

Konpletnl stavebnice BH 1940,— 2387,— 

Barevni hudba se svet.hademl461,— 1753,— 
Svetelni hadioe 3,5m 
Sirovka barevni E-27 stan. 

2irovka barevni E-27 par. 

Xirovka barevni E-27 velka 
Lenpicka stolnl bodovi 
Laoipicka stolnl minon 
Disocr-tarapa otocni barevni 
Vinocnl hvezda jednostr. 

Vinocnl hvezda dvoustr. 


646,— 775,— 
34,— 42,— 

65,— 78,— 

67,— 82,— 

322,— 387,— 
307,— 369,— 
277,— 332,— 
361,— 433,— 
430,— 516,— 


Pijecl smycky a booty 

Pijecl sntycka s douhou zivot. 5,— 6,— 
Ttiam 20,60 24,80 
7riam speciil 17,50 21,— 
S liven 15,60 18,80 


ouaaaci Tr 

110x150 ran 7,40 8,80 

150x220 ran 14,70 17,60 

220x300 ran 28,10 33,70 

365x55 ran > 8,90 10,80 

Odrezky (oena 1kg) 57,70 69,30 

PlastovS knofliky pristro jov6 
Hah ochrany na reproboxy 
a kufry 3,— 4,— 

Knofllk na tah.poten 3,— 4,— 

Knofllk na otoc.&rm 3,— 4,— 

Knofllk na otoc.tffen 3,— 4,— 

Knofllk na Isos tat 2,— 3,— 

Knofllk WF 24313f£6om 3,90 4,70 

Knofllk WF 2431W64rm 3,90 4,70 

Knofllk WF 24303#*3nra 3,90 4,70 

Tlacltko do dilkovibo 

aviadace k BVTV 0,20 0,30 

Flastovi krahifky mantiznl 
80x50x37 an B-l 15,60 18,70 

12Qx5Qx70rna Z-l 29,30 35,10 

112xl26x50un Favorit48,90 58,70 

210xS0x30 mm Sanda 29,90 35,80 

PrlstrojovS skfinky 
UPS 13 UniversSlnl 223,30 243,60 

U£>S 18 Universilnl 345,— 376,40 

UPS 20 Uhiversilnl 385,60 420,70 

270x180*90 Uni vers 402,60 439,20 

300x280x145 Mars 351,80 383,80 


Kondenzitory svitloovi 

VC 

MC 

TC 180 luF/lOOV 

0,80 

0,90 

TC 181 1UF/160V 

0,90 

1,— 

TC 185 68nF/1000V 

1,70 

2,— 

TC 206 l,5uF/400V 

9,10 

10,90 

TC 216 330nF/250V 

9,10 

10,90 

MKT lOOnF/lOOOV odrus. 

1,60 

1,80 

KABEUt A 5SUKY SIInEnE 

Stlneni dvoulinka 2x0,15 6,90 

7,90 

stlneni jednolinkalxO, 

15 2,30 

2,70 

Stlneni kroucena sndra 

i 26,90 

29,50 

bo2Irky a stah.pXskx 

BuzIrka barevni 5m 

1,50 

1,80 

Stahovacl pasek 

0,80 

1,— 

LED Dandy 

3arn zeleni 

1,90 

2,10 

f& 4nm oerveni 

3,60 

3,90 

^ 4nxn bill sv.zlute 

3,60 

3,90 

fl 5cnm oerveni VQA 13 

1,90 

2,10 

^ 5axn zeleni VQA 23 

2,— 

2,30 

5mm zluti VQA 33 

2,— 

2,30 

fi 10un JUMBO cerveni 

16,90 

18,40 

4 lOtnn JUMBO zeleni 

16,90 

18,40 

1 i 10mm JUMBO zluti 

16,90 

18,40 

Cbjlrnka na LED fUum 

1,50 

1,70 

Cbjlmka na LED ffiimm 

1,50 

1,70 

Trimry (odpacovi) 

TP 008 10k miniatumr 

2,30 

2,70 

Transfonuitary 

Sltovy 220V/2xl4V toroid 

150,60 

180,70 

Slfovy 220V/lxl4V a 1x2 4V 

61,50 

73,80 

Oddelovaci MN 68202 

30,80 

36,90 

Tenmistory 

lk - 2k velky 

3,90 

4,70 

14,5k presny 

24,70 

29,60 

Telefacml prlslusenstvi 

Ttelefcml zisuvka 

24,60 

29,70 


Drziky a p o wa dra na baterie 
Pristro j .pcuzdro na 6 tuzkovych 
bateril 15,30 


18,30 


baterie 

Prlstroj.pouzdro na bat.9V 

9,30 

6,20 

11,20 

7,50 

S&Bcy pro radJboamatery 



Sraes ruznych diod 

anes rAznych kondenzitoru 

15,30 

15,30 

18,30 

18,30 

Hodnota namlchaniho materiilu 
daleko presahuje hodnotu sicku. 
Vyhodna koupe pro radioamatery! 


ReU 

BUN 12V miniatuml 

HV 130 101 jazyekove 

30,80 

30,80 

36,90 

36,90 

Tyristxnry 

ICT 201/600 

KT 206/600 

10,— 

12,30 

12,— 

14,80 

Triaky 

KT 728/400 

23,10 

27,60 

Prlstroje , zarlzenl a vyrobky 


Osciloskop BO-1555 
dvoukanil do 120MHz, 

10r«V=l dilek , kalibritor 9. 

.225 11. 

,070,— 

Cltac-meric frekvence 
digitil do 120 MHz 5. 

.625 6. 

.750,— 

Logicka sonda LP-2 1. 

.285 1. 

.542,,- 

VKV Radiobudlk 86-108MHZ 

432 

492,— 

Minivrtacka 24V 

769 

922,— 

Klivesnioe k pocltaci 

92,30 

110,7C 

Otickcxner 5-Favorit 

304,— 

380,— 

Indikitor nimrazy do auta 

272,20 

395,— 

Bezpecoostni system do autal260,- 1 

.760,— 

Regulator otioek 1000W 

498,20 

660,— 

Regulator oticek 300OT 

682,70 

910,— 


Identifikitor plynu 
Hapijecl zdroj 
Klimatizaoe Oonvair 


1.930,- 2.520,— 
1.845,- 2.214,— 
13.837,-16.605,— 


OSTMjtf A BDZNfi 
Merle! hrot pro elektro 
Pouzdro pro merle! hrot 
Fizovi ztousecka 220V* 
Stereo sluchitka 
Preplnac otodny WK 330 
\tftojka IFK 120 
Hlinlkovi chladice 
Zisuvka 6.polova 6AF 
Matice k 6.polove zas. 
Dvernl kontakt do acuta 
Gumovi pruchodka na sn. 


18,30 

19,90 

1,40 

1,60 

37,80 

41,30 

60,50 

66,— 

4,70 

5,60 

61,— 

67,— 

33,80 

36,90 

47,40 

51,70 

14,90 

16,30 

8,20 

8,90 

2,40 

2,70 


Poteodcmetry 
TP 160 16A 2k5/N 9,30 

TP 160 60A lOk/N 9,30 

TP 160 32A lOOk/G 9,30 

TP 280b 32A 250R/N 4,30 

TP 280b 60A 5k/N 4,30 

TP 280b 6QA lOOk/N 4,30 

TP 280b 60A 250k/N 4,30 

TP 280b 60A 500k/N 4,30 

TP 280b 32A 2M5/N 4,30 

TP 283b 60A 2x5k/G 4,30 


TP 283b 60A 2xl0k/G 4,30 
TP 283b 60A 2x25k/G 4,30 
TP 283b 32A 2x50k/N 4,30 
TP 283b 60A 2x50k/G 4,30 
TP 283b 60A 2xl00k/G 4,30 
TP 283b 60A 2xl00k/N 4,30 

Rezistary (odpory) 

TR 212 vsechny hodnot0,20 
TR 213 vsechny hodnot0,40 
TR 214 vsechny hodnot0,60 
TR 191 vsechny hodnot0,40 

TR 226 75R 3,40 
TR 508 5k6 11,60 
TR 512 7k5 11,60 


11,10 

11,10 

11,10 

5,30 

5,30 

5,30 

5,30 

5,30 

5,30 

5,30 

5,30 

5,30 

5,30 

5,30 

5,30 

5,30 


Tranzisbocy 

KC 237 

2,70 

KC 238 

2,70 

KC 307 

4,10 

KC 308 

4,10 

KC 309 

4,10 

KD 136 

5,40 

KD 501 

6,80 

KI> 616 

6,60 

KU 607 

5,50 

KF 517 

5,40 


0,30 

0,50 

0,70 

0,50 

4,10 

13,90 

13,90 


Oorurad 0,33R presny 7,70 9,30 

Gonrad 1R presny 10,80 12,90 


PLosni spoje die AR 


A 44 

19,60 

23,60 

P 14 

102,90 

123,50 

W 221 

54,90 

65,90 

W 223 

31,40 

37,70 

H 224 

10,20 

12,30 

W 225 

9,80 

11,90 

W 227 

30,50 

36,60 

X 10 

35,10 

42,10 

X 38 

30,— 

36,— 

X 235 

96,80 

116,30 

Y 65 

14,10 

16,30 

Z 02 

61,80 

74,10 

Z 03 

59,80 

71,80 

Z 04 

22,50 

27,— 

Z 26 

96,30 

115,50 

Zesilovac 200W AR-B 

40,60 

48,70 


Kooektory 

3.kolik zisuvka DIN 

3,80 

4,60 

3.kol£k z&strc. DIN 

7,90 

8,70 

Autokcnektor 

1,80 

2,20 

Mikrokortektor 

0,10 

0,20 

OdruSovacl cleny r 

TC 241 Tesla 220V 

TC 259 Tesla 220V 

Toroid Conrad 220V 

28,40 

16,20 

69,20 

34,20 

19,40 

83,10 

Kandenz&tocy kenwrlrfci 

TK 683 lOnF 

0,20 

0,30 


2,90 

Biody 

KA 206 

1,40 

1,70 

2,90 

GAZ 51 

1,60 

1,90 

4,40 

KY 132/80 

1,60 

1,90 

4,40 

KY 132/600 

3,80 

4,60 

4,40 

KY 189 

3,80 

4,60 

5,80 

KZ 260/5V1 

3,80 

4,60 

7,40 

KZ 260/6V2 

3,80 

4,60 

7,20 

KZ 260/11V 

3,80 

4,60 

6,— 

IN 4006 (1A) 

1,60 

1,90 

5,90 

IN 5406 (3A) 

7,GO 

9,20 


- --- 

Elektrolyticke kondenzAtary 


TG 2,2uF/63V rad. 

2,60 

3,20 

TG 4,7uF/25V axiil. 

2,40 

2,90 

TG 100uF/50V axial. 

2,40 

2,90 

TG 22UF/25V axial. 

2,60 

3,20 

TG 47uF/50V axiil. 

2,70 

3,30 

TC 470uF/40V axial. 

21,80 

26,20 

TC 2.2G/25V rad. 

32,30 

38,70 

TC 2,2G/40V axiil. 

32,30 

38,70 

TC 4,7G/40V axiil. 

59,60 

64,90 

TC 10G/6V rad. 

16,90 

18,50 

TC 10G/10V axial. 

22,40 

24,40 

TC 10G/16V rad. 

25,70 

27,90 

TC 10G/16V axial. 

26,90 

29,60 

TC 10G/25V rad. 

51,40 

56,10 

TC 10G/25V axiil. 

52,60 

57,30 

TC 15G/25V rad. 

63,60 

69,30 

TC 22G/16V rad. 

173,20 

188,90 

TC 33G/40V rad. 

227,30 

247,90 

TF 010 22uF/40V 

2,30 

2,70 

TF 010 47uF/40V 

2,30 

2,70 

TP 009 100uF/25V 

2,30 

2,70 

Tantal 15uF/6,3V 

4,30 

4,90 

Isoetaty 

Preplnac 2x3 s ziret. 

3,50 

4,20 

Sltovy 2x2 s aret. 

5,80 

6,90 

UCTBGROVANfi CBVCDY 

A 277D 

25,30 

29,— 

A 2005V 

22,90 

27,60 

B 084D 

29,20 

34,90 

B 555 

8,— 

11,— 

D 100D (f« 7400) 

5,— 

7,70 

MA 1458 

12,50 

14,90 

U 806D 

295,— 

345,— 

VKJOO 066 frek.stab. 

80,30 

88,60 

Patioe pod 10 

2x9 pinu 

2,30 

2,70 

Instalacnl matbexxal 

Intal . krabioe velka 

16,60 

18,20 

Instal.krabice mala 

7,60 

8,30 

Vlcko k instal.krabici5,60 

6,20 

Ramecek pod zasuvku 

3,50 

3,80 

Vypinac celoplos 

16,— 

19,— 

Dvoj.lustrovy oelopl.26 , — 

29,— 

Vypinac snurovy 

15,— 

18,— 

Vypinac kolibkovy 

4,60 

6,20 

Preplnac koldbkovy 

15,- 

10,— 
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VOLNE SIRENE PROGRAMY 

6Ast computer hobby pAipravovanA ve spoluprAci s firmami fcc folprecht a jimaz 



INUOtCC TRACKINO SYSTEM 


ATK 


Autor: Chinook Software Group, 
P. O. Box 24536, Denver, CO. 80224, 
USA. 

HW/SWpoladavky: PC XT/AT s li- 
bovolnym grafickym adapterem. 

ATK je kolekce program0, vytvore- 
nych pro zjednodusenl vyvoje, analyzy 
a udriby grafickych sch6mat, zobrazu- 
jfcfch souvislosti a navaznosti uvnitr ja- 
k6hokoli systemu. V destine se pro ne 
uZfvajf termfny O vyvojovy diagram", nebo 
„organizacnl schema" ap. a znazornujt 
obvykle tok dat nebo informacl, jejich 
vetvenl a souvislosti. V anglictine je 
pouziv&n termln „data flow diagrams" 
zkracovany na DFD. Jde o standardizo- 
vany prostredek tzv. strukturalnf analy¬ 
zy. Program byl puvodne vytvoren pro 
potfebu vyuky teto metody, posldze byl 
shled^n u^itecnym i pro resen I nejruz- 
nejslch praktickych problemu a uvolnen 
jako shareware. 

Kolekce ATK obsahuje: 

* GED, graficky editor, ktery umoz- 
fiuje vytvarenl grafickych schemat, ma- 
nipulaci s nimi, jejich editovanl, prena- 
ienf, tisk apod. Graficka schemata jsou 
uchovavdna jako ASCII soubor, ktery Ize 
cist i modifikovat v jakemkoli textovem 
editoru. 

* DDBUILD (Data Dictionary Builder), 
program, ktery umi cist vystup graficke- 
ho editoru a vytv&fet slovnik vsech pou- 
iltych pojmu a jejich definicl. 

* ANAL (Data Flow Diagram Evalu¬ 
ator), program, ktery umi cist soubory 
obou vyse uvedenych programu a ana- 
lyzovat je pokud jde o vzajemny soulad 
a soulad se z£kladmmi pravidly struktu- 
ralni analyzy. 

* RG (Report Generator), program, 
ktery formatuje vystup ostatnich progra¬ 
mu. 

* GEDPS (PostScript Generator), 
program, ktery prevadf soubory DFD do 
formatu PostScript, vhodneho pro pre- 
nos do DTP programO nebo pri'mo pro 
tisk na postscriptovych tiskarn£ch. 

* ATTACH (DFD Reuse Helper), pro¬ 
gram, ktery umi ukl£dat samostatne 



Diagram, ktery se objevi po volbe objektu 
.invoice tracking system" 


casti jednotlivych grafickych schemat 
nebo je prevadet do jinych projektu pro 
jinou aplikaci. 

Kolekce umoznuje az 8 urovnl de- 
kompozice (tj. kazdy objekt v zakladnlm 
diagram u muze mlt svuj „poddiagram“ 
a kazdy objekt z tohoto poddiagramu 
opet... atd. az do 8. urovne). Objem dat 
je omezen pouze pametl pocltace, kte- 
ra je k dispozici. ASCII format vsech 
souboru usnadnuje jejich pouzlvanl v ji- 
nych programech. Postscriptovy vystup 



Daisi uroven, po stisku na objektu 
oznacenem , work orders " 


je vhodny pro zarazovani diagramu do 
publikacl a prezentacmch materialu. 

Kolekce ATK nema v sharewarove 
verzi zadna omezenl ani ruzne upoml- 
nacl obrazovky. Smite ji zkoulet 90 dnl 
a rohodnete-li se pro registraci (s po 
platkem 35 $), obdrzlte tisteny manual, 
tistenou ucebnici a nejnovejsl verzi pro¬ 
gramu. 

Kolekce ATK je z databaze SIMTEL, 
kde je v souboru pod oznacenlm 
ATK15IBM.ZIP. Po rozbalenl zabere na 
pevnem disku 625 kB. 


SIMTEL20 

Obrovske mnozstvl volne slrenych 
programu je ulozeno v urcite casti data¬ 
baze Information Systems Command 
US army na White Sands Missile Range 
v Novem Mexiku. Pod oznacenlm Sim- 
tel20 je vam ostatne jiz z AR znama). 

Krome prlmeho pflstupu pocltacem 
po telefonu (coz je pro nas preci jen 
ponekud drahe) je mozne zlskat obsah 
teto databaze i na CD-ROM, a to jiz 
i u nas. Proto vas tlmto s touto moznostl 
seznamujeme, a abyste zlskali predsta- 
vu o sortimentu a mnozstvl programu, 
otiskujeme na dais! strane seznam 
vsech adres£ru casti MS-DOS (existujl 
i adresare pro UNIX, CP/M, ADA ap.). 
Clslo na konci kazde radky udava po- 
cet programu na CD-ROM v prlslusnem 
adresari. 

Databazi spravuje Keith Petersen, 
SIMTEL20 [192.88.110.20], Internet: 
w8sdz@TACOM-EMH1.Army.Mil nebo 
w8sdz@vela.acs.oakland.edu, Uucp: 
uunet!umich!vela!w8sdz, BITNET: 
w8sdz@ OAKLAND. 

CD-ROM vydava Walnut Creek 
CDROM, 1547 Palos Verdes Mall, Suite 
260, Walnut Creek, CA 94596, USA, tel. 
+1 800 786-9907,+1510 947-5996, +1 
510 947-1644 FAX. U nas si jej muzete 
koupit napr. u firmy OPTOMEDIA. 








SEZNAM ADRESARU SHAREWAROVE DATABAZE SIMTEL NA CD-ROM 


4dos 

- The 4dos shell, a replacement for command.com 

19 

laser 

abc 

- An interactive interpreted language 

3 

legal 

ada 

- Tools for the Ada programming language 

12 

lingstcs 

aijournl 

- Artificial Intelligence Program listings from "At Journal” 

14 

lisp 

allcharg 

- Utilities for the ALL CHAR3ECARD 

12 

logo 

apl 

- The APL programming language for mathematics 

7 

lotusl 23 

arc Ibr 

- Archive library utilities 

103 

mac 

asm_mag 

- Program listings from “The Assembly Language Magazine" 

6 

mapping 

asmutl 

- Assembly language utilities 

60 

math 

at 

- Utilities specifically for the IBM AT and compatables 

31 

max 

autocad 

- Programs for AutoCAD 

38 

menu 

awk 

- The AWK programming language, for string processing 

9 

microcrn 

basic 

- The BASIC programming language 

38 

microsft 

batutl 

- Batch utilities 

125 

modem 

bbs 

- Bulletin board systems 

135 

modula2 

bbsdoors 

- Bulletin board interfaces 

23 

mormon 

bbslists 

- Lists of bulletin boards for many areas 

19 

mouse 

bible 

- Texts of many versions of the Bible, searching tools 

17 

msjournl 

books 

- Texts of a few popular books, from the Gutenberg Project 

6 

mswindws 

borland 

- Programs that support Borland products 

19 

music 

c 

- The C programming language 

201 

ncsatlnt 

cad 

- Computer Aided Design 

21 

network 

calcultr 

- Calculators for math, finance, etc 

58 

neurlnts 

case 

- Computer Aided Software Engineering 

3 

notabene 

catalog 

- Disk catalog utilities 

25 

opus 

cis 

- The CIS bulletin board system 

9 

packet 

citadel 

- The Citadel-86 Bulletin Board System 

6 

pascal 

clipper 

- The Clipper programming language 

51 

PCjr 

cmplngmg 

- Program listings from “Computer Language Magazine" 

4 

pcmag 

cmu_pcip 

- TCP/IP implementation for PC's 

3 

pcpursut 

cobol 

-The Cobol programming language 

3 

pcresorc 

compress 

- Compression utilities 

21 

pctchnqs 

comptbls 

- Programs for compatibles 

10 

pctech 

computpc 

- Program listings from “Compute PC" Magazine 

7 

perl 

cpluspls 

- The C++ programming language 

10 

pgmutl 

crossasm 

- Cross Assemblers 

22 

pibterm 

crossref 

- Cross Reference 

3 

pilot 

database 

- Databases 

140 

pktdrvr 

dbase 

- Programs that support DBASE 

47 

pli 

dbms_mag 

- Program listings from “DBMS Magazine" 

10 

plot 

ddjmag 

- Dr Dobbs Journal 

84 

postscpt 

d emacs 

- Emacs like editor 

. 7 

prep rocs 

deskaces 

- DeskAccess 

70 

printer 

deskjet 

- Deskjet Printer 

9 

procomm 

deskpub 

- Desktop publishing 

20 

prodigy 

desqview 

- Utilities and programs for DESQview 

121 

progjorn 

dirutl 

- Directory Utilities 

236 

prolog 

disasm 

- Dissassemblers, covert exe and com files back to assembly 

14 

qbasic 

dskutl 

- Disk utilities 

265 

qedit 

editor 

-Text editors 

128 

qemm 

educatin 

- Programs for education 

158 

qmodem 

eel 

- The EEL programming language for Epsilon editor 

35 

qpascal 

ega 

- Utilities for EGA graphics monitors 

41 

ramdisk 

emulatrs 

- Emulators 

14 

rbbs pc 

fido 

- Fido Net bulletin board network 

29 

screen 

filedocs 

- Documentation on the files in the Simtel Archive 

56 

small c 

filutl 

- File utilities 

177 

smalltlk 

finance 

- Financial software 

32 

snobol4 

flowchrt 

- Program flowchart generators 

13 

sound 

formgen 

- Form generators 

14 

spredsht 

forth 

- The Forth programming language 

27 

sprint 

fortran 

- The FORTRAN programming language 

17 

starter 

fossil 

- Utilities for Fossil 

15 

statstcs 

freemacs 

- Emacs-like editor 

15 

surf modi 

genealgy 

- Programs for tracing your genealogy 

v 34 

swap 

genie 

- Programs for GE's network 

3 

sysutl 

gif 

- Graphical Interchange Format 

65 

tagbbs 

gifnews 

- Extracts from “Gif News" magazine 

3 

taxes 

gnuish 

- Gnu utilities for the PC, from the Free Software Foundation 

24 

telegard 

graph 

- graphing functions 

9 

telix 

graphics 

- Images and programs for viewing them 

110 

tex 

hamradio 

- Ham Radio programs and documentation 

66 

tiff 

handicap 

- Programs to help handicapped people 

109 

trojanpr 

hebrew 

- Programs for reading and writing Hebrew 

3 

turbo c 

hypertxt 

- Hyper-Text 

24 

turbobas 

info 

- Information 

232 

turbopas 

insidetp 

- Program listings from “Inside Turbo Pascal” 

12 

txtutl 

irit 

- A polygonal solid modeler & C++ source 

10 

ubasic 

kaQqtcpi 

-Tcp/ip on packet radio 

18 

uemacs 

kermit 

- Kermit modem and file transfer program 

31 

uucp 

keyboard 

- keyboard utilities 

102 

ventura 

Ian 

- Local Area Networks 

59 

vga 

lantimes 

- Listings from “Lan Times” magazine 

4 

voice 

laptop 

- Utilities for laptop computers 

4 

voicemal 


KUPON 
FCC - AR 

njen 1993 

prilotfte-li tento vystrizeny kupon 
k vast objednavce volne sfrenych 
programu od FCC Folprecht, 
dostanete slevu 10%. 

PUBLIC 

DOMAIN 


waffle 

windows3 

wordperf 

worldmap 

x_10 

xllsp 

zip 

zmodem 

zoo 


- Laser printers 

- Programs for teh legal profession 

- Linguistics 

- The Lisp programming langauge, used for Artificial Intelligence 

- The Logo programming language, a simple language for kids 

- Programs that support the Lotus'! 23 spreadsheet program 

- Utilities for using Macintosh files on PC's 

- map programs 

- Mathematics 

- Lisp-like programming language interpreter 

- Utilities for creating and using menus 

- Program listings from "MicroComicopia” magazine 

- Programs that support Microsoft products 

- Programs for controlling modems 

- The Modula2 programming language 
-The Book of Mormon 

- Utilities for mice, and other pointing devices 

- Program listings from "MjcroSoft Journal" 

- Utilities for Microsoft Windows 

- Programs for writing and playing music 
-NCSA Telnet 

- Utilities for computer networks 

- Neural Networks 

- Utilities for notabene word processor 

- The opus bulletin board system 

- Programs for Packet Radio 

- The Pascal progamming language 

- Programs for the PC Junior 

- Program listings from “PC Magazine” 

- Program listings from “PC Pursuit" magazine 

- Utilitesfrom “PC Resources" magazine 

- Program listings from “PC Techniques” Magazine 

- Program listings from “PC Tech Journal" 

- The Perl programming language 

- Programming utilities 

- Pibterm comm package 
-Pilot interpreter w/C/exe 

- ipx packet drives 

- PL/l-like language Interpreter, W/MSC5.0 src 

- Programs for plotters 

- Postscript laser printers 

- Macro preprocessor's 

- Printer utilities 

- Comm package 

- Prodigy computer network 

- Programmers journal 

- The Prolog programming language 

- Quick Basic 

- Qedit teit editor 

- Memory manager 

- Qmodem comm program & utilities 

- Quick Pascal utilities & source 

- Memory resident disks 

- The RBBS bulletin board system 

- Video screen utilities 

- Small C, a complete C compiler 

- The Smalltalk programming language, for object oriented programs 

- The SnoboM programming language, for string processing 

- Files for using computer speakers 

- Spreadsheets 

- Utilities for Borland Sprint editor 

- Information & utilities for & about Simtel20 

- Statistics 

- Surface modeling 

- Swap utilities swap programs in and out of memory 

- System utilities 

- TAG BBS and support files 
-Tax programs 

- Telegard bbs program & utilities 

- communication program 

- The TeX type setting program 
-TIFF graphic format 

- Virus detector 

- Borland's Turbo C compiler utilities 

- Borland’s Turbo Basic utilities 

- Borland's Turbo Pascal utilities 
-Text utilities 

- Micro basic 

- Micro Emacs Editor 

- Unix to Unix Copy for MSDOS 
-Ventura publisher 

- Utilities for VGA high resolution monitors 

- Utilities and samples of synthesized speech on a PC 

- Voice mail systems 

- The Waffle bulletin board 

- Utilities for Microsoft Windows 3.0 and 3.1 

- Programs that support the WordPerfect word processor 

- A digitized map of the world 

- Programs for the X-10 Powerhouse computer 

- A Lisp programming language interpreter 

- ZIP file compression utilites 

- Utilities for the Zmodem file transfer protocol 

- ZOO file compression utilites 


CD-ROM Simtel20 muzete zakoupit 
u firmy OPTOMEDIA, Letensk6 nam. 5, 
Praha 7. Jeho cena je 2400 Kc. Firma 
Walnut Creek ho vydava kazd6ho ctvrt 
roku s aktuaiizovanym stavem progra¬ 
mu databaze Simtel20. 


Programy od FCC Folprecht 
si mtifete objednat na adrese 

FCC Folprecht s. r. o. 

Veika hradebm 48 
400 01 Usti nad Labem 










VYBRANE PROGRAMY 
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Ukazka z programu 
FloDraw 


ARJ (verze2.41) 

Autor: Robert K. Jung, 2606 Village 
Road West, Norwood, Massachusetts 
02062, USA. 

Hit v oblasti archivacmch a kompres- 
nich programu; krome kvalitm kompre- 
se, ve ktere dosahuje stejne dobrych, ba 
lepsich vysledku nez konkurencni pro- 
gramy, disponuje ARJ mnoha mene 
obvyklymi vymozenostmi. Napriklad umi 
pripojovat k archivu (nebo k jednotlivym 
souborum v archivu ulozenym) komen- 
tare a uchovavat v jednom archivu vice 
verzi tehoz souboru. ARJ automaticky 
archivuje cele vetve stromove struktury 
adresaru vcetne adresaru prazdnych, 
volitelne dokaze do archivu ulozit nazvy 
disku (volume labels) a jejich oznaceni 
(pismeno) archivovanych disku/disket. 
ARJ dokaze vytvaret i rozsahle archivy, 
ktere umi automaticky rozdelit na vice 
disket (dokonce se nevzpira ani pouzi- 
vani disket naformatovanych na vyssi 
kapacity, nezje obvykle). Dojde-li k po- 
skozeni archivu, ARJ dokaze obnovit 
alespoh soubory z tech casti archivu, 
ktere zustaly neposkozeny. Samozrej- 
mosti je vytvareni samorozbalovacich 
archivu (ale mene samozrejma uz je 
moznost rozbalovattyto archivy manual- 
ne pomoci ARJ). Program nabizi du- 
kladnou ochranu proti nezadoucim zme- 
narfl jak v sobe samem, tak ve vytvare- 
nych archivech. Bezpecnostni opatreni 
zahrnuji uchovavanizaloznich kopii, au- 
tomaticke udrzovani dvaatricetibrtovych 
kontrolnich souctu (CRC), ochranu ar¬ 
chivu heslem, sifrovanim atd. Registro- 
vani uzivatele programu mohou za urci- 
tych podminek pouzivat tzv. ..security 
envelope 11 (ochrannou obalku), pri jejimz 
pouziti se dokonale zamezi jakymkoli 
zmenam v prislusnem archivu. Zajima- 
vou vlastnosti je specialni (volitelny) 
mod, ktery Ize uzit ke kompresi texto- 
vych souboru (provadi v zavislosti na 
operacnim systemu automatickou kon- 
verzi mezi kody CR/LF a LF). Zkusebni 
Ihuta je 30 dm, registracni poplatek (viz 
informaci v ramecku) je 40 $. Po roz- 
baleni zabere ARJ na disku asi 450 kB 
(samotny program ARJ.EXE vsak jen 
asi 120 kB). ARJ je na diskete c. 5.25DD- 
0097 fy JIMAZ. 

UN ARJ (verze2.41) 

Autor: Robert K. Jung, 2606 Village 
Road West, Norwood, Massachusetts 
02062, USA. 

Jednoduchy programekpro rozbalo- 
vani archivu vytvorenych programem 
ARJ. Robert Jung, autor programu UN- 
ARJ, pribalil do distribucniho baliku i po- 
drobny popis interni struktury archivu 
ARJ a kompletni zdrojovy kod v jazyce 
C (vcetne ..makefiles 11 pro systemy Tur¬ 
bo C a Quick C pro MS-DOS a Microsoft 
C for OS/2). UNARJ nedosahuje rych- 


losti a dokonalosti programu ARJ, jehoz 
casove kriticke rutiny autor napsal pri- 
mo ve strojovem kodu, ale poslouzi jako 
vynikajici pomuckaprogramatorum, kte- 
ri potrebuji ve svych programech zacha- 
zet s arch ivy typu ARJ (zdrojove kody 
smite pouzit ve svem programu za pfed- 
pokladu, ze se nejedna o program kon- 
kurujici programu ARJ). Po rozbaleni 
zabere na disku asi 105 kB. UNARJ je 
na diskete cislo 5.25DD-0097 fy JIMAZ. 


Vzhledem ke znacne popularite 
programu ARJ a relativni obtiznosti 
registrace za dolary poskytuje firma 
JIMAZ po dohode s autorem progra¬ 
mu ARJ, panem Robertem Jungem, 
registrovanou verzi programu za 
ceske koruny. Vzhledem k obchod- 
ni politice firmy a vstricnemu pristu- 
pu pana Roberta Junga jej muzete 
ziskat dokonce levneji, nezje primy 
prepocet z ceny v dolarech. Mate-li 
o registraci zajem, napiste si o ni na 
znamou adresu. Cena zakladni ver- 
ze je 990 Kc, pokud mate zajem 
o tzv. ^security envelope 11 , budete 
potrebovat dalsich 1500 Kc. 


JIMAZ spol. s r. o. 

prodejna a zasilkova sluzba 
Hermanova 37,170 00 Praha 7 


FloDraw 

Autor: George Freund, Box 203, 
Mentor, OH 44061, USA. 

HW/SWpozadavky: 512 kB RAM, 
CGA+ (nebo Hercules s emulatorem 
CGA). 

Program pro kresleni vyvojovych dia- 
gramu, organizacnich schemat a dal¬ 
sich podobne technicky zamerenych 
kreseb (v originale flowcharts). FLO¬ 
DRAW pracuje s cernobilymi schema- 


ty, ktera pokryvaji siroke spektrum od 
vyvojovych diagramu, pres blokova 
a elektricka schemata, organizacni ta- 
bulky apod. Pro diagramy Ize pouzit for- 
maty 8,5 x 11 palcu (odpovida priblizne 
formatu A4 na vysku), 11 x 8,5 palcu (A4 
na sirku) a 16,5 x 11 palcu (priblizne for¬ 
mat A3 na sirku, Ize vytisknout take jako 
dve strany A4 na vysku). Diagramy se 
sestavuji z grafickych symbolu doplno- 
vanych textem. Program proto umi pra- 
covat ve dvou rezimech: TEXT (psani 
textu, Ize pouzit sest ruzne velkych fon- 
tu) a DRAW (kresleni grafiky - car, geo- 
metrickych obrazcu apod.). Plocha ob- 
razovky (v rezimu CGA) je rozdelena 
mrizkou, do ktere se automaticky zarov- 
navaji pouzivane symboly aznaky. Pro¬ 
gram se sice ovlada ponekud netradic- 
ne (prevaznefunkcnimi klavesami FI az 
F10), ale po chvili zacviceni je ovladani 
vyhovujici (navic je na spodni strane ob- 
razovky neustale napoveda, ktera shr- 
nuje funkce funkcnich klaves v dany 
okamzik). FLODRAW i ve volne sirene 
verzi obsahuje deset knihoven nejcas- 
teji pouzivanych symbolu pro vyvojove 
diagramy, elektronicka schemata a or¬ 
ganizacni tabulky plus zvlastni knihov- 
ny prvku, ktere by se daly prirovnat te- 
mer ke clipartum. Dokumenty se ukla- 
daji ve zvlastnim (komprimovanem) for¬ 
matu, daji se samozrejme editovat i tisk- 
nout. Mezi podporovane tiskarny patri 
napriklad EPSON MX/FX/LQ, IBM Pro- 
Printer, HP DeskJet a LaserJet, Toshiba 
P321, P341, P351 a Gemini Star 10-X 
(predtiskem muzete ziskat hrubou pred- 
stavu o rozlozeni obrazku funkci pre- 
vieW). Doprovodny program FLOLIB 
umoznuje udrzovat knihovny opakova- 
ne pouzitelnych symbolu. Program 
FLO PCX konvertuje vytvorene diagra¬ 
my z interniho (s nicim nekompatibil- 
niho) formatu do znameho grafickeho 
formatu PCX. Zakladni operace s pro¬ 
gramem osvetluje jednoduche demo, 
navtc programovy komplet obsahuje 
i ukazkove diagramy a schemata a sa- 
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Od zvefejnenf poslednfho souhmneho seznamu uplynul uz temer pulrok, proto uva- 
di'me strucny seznam disket, ktere firma JIMAZ zaradila do sve knihovny behem posled- 
nich sesti mesfcu. Seznam je usporadan podle disket formatu 5,25", u programu, ktere 

Ize zfskat i na disketach formatu 3,5", je pnslusne cfslo uvedeno v zavorce za nazvem 

programu. 


5.25DD-0070 

dobrodruina hra pro Microsoft Windows: Castle of the Winds, 

Part One (3.5DD-0031) 

S.25DD-0071 

knihovna COMMDLQ.DLL (potrebna pro ty, kdo cht8j( hrat Castle 
of the Winds pod Windows 3.0; u2ivatel£ MS Windows 3.1 ji ne- 
potrebujf), a dal§f hry pro MS Windows: hlavolam Atoms, piSkvor- 
ky (Make5) a §achy (GNU Chess); v§echny tyto hry najdete tak6 
na disked 3,5DD-0031 

5.25DD-0072 a 0073 

knihovna rutin usnadfiujfcl vytvareni kvalitnlch uzivatelskych 
interfejsCi v textovem reiimu (v jazyku C): Window Boss & Data 

Clerk (rovndi na disketS fifslo 3,6DD-0032) 

6.25DD-0074 

karetnl hry pro MS Windows: Canfield, Hearts for Windows 
a Blackjack for Windows (vSechny i na disketS 3.6DD-0046) 

6.25DD-0076, 0076 a 0077 

akfinl hra pro vykonne poiltade Zone66, Mission One (3,6DD- 
0033 a 0034) 

6.25DD-0078 

ak6nf hra OverKill, Episode One 

6.25DD-0079 

okouzlujfcl hlavolam bystrlcf kombina6n( umfenf: BRIX (3,5DD- 
0036) 

6.26DD-0080, 0081 a 0082 

trojrozmerni akonl hra bludistnfho typu (ve stylu Wolfenstein 

3-D): Kens Labyrinth (3,5DD-0035 a 0036); na disketfe 5.25DD- 
0082 je i ak6n( hra J ill of the Jungle (3.5DD-0036) 

6.26DD-0083, 0084 a 0086 

dobrodruina hra spojujlcf prvky typu adventure 
i action: Solar Winds (diskety 6. 0083 a 0084; 3.5DD-0037) 
a „stfflec(“ akin! hra KiloBlaster (0084 a 0085) 

6.26DD-0086, 0087 a 0088 

vynikajfci databaze File Express (na disketd c. 0088 je pouze 
dokumentace, ktera nenf zcela nezbytni; 3.5DD-0041 a 0042) 

6.26DD-0089, 0090 a 0091 

databazovy programovacf jazyk IV. generace: RExL (3,500-0042 
a 0043) 

6.25DD-0092 

podpora Seskdho prostfedf pro Turbo Vision od fy Borland: 

CSVISION (3,500-0024) a sada zdrojovych k6du, pfibliiujfcfoh 
programovani zvukovych karet kompatibilnfch se SoundBlaster 
a SoundBlaster Pro: SoundBlaster Freedom Project (3.6DD- 
0044) 

6.25DD-0093 

BGI ovladace pro videokarty osazene fiipy ET3000 a ET4000 fy 

Tseng, univerzdilnf BGI ovIAdafie SVGA karet v reiimech s vyso- 
kym rozliSenfm a velkym poctem barev, knihovny String++ 
a Mouse++- viz recenze v tomto Cfsle (vSechny tyto produkty 
najdete rovnei na diskete 5. 3.5DD-0044) 

5.26DD-0094 

freeware program na rozbalovanf ZIP archfvCi: UnZip; na disketfe 
jsou pfiloieny i kompletnl zdrojove kody pro temer vSechny ope- 
raCnf systemy (3.5DD-0045) 

5.25DD-0095 

freeware program na vytvArenl ZIP archfvCi: Zip; na disketS jsou 
pfiloieny i kompletnf zdrojove kody pro t6mdr vsechny operadnf 
systemy (3.5DD-0045) 

6.26DD-0096 

hry pro MS Windows: karetnf hra Calculation Solitaire, wokennf 
verze prastare hry StarTrek: WinTrek, hlavolamy Pentomino 
a Kye a konednS podftacovA verze americkeho fotbalu (vie take 
na disketA c. 3.5DD-0046) 

6.26DD-0097 

nejnovSj&f verze archivacnfho a kompresnfho programu ARJ 
+ program UnARJ vietne zdrojovych kodO 

6.25DD-0098 

program pro kreslenf vyvojovych diagramu: FloDraw 

3,500-0038 a 0039 

akcnf hra od firmy Apogee: Monster Bash 

3.5DD-0040 

akcnl hra od firmy Apogee: Major Stryker 


mozfejme obsahly dokumentacnf sou- 
bor. 

Registracnf poplatek je 35 $ (+5 $ na 
postovn6), zkusebnf Ihuta nenf uvede- 
na. Po rozbalenf zabere cely komplet asi 
700 kB. Je na diskete c. 5.25DD-0098 
fy JIMAZ. 

Mouse++ 

Autor: Carl W. Moreland, 4314 Fil- 
more Rd, Greensboro, NC 27409, USA. 

HW/SWpozadavky: prekladac jazy- 
ka C++ (nejlepe Borland C++, nebo 
Turbo C++). 

Je to objektove orientovana knihov- 
na rutin pro ovl£d£nf mysi. Knihovna ob- 
sahuje kompletnl podporu pro ovl£d£nf 
mysi, „mysfho kurzoru" v textovych i gra- 
fickych rezimech a dokonce ..handler", 
ktery umf zareagovat na „mysf aktivitu" 
v prubehu programu (obdoba rezident- 
nich programu). Mozna, ze vice napovi 
nazvy jednotlivych f unkcf: Exists, Visible, 
Buttons, Button, Enable, Disable, Show, 
Hide, Position, Motion, Move, Pressed, 
Released, SetTextCursor, SetGraphic- 
sCurcor, SetSpeedThreshold, SetClick- 
Threshold r MultiClick, Doubleclick, 
ClearClick, InBox, Exclude, InstallHan- 
dler, GetEvent, ClearEvent, ClearBuffer 
ad. Pouzitf knihovny je nesmfme jedno- 
duche - stadf zaradit MOUSE. CPP (kni¬ 
hovna se sfrf ve zdrojovem tvaru!) do 
projektu a kdekoli ve sv6m programu 
rnOzete zacft pouzfvat instanci trfdy 
Mouse. Soudastf sfren6ho kompletu je 
take demonstracnf program, samozrej- 
me s kompletnim zdrojovem kodem. 
K dispozici je velice podrobna dokumen- 
tace. 

Registracnf poplatek je 15 $, po roz¬ 
balenf zabere knihovna na disku asi 165 
kB. Je na diskete c. 5.25DD-0093, nebo 
3,5DD-0044fy JIMAZ. 


String++ 

Autor: Carl W. Moreland, 4314 Fil- 
more Rd, Greensboro, NC 27409, USA. 

HW/SW pozadavky: prekladac C++ 
(nejlepe Borland C++, nebo Turbo C++). 

Opet objektove orientovana knihov¬ 
na C++ rutin, tentokr£t zamerena na 
znakov6 fetezce. Jedna se o komplex- 
nf resenf vetsiny problemu, na ktere se 
da pri pouzfvanf znakovych retezcu 
v programech narazit. Funkce zahmujf 
napr. Copy (kopfruje znakove fetezce), 
Delete (maie c&st fetezce), FindFirst/ 
FindLast/FindNext/FindPrev (hled£ prv- 
nf/poslednf/dalsi/pfedchozf vyskyt jed- 
noho fetezce v fetezci druhem), Index 
(hleda zacatek podfetezce; akceptuje 
i regular expressions), Insert (vlozf na 
urcene mfsto v jednom fetezci fetezec 
druh^), Justify (pfid&nfm mezer zarov- 
nava fetezec vlevo, na stfed, vpravo), 
Left (kr£tf fetezec na zadany pocet zna- 
ku, pocftano zleva), Length (zjistf delku 
fetezce), Match (srovna fetezec s regu¬ 
lar expression ), Mid (ofeze fetezec na 
zadany pocet „prostfednfch“ znakO), 
PTR (vracf adresu fetezce), Replace 


(nahradf zadanou cast fetezce fetezcem 
jinym; akceptuje i regular expressions), 
Right (ofeze fetezec na zadany pocet 
znakO, pocftano zprava), SetFloatFor- 
mat (nastavuje format, jakym sekonver- 
tuje desetinna cfslo na fetezec znaku), 
Split (rozdelf fetezec na dve casti; delicf 
znak Ize definovat), Sub (nahrada zada- 
na 6asti fetazce fetazcem jinym; ak¬ 
ceptuje i regular expressions), toLower/ 
toUpper (pfevod velkych pfsmen v fe¬ 
tezci na mala a naopak), Trim (ofezava 
uvodnf, ci koncova mezery), Value (pfe- 
vede znakovy fetezec na cfselnou hod- 
notu) a celou paletu pfeddefinovanych 
operatoru (=, +, -, ==, !=, <, >,« apod.). 
Se zfetelem na minimalizaci moznych 
pamefovych relokacf ph spojovanf fetez- 


cu vyuzfvatffda String systam tzv. string 
buffers. Kazdamu znakovamu fetazci je 
phdaieno minimaine N bajtu (standard- 
ne nastaveno 16, Ize menit) i v pffpade, 
ze je inicializacnf fetezec kratsf. Pfi pfi- 
pojenf dalsfho fetezce odpada nutnost 
pfemisfovat vysledny fetezec (samo- 
zfejme za pfedpokladu, ze nenf delsf 
nez puvodne alokovany buffer). Sffeny 
balfk zahrnuje kompletnl zdrojova kody 
v jazyce C++ (vytvofena pro Borland/ 
Turbo C++, s upravami asi pouzitelna 
i s jinymi pfekladaci). 

Registracnf poplatek (10 $) je v za- 
sade dobrovolny, komplet zabere po 
rozbalenf asi 250 kB. Je na diskete 
c. 5.25DD-0093 nebo 3,5DD-0044 fy 
JIMAZ. 




RADIO „Nostalgie“ 

Radiostanice z Anglie 


i 

Tuto Cast volneho seri^lu o radiovych sta- 
nicich urfienych pro ,,spy“ linky a spojeni 
paradesantnich skupin se zakladnami na 
uzemi Velk6 Britanie nemohu zafiit jinak, 
ne* vzpominkou na konstru ktera tri typu 
zarizeni, kter£ svymi parametry, vybavou 
i provedenim zaujala 6eln§ pozice v kategorii 
pFistroju urfienych pro zvte§tni pouziti. Byly 
to soupravy, o nichz bude Fe6 pozd§ji v rubri- 
ce „R6dio nostalgie" v AR: 

-prijimaC - vysilab s typovym oznafiem'm 

3 Mk I; 

- pFijimafi - vysilafi znamy jako „B2“, typ 

3MKII (obr. 1); 

- samostatny rozhlasovy pFijimafi MCR 1 

(obr. 2). 

Konstru ktbrem uvedenych pFistroju byl 
major anglick§ arm&dy, pFisluSnik organiza- 
ce SOE, ing. J. I. G. Brown - G3EUR, ktery 
zemrel 11. ledna letoSniho roku ve v6ku 
nedozitych 77 let. 

Narodil se 7. prosince 1917. Absolvoval 
vysokou §kolu a po kr&tke praxi byl povol£n 
do armady ke spojovacimu vojsku. V hod- 
nosti porudika byl zarazen k „ Inter Service 
Research Bureau", coz bylo kryci oznafieni 
tajn6ho pracovi§t§ organizace SOE pro vy- 
voj spectelnich komunikafim'ch prostredku 
v Hertfordshire. Zde byl povdren vyvojem 
staaice, ktera by byla vhodna k prenosu 


znafiek telegrafni abecedy mezi Anglii a oku- 
povanou Evropou a kter£ by splhovala rdalSi 
podminky, jako napFiklad: 

- co nejmen§i rozmdr a v£ha, 

- nap^jeni ze si'tS i z jinych zdroju elektrickb 
energie, 

- nen^padnd uloieni pro pFepravu (kufrfk, 
taSka). 

V zim§ 1941/42, po nSkolika mezitypech, 
byl hotov prototyp prenosne stanice s ozna- 
fienim A Mk I, zpo6£tku uv£d6nyjako typ 21/ 
1. Vychozim typem pro ,,kon§“ organizace 
SOE - pFenosnou soupravu 3 Mk II, popu- 
l&rn§ oznaCovanou „B2“, byla stanice 
3 Mk I. Tremi soupravami tohoto typu byla 
s nejv6t§i pravdSpodobnosti vybavena takb 
6eskoslovensk6 skupina ANTIMONY, vysa- 
zen£ 24. rijna 1942 v prostoru Rozcfalovice 

- SV Nymburk, pozdSji operujici na Turnov- 
sku a v okoli 2elezn6ho Brodu. 

Stanice B2 byla pozdSji pou2iv6na nejen 
skupinami operujicimi v tylu nephtele, ale 
i arm&dm'mi jednotkami, pochopiteln§ s od- 
li§nym zpusobem baleni. G3EUR vyvinul 
k soupravd i netradifini napdjeci zdroje, jako 
byl generator poh£n6ny jizdnim kolem, v6tr- 
ny a parni generator. 

V roce 1943 byl J.,,Radio" Brown pov§ren 
n&eelnfkem spojovaciho vojska gener&lem 
Nichollsem, aby zkonstruoval miniaturni pFi- 
jimab, ktery by umoznil pnjem rozhlasov<§ho 


vysfl^ni na kmitobtech od 150 kHz do 15 
MHz. Tomuto pFijimadi se pak dostalo 
oznadeni MCR 1 (miniature communicati¬ 
ons receiver). Asi deset tisfc kusu t§chto 
„keksu“, jak byly pFijfmafie pro plochy tvar 
pFekFt6ny, bylo v predveder dne D - invaze 
spojeneckych vojsk do Evropy - shozeno na 
padcicich na uzemi z^padni Evropy. 

V roce 1946 byl major J. Brown demobili- 
zov&n, v tom sam6m roce ziskal radioama- 
tbrskou koncesi s volacim znakem G3EUR. 
Pristroje, kter6 vznikly za v&lky pod jeho 
konstrukbnim vedenim, nemalou m§rou pFi- 
sp6ly k uspSchiim operaci SOE a v boji proti 
nacismu. 

V pov&le£nem obdobi dal J. Brown sv6ho 
tvur&'ho ducha pln§ do sluieb mediciny. 
Podilel se na konstrukci Fady pFistroju pro 
diagnostiku a Ibfieni srdeCnich onemocndni 
(defibril^tor, elektrokardiograf), uiastnil se 
vyvoje ,,2eleznych plic" a vylepSeni zarizeni 
pro slepecky tisk. 

Pro onemocnSni rakovinou se v roce 1982 
podrobil t§ik6 operaci. Ddl potom pracoval 
na radioamat6rskych p^smech a se stanici, 
kterou konstruoval za vdlky, se zuCastnil 
akce k ityric^tbmu vyroCi ukondeni druhb 
sv6tov6 v^lky a pracoval pod volacim zna¬ 
kem GB2SOE. Uprostred loftsk6ho roku jej 
t6ikb onemocnSni postihlo znovu. 

ftad6 radioamatbru i sbdratelu historickb 
techniky budou jim konstruovanb radiostani¬ 
ce trvale pripominat jeho tvurfiiho technickb- 
ho ducha. Diky jeho pfinosu l<§karske techni- 
ce bude i nad^le ulehdov^n mnoha nemoc- 
nym jejich osud. 

Podle Electronics World & Wireless World 
6. 4/1993 a materi&lu l /HA zpracoval 

OKI HR 



Vystava historickych pristroju v 2elezn6m BrodS 


Velky plakat u vchodu do radnice v 2elez- 
n6m Brod§ zval k nav§t§vd vystavy starych 
radiopristroju u prilezitosti 70 let Ceskeho 
rozhlasu a 70 let vzniku radioamat6rstvi 
v 2elezn6m Brod§. Prvnim ieleznobrod- 
skym radioamat^rem (nikoliv amaterem vy- 
silafiem, nybrz radioamaterem podle uredni 
definice dvacdtych let, to je osobou, ktera si 
sama zhotovila prijimab k zachycov£ni bez- 
dr^itov6 telegrafie a telefonie) byl Emanuel 
Klus£6ek. Jeho prvni prijimafi na vystavd 
nebyl, ale byla tarn fotografie a ufiet za 
r^diolampy ze 17. brezna 1923, kterych pou- 
zil na stavbu prijimabe, s nimz sledoval 


za66tky vysil^ni z legendSrniho stanu ve 
Kbelich. 

Mezi ndkolika tucty krystalek se na§ly takb 
amat6rsk6 vyrobky, v6t§inou to v§ak byly 
- jako vubec na cel6 vystavd - profesiondlni 
vyrobky na§ich i zahranidnich firem: s v£lco- 
vou civkou a posuvnym kontaktem, s vario- 
metry, s variokuplery, s jednim nebo dvdma 
detektory. Jedno-, dvou- i vicelampovb priji- 
ma6e se stfibrnS lesklymi sklen6nymi bart- 
kami (musime Fikat lampy, protore slovo 
elektronka tehdy je§t§ neexistovalo), allcon- 
certy, neutrodyny, neutrovoxy, solodyny, 
s vymSnnymi civkami v nakl4p§6ich a s mo- 


hutnymi ladicimi knofliky a mikroSk^lami na 
bernych abonitovych panelech vyzaruji pru- 
kopnickou atmosferu dvac^tych a zaC^tku 
tric^tych let. Pak prich^zi revolufini zm§na: 
lampa se stindnou anodou a s ni prvni 
kovov6 stindni, vmontovan6 do drevSni 
skrirtky s ebonitovym panelem. Je to pred- 
zv6st dal§i etapy, prijimaiu, montovanych 
na kovov6 §asi. Spoje mezi jednotlivymi 
soui^stmi nejsou u2 vedeny rovnob42n6, 
s uhlednymi pravymi uhly, ale jak koho na- 
padlo, ve stylu vrabdiho hnizda, ale to v§ech- 
no vestav§no do skrin§k z vyle§t§n6ho dre- jk, 
va, FeSenych tak, aby se co nejvice hodily t 
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k nabytku a co nejmene se od ndho odlisova- 
ly. le ny tricatych let nesnadely v byte nic, co 
by melo vzhled fyzikalniho pristroje (dnes uz 
je to zase trochu jine). Od dvou- a trilampo- 
vek s pfimym zesilenim k ndkolikalampovym 
a uz nekolikaelektronkovym superhetum 
znamych a slavnych znadek Philips, Tele- 
funken, Zenit, Telegrafia, Iron, Schaub, 
Kapsch, Eumig, REL, Radioslavia, Bezdra 
a daldi. Vycet jednotlivych typu by zabral 
spoustu mista, ale bylo by to fascinujici 
dteni. 

Bylo zastoupeno i prislusenstvi: akumula- 
tory, anodove baterie Palaba v drevenych 
skrinkach, slozene z plochych baterii, tlam- 
pade elektromagneticke i dynamicke, ty 
s mohutnymi trychtyri i pozddji ampliony 
ploche s papirovymi membrdnami. Z obdobi 
predrozhlasoveho se daly videt koherery, 
induktorove generatory jisker a mimo jine 
i perfektne fungujici - dnes bychom rekli 
transceiver - jiskrovy point vysilad-prijimad 
rakousko-uherske armady. Vystava byla vd- 


novaria prijimadum a technika vysilaci byla 
zastoupena jedtd jednim zajimavym exem- 
plafem, ndkdy za nemecke okupace zrejmd 
dost narychlo do velke drevdnd skfind po- 
stavenym vysiladem s velkymi civkami. Na 
prilozene etikete stoji psano, ze za vdlky 
slouzil odbojarum ke spojeni s Londynem 
a po valce prdci amateru pro ceskosloven- 
skou podtu. To prvni by mdl prozkoumat 
OKI HR. Amatefi pomahali podte v mistech, 
kde vdlednymi udalostmi byly prerudeny 
podtovni spoje, tedy na Morave. Telegramy 
do Cech ze stanice OK2S chodily pres Tur- 
nov, OKI KV, kde byl u klide Miloslav Burda, 
OK1BM. Ten v(, jakd stanice pouzfval. Bez 
ohledu na vytvareni legend je vystaveny 
pristroj pozoruhodny a zaslouzi si, aby jeho 
historie byla zpracovana. 

Emanuel Klusacek byl prvnim koncesio- 
ndrem (na prijimad) v ^elez^em Brodd 
a ooustfedil kolem sebe daldi zdjemce. Po- 
stavil si i televizor s technikou zadatku tricd- 
tych let. Reprodukdnim zarizenim byla neo¬ 


nova lampa a rozklad obstardval rotujici 
perforovany kotoud s obratkami nastaveny- 
mi stroboskopem. Manzele Klusadkovi priji- 
mali pokusne televizni vysildni z Londyna 
veder po skondeni rozhlasu a celd souprava 
(v chodu) byla tercem pozornosti na vystavd. 

Drive se stare pristroje rozebiraly na sou- 
ddsti nebo se prostd vyhazovaly. Dnes se 
sbiraji, disti, opravuji a uchovdvaji jako vzdc- 
ne pamatky. Ve Svycarsku vydla nedavno 
kniha Radios von gestern, ktera na 456 
stranach popisuje stara radia. Kdyz nejsou 
puvodni pristroje, staveji se nove ve starem 
stylu a vyrabeji se pro nd i sklendne elektron- 
ky. Letodni kvdtnova vystava v 2elezndm 
Brode byla v duchu tohoto celosvdtoveho 
trendu. Jeji autori, OK1XW a OK1UVG, po- 
davali navstevnikum zajimavy a hluboce za- 
sveceny odborny vyklad. Je nutno vdiit si 
sbdratelu, kteri venuji das, praci a svuj um na 
zachranu cennych pokladu nadi radiotechni- 
ky pred zkazou. 

Dr. Ing. Josef DaneS, OK1YG 


CB report 


Pnznivci CB 
pod Zvikovem 

O vikendu 4. az 6. 6. 93 probdhlo prvni 
celostatni setkani uzivatelu a zdjemcu o pro- 
voz stanic CB a sice v krdsndm prostredi 
jiznich Cech ve vesnidce Varvazov pobliz 
hradu Zvikova. 

Pres prvotni charakter teto akce a velice 
kratky das na pripravu se seslo asi 100 
udastniku z Cech a Moravy a obsluha nava- 
deci stanice OK9RTX se predevdim v sobot- 
nich dopolednich hodinach sludnd zapotila. 
Vsichni ,,mobilisti“, ndkdy i po krdtkem blou- 
ddni se vdak nakonec zdarnd dopravili na 
misto. Pfijelo i ndkolik radioamatdru, kteri 
udrzovali spojeni s poradatelskou stanici 
OK9RTX i v radioamaterskych pasmech. 

Udast prislibil a opravdu prijel destny pre-. 
zident nemeckeho CB klubu z Baden-Bade- 
nu pan Franc J. Ahne (DL6NY, OK8AYA), 
ktery nam predal mnoho zkudenosti a infor- 
maci z jejich kluboveho zivota a prislibil 
pomoc i spolupraci do budoucna. Ndmecky 
klub je v Evropd velmi populdrni predevdim 
svoji aktivitou, kvalitou kluboveho dasopisu 
a mohutnym vydavatelstvim technickd litera- 


tury. Zajemci o odbdr napr. CB FUNK, 
FUNK-AMATEUR, FUNK MOBIL, RUND- 
FUNK INTERNATIONAL, RADIO LIVE, 
FUNK, RADIO HOREN, PACKET RADIO, 
FUNK COMPUTER, DAS ANTENNEN LE- 
XIKON, TRUCK TREFF, RC BUGGY BUCH 
a daldich se mohou obrdtit pro blizdi informa- 
ce na Allamat Dobrid. 

Bohaty program, ktery obsahoval derstve 
informace o zmdndch v legislative, odbornd 
prednadky o technice, antenach, direni ra- 
diovych vln vhodnd doplhovala nabidkovd 
prehlidka ndkolika firem, z nichz ndktere jiz 
nabizely vlastni produkci, i burza pouzitdho 
zbozi. Predevdim radiostanice CB DANITA, 
kterd prudce nabyvaji na popularity diky 
maid porizovaci cend a dobre kvalitd, byly na 
stdnku firmy Allamat Dobrid vyprodany velmi 
rychle. 

Sobota vyvrcholila posezenim u taboraku, 
kde k poslechu a pozddji i k tanci vyhrdvala 
country kapela z Pribrami. 

Na setkani byl zalozen CB klub pri firmd 
Allamat Dobrid, udastnici byli sezndmeni 
s jeho programem a s koncepci pripravova- 
ndho mdsidniku „CB RADIO", ktery zadne 
vychdzet v dervenci. Poprve se proddvala 
instrukdni broiura ,,AMA-CB-PROFI aneb- 


Radiot neni od slova idiot", kterd zdjemcum 
umozftuje zakladni vstup do svdta vyuziti 
a provozovdni radiovych stanic v oblastech 
obdanskdho, radioamatdrskeho i profesio- 
nalniho spojeni. Tato bravura neprinddi ve 
svd podstatd nic moc noveho, ale pokoudi se 
„polopaticky“ vysvdtlit zdklady bezdratove- 
ho spojeni a cena 19 Kd jistd nikoho neodra- 
di od moznosti ziskani mnoha zajimavych 
informaci. Daldi tiskovou novinkou byla „Pri- 
rudka pro pozemni radiooperatory", kterd 
zpracovava zkudebni osnovy pro radiotele- 
fonni zkoudky a objasfiuje problem zrizeni 
i provozovani profesionalniho radioveho 
spojeni pro firmy a podniky. I tuto jistd velmi 
potrebnou prirudku Ize za 38 Kd zakoupit 
v prodejni siti Allamatu nebo si ji nechat 
poslat podtou. 

Neddie, vzhledem k silndmu nodnimu 
ddni a velmi tepldmu podasi mdla charakter 
odpodinkovych debat na brehu a ndkdy i ve 
vodd ridky Skalice. 

Vdichni udastnici obdrzeli anketni listek 
a poradatel prosi o jeho zasldni tdmi, kteri jej 
nestadili vyplnit na mistd. Vzhledem ke sna- 
ze o co nejkvalitndjdi dinnost CB klubu a nd- 
plni dasopisu CB RADIO prosime i ostatni 
zajemce o spoluprdci, prispdvky, ndvrhy, 
kritiku a podobnd. 

Na daldi setkdni se tddi 

Milan Cerny, OKI DJG 
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Jamboree On The Air 


Kazdy rok o tretirn njnov6m vikendu si 
tisice skautu a skautek z celeho svata vym§- 
fiuji pozdravy, udi se vzajemn6 poznavat 
svoje zem§ a kulturu, sdaiuji si programove 
myglenky a navazuji nova pratelstvi. Kontakt 
mezi nimi je umozn§n prostrednictvim ama¬ 
tarskych vysilacich stanic. 

To je Jambore on the Air (JOTA), nejv§t§i 
kazdorofini skautska udalost. 

Modern! komunikadni prostredky nabfdly 
skautum vzru§ujici pfflezitost ziskat nova 
pfatele v jinych zemich, an£ by opustili 
vlastni domov. Ve svatova skautska organi- 
zaci je amatarska vysiiani popularni aktivi- 
tou. Obohacuje touhu miadych po neobvykia 
dimenzi daiek a umo2rtuje phmou komuni- 
kaci skautu ceiaho svata. V soufiasne doba 
jiz neexistuji velika narodni jamboree bez 
ufiasti amatarska vysilaci stanice jako pro- 
gramova soudasti tohoto setkani. 

Skautska jamboree na radiovych vlnach 
amatarskych vysilacich stanic navrhl a po- 
prva v race 1958 zorganizoval anglicky skaut 
a radioamatar Leslie Mitchell, G3BHK. Jak 
ndm dnes ji t sedmdesatilety Les naosal 
kratce po 34. JOTA 1991, rozrostla se tato 
aktivita z maiaho zadatku velmi rychle do 
pravidelnych setkani vice nez 300 000 skau¬ 
tu a skautek v soudasne doba. 

Ctyricetiletym potlafiovanim propasl na§ 
skauting mimo jina i v ta doba ohromny 
rozmach radiokomunikafini techniky, s tim 
spojeny vyvoj radioamatarstvi a jeho mno- 


hostrannou uzitefinost. Ve svata vznikl „ Ra¬ 
dio Scouting" jako vyznamna skautska akti¬ 
vita. 

UCasti na JOTA mohou skautSti vedouci 
svym oddilum zpestrit podzimni Cinnost, roz- 
Sirit predstavu o svatovam hnuti, navazat 
mezinarodni pratelstvi a prakticky si ovarit 
znalosti techniky spojeni. Radioamatarska 
hnuti tim ziskava mnoho miadych zajemeu 
o radioamatarsky sport a vyvoiava v mia¬ 
dych lidech trvalej§i zajera o amatarska vysi¬ 
iani. 

NaSe skautska organizace se poprva ofi- 
ciaina zuCastnila 34. JOTA 1991. Pracovalo 
§est stanic a s nimi se zufiastnilo 52 skautti. 
Nasledujici rok se 35. JOTA 1992 zufiastnilo 
58 amatarskych vysilacich stanic a spolu 
s nimi 266 skautu a 76 skautek. Z po6tu 58 
stanic bylo 5 skautskych radioklubu, 9 mist- 
nich radioklubu a 44 jednotlivych radioama- 
tarO vatSinou ve spolupraci s mistnimi skaut- 
skymi oddily. Ze strediska Beroun pracovala 
stanice OK/PA3FUX/J. Bylo navazano vice 
nez tisic spojeni, pracovano se vSemi svata- 
dily. 

Poprva byla zorganizovana vnitrostatni 
aktivita skautskych stanic na VKV, vymana 
pozdravnych zprav mezi skautskymi jednot- 
kami ze dvaceti sedmi mist loni je§ta CSFR. 

Minoradnosti lohskaho jamboree bylo po- 
zvani Svatova federace velkych vazi (World 
Federation of Great Towers) k ufiasti na 
JOTA provozem z filenskych komunika6nich 


vazi. Byla navazovana spojeni z Tokyo To¬ 
wer (JA1YSS), Tour Eiffel Paris (TM35J), 
CN Tower Toronto, Tour Olympique Montre¬ 
al, Black Mountain Tower Canberra 
(VK1SAG), Centerpoint Tower Sydney, Eu¬ 
romast Rotterdam (PA6JAM), Donauturm 
Wien (OE35XVS), British Telecom Tower 
London (GB2BT) a Towerworld Blackpool 
(GB2TWB). Bohuzel vet§ina spojeni mezi 
telekomunika6nimi vazemi byla vedena pro- 
fesionainimi prostredky. 

Celosvatova zprava - JOTA REPORT 
- o prubahu 35. JOTA 92, vydana Svetovou 
skautskou organizaci v 2eneve, prinasi 
mnoho podrobnosti, zejmena vyhatky ze 
zprav jednotlivych narodnich organizaci. 35. 
JOTA se zufiastnilo vice nez 382 tisic skautu 
a 76 800 skautek. Pracovalo 21 075 JOTA 
stanic v 98 zemich. K velkym poctum zucast- 
nanych skautu pomaha zejmena velka ufiast 
na vnitrostatnim provozu v Austraiii, USA 
az Evropy v Holandsku, Velke Britanii, Fran- 
cii a nakterych dal§ich zemich. 

36. Jamboree on the Air 1993 

36. JOTA 1993 za6ina v sobotu 16. rijna 
1993 v 00.00 hodin mistniho.casu a konfii 
v nedaii 17. rijna ve 24.00 hodin mistniho 
6asu. Zudastnane stanice ve vsech castech 
svata se ridi svym mistnim casern. Kazda 
stanice si muze v ramci sveho mistniho casu 
zvolit provozni dobu podle moznosti opera- 
toru. Doba provozu neni omezena, i kratko- 
doba ufiast ve vhodne doba muze dat mla- 
dym Clenum skautskych oddilu predstavu 
o moznostech radioamaterske komunikace. 
JOTA neni zavod! Idea nespociva v navaza- 
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ni co nejvdtSiho podtu spojeni bdhem viken- 
du. 

Operatori musi pri provozu radiove stam- 
ce dodrzovat sve narodni povolovaci pod- 
minky. V zemich, kde neni vyd6v6no Plenum 
skautskych oddilu zvteStni povoleni k vysila- 
ni pri JOTA, navazuje spojeni radioamatdr 
- driitel povoleni. Operator by m§l byt scho- 
pen hovorit o skautingu ve svem okoli a vest 
prdtelsky a informativni rozhovor za pritom- 
n6 skauty. Glenove skautske jednotky mo- 



hou pomoci operatorovi ve vedeni rozhovo- 
ru, dat mu radu narrtetu a jeho prostred- 
nictvim poz6dat protistanici o sdSleni infor- 
maci, kterd by je zajimaly. 

Cesky telekomunikadni urad vyhov§l £6- 
dosti Jun6ka, svazu skautu a skautek, o po¬ 
voleni prinrte udasti jeho dlenu na radioama- 
tdrskem provozu v rdmci JOTA. Clenovd 
skautskd jednotky mohou vyslat pod dozo- 
rem opravndndho oper6tora pozdravnou 
zpr6vu protistanici rovndz zudastndnd na 
jamboree. Drzitel povoleni, ktery se hodte 
zudastnit JOTA ve spolupraci se skautskou 
jednotkou, musi svuj umysl oznamit povolo- 
vacimu uradu. Oznameni zajisti hromadnd 
radioklub skautskeho ustredi, a proto z6da- 
me stanice, ktere se takto JOTA zudastni, 
aby se pokud mo2no brzy prihtesily na adre- 
su: 

Ustredi Jundka, 
radioklub OK5SCT, 
po$t. schr. 828, 

111 21 Praha 1. 

Udast muze oznamit i spolupracujici skaut- 
sk6 jednotka. Amaterska vysilaci stanice, 
spolupracujici se skautskou jednotkou, musi 
pouzit za svym volacim znakem oznadeni 
.. ,/J nebo .. ./JAMBOREE. 

Pro spojeni mohou byt pouzity vdechny 
povoleni radioamaterske kmitodty a druhy 
provozu. Vyzva ke spojeni: ,,CQ JAMBO- 
REE“. Predpoktedd se, ze operator vote 
nebo vyhledav6 stanice na dohodnutych 
kmitodtech. 

Dohodnute kmitodty JOTA: 

(Agreed World Scout Frequencies) 


Pasmo 80 m CIV 

3,590 MHZ 

SSB 3,740 MHz 

40m 

7,030 MHz 

7,090 MHz 

20 m 

14,070 MHz 

14,290 MHz 

17m 

18,080 MHz 

18,140 MHz 

15m 

21,140 MHz 

21,360 MHz 

12m 

24,910 MHz 

24,960 MHz 

10m 

28,190 MHz 

28,990 MHz 

2 m FM 

145,425 MHz 



Radioklub ustredi Jun6ka OK5SCT spolu 
s dateimi skautskymi kluby navrhuje vnitro- 
stetni setk6ni skautskych radioamatdru 
v p6smu VKV 2 m na sobotu 16. rijna v dobd 
od 14.00 do 17.00 hodin mistniho dasu. 
Budou se navazovat spojeni povolenymi 
druhy provozu vdetnd pouziti dostupnych 
prevkdddu. 

Zprdva o udasti na JOTA 

VSechny zudastndnd stanice ik d6me, aby 
koncem rijna poslaly povdrendmu n6rodni- 
mu organiz6torovi JOTA, tj. radioklubu 
OK5SCT, na vy§e uvedenou adresu zpr6vu 
o udasti. Zprava by mdla obsahovat jrrteno 
skautskd jednotky, misto, podet dlenu zu- 
dastndnd skautskd jednotky, volaci znadky 
stanice a oper6toru, volaci znadky stanic 
JOTA, se kterymi bylo nav6z6no spojeni. 
Souhrnn6 zpr6va bude zastena n6rodni or- 
ganizaci Svetovemu skautskemu ustredi 
v 2enev6. 

Milod Ndddje, OKI NV 

— ROB -Z ZZZ 

Medzinarodne 
majstrovstva Slovenska 
v ROB pre rok 1993 

V dfioch 11. az 13. juna 1993 sa uskutod- 
nili v Rajeckych Tepliciach pri 2iline medzi- 
n6rodnd majstrovstvd Slovenska v r6dio- 
-orientadnom behu. Zdrovefi to bolo V. kolo 
pohdra, ..SLOVAKIA CUP“. Osemdesiat 
pretekdrov a pretek6riek z Pofska, Ciech 
a Slovenska sutaiilo v 7 kategdriach, a to na 
pdsmach 80 a 2 m. Preteky sa konali na 
dvoch miestach. V Rajeckej doline v Kunera- 
de a 2ilinskej Lehote. Udastnici majstrov- 
stiev Slovenska boli ubytovani v rekreadnom 
stredisku SEVAK 2ilina v Rajeckych Tepli¬ 
ciach. Zdvody prebiehali za nepriaznivdho 
a dazdiveho podasia. Pretekdri preukdzali 
vybornu fyzicku pripravenosf a nenechali sa 
prekvapif ani touto prekdzkou. 

Medzindrodni majstri Slovenska v ROB 
pre rok 1993 z Rajeckych Teplic: 

Pksmo - 80 m: 

Kategdria D-10 Omov6 Michaela - Turnov 
D-13 Novotn6 Lenka - Turnov 
M-10 Surovdik Michal - Turie 
M-13 Jelinek Petr - Turnov 


D-20 Greksova M6ria - Ludenec 
M-16 Viskup Peter - Myjava 
M-20 Jurdik Peter - Martin 
Pasmo 2 m: 

Kategdria D-10 Omova Michaela - Turnov 
D-13 Novotna Lenka - Turnov 
M-10 Kokai Matu§ - Ludenec 
M-13 Oma Jakub - Turnov 
D-20 Greksova Maria - Ludenec 
M-16 JanouS Peter - Kys. Nova Mesto 
M-20 Oravec Miroslav - Kys. Nova 
Mesto 

Slovensky zvaz r6dioamat6rov poveril us- 
poriadantm majstrovstiev Slovenska repub- 
liky v ROB RK Turie v okrese 2ilina. T6to 
mate dedinka sa zhostila dobre svojej ulohy, 
za do jej path pocfakovanie. Zvteat dlenom 
organizadndho vyboru p. Batorovi, Majerovi 
a Knapcovi, a taktie2 sponzorom: Eldom, 
Zeko, Senior a Korosan. 

OM3TUM 

- VKV — 


A1 Contest 1992 

Tento zavod byl poslednim zavodem kategorie A v roce 
1992 a byl konan podatkem listopadu pouze v pasmu 
144 MHz. V kategorii single op. bylo hodnoceno 39 stanic 
a prvni OKI MAC/p z JN79UO za 324 spojeni ziskal 
96 473 bodu. V kategorii multi op. bylo hodnoceno 41 stanic 
a prvni OKI KTL/p J060U za 411 spojeni ziskala 133 549 
bodu. Celkovy podet stanic oproti roku 1991 poklesl asi o 11 
procent. 

* * * 

Pri tato pfileiitosti bych rad pripomenul, 2e i v zavodech 
kategorie A miiiou pracovat vSechny stanice, tedy i ty, kterd 
nezavodi a nechtdji posilat deniky. Bylo by ale dobra, aby 
tyto stanice alespofi pfidaly body stanicim soutaiicim, 
zejmana ke konci zavodu, kdy ui neni tamdf co ddlat. Chce 
to u tachto stanic v§ak jenom jedno, soudasnd s reportem 
a lokatorem predavat soutaiicim stanicim pofadova disk) 
spojeni od 001. Tri nuly, ndkdy predavand, ale vdtSinou 
vymySlend soutaiicimi stanicemi, nejsou iadnd poradovd 
disk). Stanicim, kterd toto „dislo“ maji v logu, bude podle 
novych podminek zavodu u tachto spojeni strieno 25 
procent bodove hodnoty. Nesoutaiici stanice - nebojte se 
predavat pofadovd disk) spojeni, k nidemu vasto nezavazu- 
je, nemusite v iadndm pnpada mrt obavy, le bude vade 
znadka mezi tdmi, kdo neposlal denik. Tato „kategorie“ 
stanic u2 alespofi 15 let neexistuje. Soutaitci stanici ale 
moc pomuzete, protoie s ni navaiete platnd soutdini 
spojeni. 

OKI MG 


Clen usporiadajuceho 
RK Michal Surovdik 
(na snimku vpravo) 
zvitazil v pdsme 
3,5 MHz v kategdrii 
M10 (naS snimok je 
z preteku ,,2elezno- 
brodsky kordlek", 
v ktorom obsadil 3. 
miesto) 
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Vytah z vysledku 
Marconi memorial contestu 
1992 

V kategorii single op. bylo hodnoceno 
celkem 186 stanic. Na 1. mi'stS byl DK8ZB/p 
357 QSO a 124 329 bodu. Z na§ich tff 
stanic, kter6 odeslaly deniky do Itaiie, je 
OK1AR na 50. mist§, OK3CFN je 56. a 
OKI DAM je na 111. miste. V kategorii multi 
op. je prvni I4KLY ze dtverce JN63BS s 306 
(!) QSO a 157 829 body, druhy je DKOBN/p 
z JN39VX s 381 QSO a 133 997 body a na 
3. mist§ je OKI KTL/p z Klinovce s nejvStSim 
poStem spojeni 411, ale jen se 131 785 
bocy . Na 31. mlstS je OKIKRY/p a 36. 
OKI KPL. Bylo hodnoceno 66 stanic. 

Jubilejnf 20. roCnik MMC 1993 se bude 
konat 6. az 7.11.1993 a italSti poradatelS 
nas zvou. Deniky ze zSvodu se zasilaji na 
adresu: 

I4LCK, Franco Armenghi, MMC manager 
Via Jussi 9 

40068 SAN LAZARO (BO) 

It6lie 

• Standa, OKI MS, pokraSuje v dobyvSni 
zemi DXCC v pSsmu 144 MHz odrazem od 
mSsfSniho povrchu (EME). 3.4. 1993 
v 21.25 UTC navazal 1. QSO s ostrovem 
Grenada v Karibskem mori se stanici 
V37AV. Gratulujeme! 

OK1VAM 

--- KV — 

Kalendar KV zavodu 
JQa rfjen a listopad 1993 

16.-17.10. Worked all Germany MIX 15.00-15.00 

17.10. 21/28 MHz RSGB CW 07.00-19.00 

contest 

27.-28.10. YLRL Anniversary PartySSB 14.00-02.00 

29.10. TEST 160 m CW 20.00-21.00 

30.-31.10. CQ WW DX contest SSB 00.00-24.00 

6.11. DARC Corona 10 m DIGI 11.00-17.00 

7.11. Provozni aktiv KV CW 04.00-06.00 

12. -14.11. Japan DX contest SSB 23.00-23.00 

13. -14.11. OK-DX contest MIX 12.00-12.00 

13.-14.11. European contest RTTY 12.00-24 00 

(WAEDC) 

20.-21.11. Esperanto contest SSB 00.00-24.00 

20.-21.11. VK-ZL Oceania QRP CW 10.00-10.00 

20.-21.11. AOEC 160 m DX CW 10.00-07.00 

20.-21.11. Second 1,8 MHz RSGBCW 21.00-01.00 

21.11. HOT Party AGCW CW 13.00-17.00 

26.11. TEST 160m CW 20.00-21.00 

27.-28.11. CQ WW DX contest CW 00.00-24.00 

Ve dfiySjSich roSnicich AR naleznete pod- 
minky jednotlivych zavodu uvedenych v ka- 
lendSri takto: TEST 160 m AR 1/90 
CQ WW DX minule Sislo AR, VK-ZL contest 
AR 10/90, zSvody RSGB 21/28 MHz a 
WAG AR 9/92, OK-DX, AOEC 160 m a Es¬ 
peranto contest AR 10/92, Japan DX AR 11/ 
90. 

Predpoved’ podminek 
sfrenf KV na rfjen 1993 

Ploche letni prubehy nejvyitiich pouzitelnych kmitoctu 
MUF byly jiz v zari postupne vystridany podstatne zajima- 
vej§im prubehem s vet§i amplitudou. A to se nachazime jiz 
definitivne v obdobi poklesu nedaleko od minima jedenacti- 
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leteho slunedniho cyklu. Z nabidky vzajemnS pondkud 
odliSnych predpovddnich indexu bylo pro u6el teto pfedpo- 
vedi vybrdno fl 12 = 45, prestoie se predpovddi z Boulderu 
a Bruselu tentokr^t vzacnd shodly na /? 12 = 52 ±14. Stile 
se opakuje zajimava predpov&f slunedniho toku z kanad- 
ske Ottawy: od rijna 1993 do dubna 1994 by jeho vyhlazene 
mesidni prum6ry mely byt postupnS 117,122,122,123, 
124,126 a 125. A 2 bylo predpovdzeno v Bruselu na 52,50, 
48,46,44,42 a 40, zatimco v Boulderu na 52,51,50,48,47, 
46 a 45. Jde o rozdily v praxi nepatrne a na predpovfidnich 
grafech zjistitelne jen pozornym porovnSnim. Podstatna je 
skutednost, znam^ jiz z letoSniho jara, le nejkratii p^sma 
KV na tom budou stile hure. 

Desitka a v6t§inou i dvanactka (neboli 24 MHz) budou 
v podstate prazdne. Ve dnech s v§t$i sluneini radiaci 
(anebo v pruttihu kladne faze poruchy) se dobre otevre pro 
provoz DX patn4ctka a je§te lepe sedmnactka, neboli 
pasmo 18 MHz (v hotiich dnech zde najdeme jen stanice 
z jiznich sm6ru, pokud vubec n§co). Dvacitka ov§em na 
odpoflnek n^rok nema, ta musi vice me n^ celkem spolehli- 
v§ fungovat i v letech slune<5niho minima. V nich mohou byt 
ale pfece jen potize se severnimi sntiry (lepe reieno 
transpotimimi trasami), na nichz je mozno komunikovat 
v pasmu 10 MHz, neboli tricitce. Ta se bude stavat utobiS- 
tem stile vetiiho procenta aktivnich stanic, zejmena bu- 
dou-li podminky Sireni ptive podpriim§rne. Situace na 
dolnich pasmech 40 az 160 m se bude obecn§ postupnS 
zlep§ovat, k ubytku slunedni radiace a ietnosti poruch 
p'rispeje nyni je§ti prodluzujici se noc. K optimisticky vyhli- 
zejicim spodnim Astern grafu se slu§i dodat, ze sily pole 
jsou poiitiny pro antiny v dostateine vy§ce (coz rozhodne 
neni men§, nez polovina delky vlny). 

ZavSrem jeste hodnoceni letosniho kvStna. Slunedni 
toky 103,103,107, 111, 118,120,131,129,129,134,132, 
126,120,112,104,99,96,91,91,91,91,92,95,98,100, 


108,120,126,129,140 a 138 davaji rrtiskSni prumer 112,4. 
Prum6m6 R bylo 61,2 a za listopad 1992 jsme vypodetli 
fl 12 = 74,2. Denni indexy A z Wingstu 8,8,10,6,8,12,18, 
40,44,37,6,21,16,14,18,14,20,10,15,10,4,6,2,4,2,6, 
24,31,14,4 a 6 nkaji, 2e kronti jedne masivni poruchy 7. at 
10. 5. se toho mnoho ned&lo. Proto take at na hlubSi 
zApomou fAzi poruchy 8. az 10. 5. a pSr dalSich poklesu 
urovn§ podminek 7.5., 11. az 12.5. a 27. at 28.5. byl vyvoj 
priznivy. Naopak nejlepSi byly dny 1. at 6.5., 25. at 26.5. 
a 30. az 31.5. Nevhodnym naiasovinim poruch se stalo, 
ze se tim6f nevyskytovaly kladn6 fize vyvoje, zejmena pak 
ne takov6, ktere jsou doprov&zeny zlepSenim. Zv6tieni 
aktivity sporadicke vrstvy E zachtinilo dosaiitelnost Sever- 
ni Ameriky a Pacifiku pri poruSe 8. 5. a vyvoj pokraCoval 
moinosti spojeni DX v pasmu 50 MHz jeSti 9.5. a ozivenim 
desitky vzdalenajSimi evropskymi stanicemi v nasledujicich 
dnech. OjedinSly vzestup kritickych kmitodtu / 0 F 2 ve stred- 
nich Sifltich Evropy na 9 MHz 6. kv6tna byl pfedzvSsti Ufitici 
se poruchy. Naopak nejbidn§j§i byl zivSr zapornd faze, kdy 
f 0 l 2 ‘nepfelezly 1 ani 6 MHz pri soudasndm velkam utlumu. 

OK1HH 

Zajfmavosti ze svita 

• Chorvatsko ma od ITU pfidSlen blok prefi- 
xu 9AA - 9AZ a pro radioamatery byly prefixy 
rozdSleny takto: 

9A1A - 9A9Z dotasnd prefixy pro zavody 

9A1 AAA - ZZZ klubove stanice 

9A1S .U . V . . prevaddce 

9A1X.. digitilni prevadede 

9A2AA - ZZ dosavadni radioamateri tridy A, 

B (YU2AA - ZZ) 

9A3AA - ZZ dosavadni radioamateri tridy A, 

B (YT2AA - ZZ) 


► 






9A4AA - ZZ dosavadni 4N2AA -ZZ 
9A5AA - ZZ dosavadni YZ2AA - ZZ 
9A6AAA - SZZ dosavadni t'rida D (YZ2AAA-ZZZ) 
9A6TAA - ZZZ dosavadni trida F (4N2AAA-ZZZ) 
9A7AAA - ZZZ dosavadni trida E (YT2AAA-ZZZ) 
9A0 obecne prideleno pro ucely HRS (Hrvatski radioama- 
terski Savez), 

ktery byl dne 1. prosince 1992 prijat za clena 
IARU. K dalsimu pridelovani jsou volne sku- 
piny 9A1AA-ZZ, 9A2AAA-ZZZ, 9A3AAA 
-ZZZ, 9A4AAA-ZZZ, 9A5AAA-ZZZ, 
9A6AA-ZZ, 9A7AA-ZZ, vsechny kombina- 
ce 9A8 a 9A9. 

• V Makedonii ma radioamaterska organi- 
zace zkratku AROM, z nazvu ,,Amateur Ra¬ 
dio Operators of Macedonia". 

(Zpracovano podle Radio HRS - QX) 

• Pro diplom 5BDXCC je nyni mozne pred- 
kladat QSL listky jiz od 15.11. 1945. Pokud 
ma jiz ndkdo diplom DXCC za 10, 40 nebo 
80 m, budou se tyto QSL listky automaticky 
zapocitavat. Stejne tak je mozne pro 
5BDXCC predkladat QSL z pasem 160, 

6 nebo 2 m. 

• Konedny podpis dohody a slouceni obou 
dosavadnich kanadskych radioamaterskych 
organizaci (CRRL a CARF) v novou s nd- 
zvem Radio Amateurs of Canada (RAC) se 
ocekaval v polovine letosniho roku. 

• 27.-30. kvetna t. r. pracovala zvlastni 
stanice GB8WA k 50. vyroci bitvy o Atlantik. 

• Nasi radioamateri - pametnici se stale 
castdji setkdvaji se jmeny velmi zndmych 
radioamateru, jejichz znadky se jiz na pasmu 
neozvou. Velmi popularni sit Wernera Bec- 
kera na 21 MHz a sitd pro ziskavani novych 
DOKu osirely. DK9KE zemrel, Take dlouho- 
lety spolupracovnik DARC Walter Geyrhal- 
ter, DL3RK, jiz neni mezi zivymi a tato sku- 
tednost se ihned odrazila na zmenach pod- 
minek populdmiho zavodu WAEDC neboli 
WAE DX contestu a take na nove adrese, 
kam se z tohoto zavodu zasilajf deniky. 

• Znama Rothamelova kniha o antenach ma 

jiz velkou konkurenci. DARC vydal knihu od 
Wernera Gierlacha, DL6VW, ktery nove, ale 
s velkou erudicl popisuje na 520 strandch 
posledni poznatky k amaterske stavbe an- 
ten. V prve ddsti jsou teoretickd zaklady, ve 
druhe navody ke stavbd osveddenych anten 
jak pro VKV, tak KV pdsma. Cena zatim pro 
nas neni prilid priznivd - 39 DM, ale je 
v relaci s jinymi publikacemi obdobndho 
charakteru a ndkladu. Muzete si ji objednat 
pfimo v nakladatelstvi DARC Verlag, Post- 
fach 1155, D-3507 Baunatal 1. QX 
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Dohoda m 

o spolupraci do 

mezi Ceskym radiokiubem re| 

a Asociaci ROB |J° 

6eske republiky nh 

I. Predm&t dohody di 

Predmdtem dohody je vzajemna spo- sli 
lupr&ce mezi obema pravnimi subjekty, zii 
pomoc a podpora jejich programu, vcet- a 
ne aktivni udasti na redeni vzajemnych pr 
programu. 'A 

II. Rozsah spoluprdce at 

Vzajemna spoluprace ve smyslu dl. I. f 

dohody bude uplathovana v ramci din- 
nosti obou organizaci, ktere se zavazuji 
zejmdna: 

1. CRK a AROB se budou podle konkret- 

ni situace podporovat pri jednani se ® 

stdtnimi organy a daldimi organizace- a 

mi a institucemi. 

2. CRK jako radny dlen mezindrodni or- z 

ganizace IARU bude hdjit zajmy 
AROB v teto organizaci. j; 

3. CRK zajisti jmenovani zastupce f 

AROB do komise ARDF IARU Re¬ 
gion I. 

4. V souladu se Stanovami IARU bude 

zastupce AROB v komisi ARDF vystu- 
povat pod nazvem Czech Radio Club j 

- ARDF. 

5. CRK a AROB se budou vdas informo- 
vat o vdech akcich tykajicich se 
AROB. 

6 . AROB uhradi CRK p'rispdvky IARU za 
sve dleny, ktefi nejsou tdi dleny CRK, 
v pine vydi; pokud jsou dleny CRK, 
tedy z 50 %. 

7. AROB bude hradit vedkerd ndklady 
spojend s dinnosti v komisi ARDF 
Region I. 

Nasleduji vdeobecna ustanoveni 
o moznosti vzdjemndho vypovdzeni 
smlouvy, ie smlouva se netykd majetko- 
vych otdzek, ze obd organizace respek- 
tuji vzajemnd sve pravni subjektivity a ze 
nevznikd automaticky dvoji dlenstvi 
v obou organizacich. Platnost dohody je 
od 10. 6.1993 na dobu neurditou. 

Pridel 

kratkovlnnych kmitoctovych pasem 
radioamaterum 

podle posledni konference WARC 

V tabulkdch, uvedenych v dokumentu ITU 
- Radio Regulations Table, ktere jsou sou- 
dasti radiokomunikadniho rddu (ten neni 
u nas bdzne dostupny) je mozne nalezt 
tabulky, urdujici, kterym sluzbdm jsou pridd- 
leny jednotlivd kmitodtovd pasma; nds zaji- 
md predevdim to, zda radioamatdrskd pds- 
ma, ktera jsou pQvolena pro radioamatdrsky 
provoz v Ceskd republice (podle nadich po- 
volovacich podminek), jsou urdena vyhrad- 
ne radioamaterum, di zda se na „nadem‘‘ 
pasmu muzeme setkat zcela legalne i s pro- 
vozem jinych sluzeb. 

Pasmo 160 m (u rids 1810-2000 kHz pro 
radioamatery) 


Kmitodty 1810-1850 kHz jsou priddleny 
ITU amaterske siuzbd na primarni bdzi s ra- 
dou vyjimek: v Fade zemi (mj. takd v nadi 
republice) je podle dodatecnych ustanoveni 
povoleno priddlovat kmitodty 1810-1830 
kHz na primarni bazi take pevnym a mobil- 
nim sluzbam vyjma letecke sluzby a v Burun¬ 
di a Lesothu dokonce cely rozsah i tdmto 
sluzbam. Kmitodty 1850-2000 kHz jsou me- 
zinarodne v 1. oblasti priddleny pevnym 
a mobilnim sluzbam vyjma leteckd sluzby na 
primarni bazi. V radd zemi je povoleno die 
vyjimky c. 484 priddlit az .2000 kHz siuzbd 
amaterske v rozmezi 1715-1800 
a 1850-2000 kHz za predpokladu, ze vyza- 
rovany vykon neprekroci 10 W. 

Pasmo 80 m (u nds 3500-3800 kHz pro 
radioamatery) 

V 1. oblasti jsou kmitodty celdho ,,amater- 
skeho" pasma priddleny amatdrskd siuzbd 
a pevnym sluzbdm, ddle mobilnim sluzbdm 
vyjma leteckd sluzby. Navic v ndkterych 
zemich mohou byt tyto kmitodty priddleny 
i ke specialnim udelum s vykonem max. 

50 W. 

Pdsmo 40 m (kmitodty 7000-7100 kHz pro 
radioamatery) 

Celosvdtovd vyiudne amatdrskd sluzba, 
vyjma rady africkych zemi, kde usek 
7000-7050 kHz je na primarni bdzi priddlen 
pevnym sluzbdm. 

Pasmo 30 m (kmitodty 10 100-10 150 kHz 
pro radiomatery) 

Uvedeny usek je primarnd priddlen pevne 
sluibd, radioamatdrum na sekunddrni bdzi. 
Pdsmo 20 m 14 000-14 350 kHz pro radio- 
amatdry) 

Kmitodty mezi 14 000-14 250 kHz jsou 
celosvdtovd priddleny vyhradnd amatdrskd 
sluSbd; mezi 14 250-14 350 kHz je v Afgha- 
nistdnu, Cind, Zlatdm pobrezi, Irdnu a byv 
SSSR primarnd povolena i pevnd sluzba 
vedle sluzby amatdrskd, kterd je zde na 
primdrni bdzi povolena v celdm ostatnim 
svdtd. 

Pdsmo 17 m (18 068-18 168 kHz u nds pro 
radioamatdry) 

Celosvdtovd amatdrskd sluzba na primar 
ni bdzi, uvolndni tohoto pasma vdak bylo 
vazdno na prestdhovdni pevnych sluzeb na 
jind kmitodty. Tento kmitodtovy usek byv. 
SSSR vyhradil trvale pro pevnou sluzbu na 
; primdrni bazi, se dpickovym vykonem nepfe 
vydujicim 1 kW. 

Pdsmo 15 m (21 000-21 450 kHz pro ra 
dioamatdry) 

U Cely usek bez vyhrad priddlen amaterske 
u- siuzbd. 

ni Pdsmo 12 tn (24890-24990 kHz pro ama 
zt tery) 

§- Celosvdtovd amatdrskd sluzba na primdr 
iji- ni bdzi, uvolndni tohoto pdsma vdak bylo 
lS . vdzdno na prestdhovdni pevnych a mobil 
ky nich pozemnich sluzeb na jind kmitodty 
io- Kenya ma z tohoto useku 24 890-24 900 
id- kHz primarnd priddleno i pro rddiovy prenos 
tY‘ signdlu z meteorologickych sond. 
ro- Pdsmo 10 m (28 000-29 700 kHz) 

Celosvdtovd amatdrskd sluzba bez vy- 
oro hrad. 

OK2QX 







mlAdez a radiokluby 


Nikola Tesla 

V letosnim roce jsme vzpominali 50. vyro- 
61 smrti Nikoly Tesly, vynikaji'ci'ho technika 
a vynalezce, tvurce moderni elektroniky. Ni¬ 
kola Tesla hovoFil ndkolika jazyky, studoval 
take v Praze, svojl usilovnou a namahavou 
pracl zlskal stovky prevratnych patentu a vy- 
n^lezu. Byl spolupracovnlkem T. A. Edisona 
a fiasto s nim byva srovnavan. Alesport 
n§kolika F 6 dky v 6 m chci priblizit tohoto veli- 
kana, ktery se svymi vynalezy zaslouiil take 
o to, ze ji 2 ndkolik desltek let mohou provo- 
zovat sv 6 ho konifika takd radioamateri. 

Nikola Tesla se narodil 10 . fiervence 1856 
ve Smiljanu u Gospide v Chorvatsku. Po 
vystudov^ni realky v Karlovci zadal studovat 
na vysoke §kole technickd ve Styrskem 
Hradci, kde se stal pro sve nadanf brzy 
asistentem profesora Poschla v oboru teore- 
tick 6 a experimental™ fyziky. 2 de se sezna- 
mil s praktickym modelem Grammeova dy- 
nama. Tehdy Nikola Tesla jiz ve svych 19 
letech vytuSil, ze toto dynamo nepredstavuje 
spr^vny sm§r FeSeni elektrickeho motoru 
a zafial se zabyvat mySlenkami o moznosti 
technick 6 ho vyuziti vicef&zovdho proudu 
a o ot£div 6 m magnetickdm poli, vyrobendm 
vicef&zovym proudem. 

Nedostatek finandnich prostredku byl pFi- 
Cinou odchodu Nikoly Tesly z vysoke §koly 
do praktick 6 ho 2ivota. Prijal misto ve st&tnim 
Jglegrafnim urade v BudapeSti, kde vynalezl 
transformdtor mikrofonniho proudu, coz 
m 6 lo velky vyznam pro jeho dalSi postup. 

Z BudapeSti odeSel do Pari'2e a prijal misto 
u Kontinentdlni Edisonovy spoleCnosti. Zde 
pracoval na opravdch stejnosmSrnych elek- 
tr&ren, konstruoval ruznd stroje, nutne pro 
vystavbu novych energetickych objektu. 
Jeho dovednost, rychlost, presnost a spo- 
lehlivost jej zaradila do dela odborniku a byl 
pov§rov 6 n nejobtiznSjSimi pracemi. 

Kdyz se Teslovi v Parizi usp 6 §n§ podaFily 
praktick 6 zkouSky s motorem na stridavy 
proud, rozhodl se k cestg do Ameriky, kde 
doufal natezt Sir§i moznosti uplatn§ni svych 
vyn^lezu. Vyhledal T. A. Edisona a ten Teslu 
prijal do svych slu*eb. Osmatricetilety Edi¬ 
son byl velmi spokojen s pedlivou praci 
sv<§ho o deset let mladSiho pracovnika Niko¬ 
ly Tesly, ktery u Edisona zkonstruoval 24 
novych typu stroju jednoduSSi, lehei, vykon- 
n§j§i a dokonalejsi konstrukce. Kdyz vSak 
Edison za vykonanou praci Teslovi nevypla- 
til slibenou odmSnu padesati tisic dolaru, 
Tesla od Edisona ode§el a zalo&l Teslovu 
elektrickou spolefinost pobliz Edisonovych 
laboratori. Po deseti letech odkoupil Jiri 
Westinghouse od Tesly sedm z^kladnlch 
patentu za milidn dolaru, kter 6 Tesla ihned 
promSnil za potrebnou laborator pro dal§i 
vyzkumy. 

Ke konci devatenacteho stoleti se Nikola 
Tesla intenzivnd zabyval take probtemy bez- 
drdtove telegrafie. V roce 1897 vybudoval 
velikou radiostanici v Coloradu, ktera obsa- 
hovala generatory pro pokusy s velmi dlou¬ 
hymi vlnami, oscilatory s rotacnimi preruSo- 
va 6 i, umoznujici 10 000 pFeruSeni za sekun- 
du a pro vykon 200 kW. Roku 1898 z male 



Nikola Tesla 


na pobreii New Yorku prenaSel sig- 
malou loci’, vzd^lenou nSkolik kilo- 
a mofi, kterou bezdr^tovymi impulsy 
a Fi'dil. Tato locf sama o sobe pFed- 
la div mechaniky. VSe, co na ni bylo, 
...cool Tesla navrhnout, sestrojit, propraco- 
vat a vyzkouSet. Musel k tomu vyFeSit mnoho 
vyn^lezO, vynalezy pak uskutefinit a upravit 
pro spolefiny udel. 

Nikola Tesla ji* tehdy v 6 d 6 l, te jeho po- 
znatky z oboru bezdr£tov 6 telegrafie (podle 
jeho mdFeni a vypoitu) umo^ni vytvoFit na 
zemi takovd d 6 je, jejichi vliv se muze pocitit 
i na n^kterych nejblii§ich planetdch, jako je 
VenuSe a Mars. Koncem druh 6 sv 6 tov 6 val- 
ky se skute 6 n 6 podaFilo vysilat signaly na 
M 6 sic a z jejich odrazu urfiit skutednou vzd^- 
lenost MSsice od Zem 6 . Pokus byl vykonan 
na centimetrovych vlnach ve shod 6 s my§- 
lenkou, kterou Nikola Tesla zveFejnil pul 
stoleti pFed tim. 

Teslovy pokusy v Coloradu vedly k cele 
Fad§ objevu a vynalezu, ktere byly ihned 
vyuiity v bezdr^itove telegrafii. Nikola Tesla 
uk£zal, ze vlnami nSkolik kilometru dlouhymi 
je moino pFen^Set zpr^vy po cele zemdkou- 
li. Na zaC&tku tohoto stoleti se prikro 6 ilo 
proto k budov^ni velkych radiostanic, ktere 
pracovaly s vlnami az 20 kilometru dlouhymi 
a jimiz bylo uskutecn^no spojeni pFes ocean. 

Nikola Tesla svym objevem tofiivdho mag- 
netick 6 ho pole a vicefazov 6 ho proudu m^ 
nesmirnou zasluhu o rozvoj moderni elektro- 
techniky. Jen v oblasti vicefazoveho sy- 
st 6 mu ziskal vice n ei ityFicet patentu a na 
t^chto patentech je vybudovcina dne§ni mo¬ 
derni elektrotechnika. 

Cely svuj iivot byl Tesla skromny a velice 
pracovity at do vysokeho v 6 ku. Casto musel 
bojovat s nedostatkem finanfinich prostFed- 
ku, proti nepochopeni lidi a podnikatelu, kteri 
necht 6 |i mdnit zavedene stroje na stejno- 
sm 6 rny proud. Svymi vynalezy, prospesnou 
a vyderp£vajici praci ve prosp§ch lidstva 
Nikola Tesla dokazal, ze uzitek civilizace 
z jeho pr&ce jej t 6 §i vice, nez jeho uzitek 
vlastni. 


V roce 1936 byl na ulici srazen autem 
a utrpel tezk 6 zraneni, jehoz nasledky poci- 
foval az do sve smrti. Nikola Tesla zemrel ve 
svem hotelovem pokoji 7. ledna 1943 v New 
Yorku. 

UBA-SWL1992 

Mezi posluchaci je znacne oblibena mezi- 
narodni sout§z posluchacu UBA - SWL, 
kterou kazdorofine poFadaji posluchaci 
z Belgie. Sout§z je poFadana v peti kategori- 
ich podle ruzneho druhu provozu. 

Dostal jsem celorodni vysledkovou listinu 
UBA - SWL 1992, ve ktere dosahl vynikajici- 
ho uspdchu n 6 § posluchac OKI-30464, Mi- 
loslav Pelc z Desne u Jablonce nad Nisou. 
V roce 1992 za poslechy radioamateru z 278 
zemi DXCC ziskal 258 540 bodu a obsadil 
tak prvni misto v kategorii 1 - FONE. Milo- 
slav Pelc se take mnoho roku uspSsne 
zudastfioval OK - maratonu. 

V kategorii 2 - CW obsadil OK2-32906, 
Jin Ivansky z HaviFova jako prvni posluchafi 
z Ceskoslovenska 6 . misto za poslechy ra- 
dioamat 6 ru ze 185 zemi DXCC a za 97 495 
bodu. 

Je to v obou pFipadech jiste pekna repre- 
zentace znafiky OK ve sv§f 6 . 

PFeji v^m hodn 6 uspdchu a td§im se na 
va$e dopisy. 73! Josef, OK2-4857 



Zajfmavosti ze sveta 

• Na z^klad§ dohody inspekce’ radioveho 
provozu jsou prefixy RAA. . . RZZ 
a UAA . . . pFid§leny Rusku, URA . . . UZZ 
UkrajinS. Soufiasne bylo dohodnuto, ze 
oboustrann^ nebudou vydany po dobu 10 let 
nove koncese s prefixy UV, UW, UZ, RB, RT 
a UB, EM, EN a EO. PFedpoklada se zacho- 
v£ni stavajicich suffixu, takze napF. UW0MF 
bude RU0MF, RT5UF nov 6 UX5UF. Konce¬ 
se vydan 6 valednym veteranum se special- 
nimi prefixy U1 ... U0 zatim nemaji byt 
m 6 n 6 ny. 

• O raaioamatersk^m muzeu ve Vidni jsme 
jiz pFinesli pomgrne obsahly refer^t, ve vel- 
kem N 6 meckem muzeu v Mnichove, umiste- 
n 6 m na ostrove obtekanem z obou stran 
Fekou Isar, je umistena rovnez obsahla ex- 
pozice d 6 jin radioamaterskeho vysilani a je 
odtamtud aktivni stanice DL0DM s prilezi- 
tostnym DOK DMM. 






• Koncem brezna 
a zad£tkem dubna le- 
todniho roku byla akti- 
vovana pro radioama- 
tdry vz4cn£ zemd 
Ghana. Skupina ho- 
landskych radioama- 
teru v r&mci humani- 
tarni lekarske pomoci 
ziskala povoleni na 
radioamaterskd vysi- 
lani v Ghand. Byia jim 
priddlena znadka 
9G1AA a tato stanice 
pracovala z nejvdtdi 
nemocnice na uzemi 

Ghany. Nafotografiije ——- . 

u stanice 9G1AA mistni radioamater 9G1AJ Kofi Jackson, ktery tez tuto stanic. porrtehal 
obsluhovat. Expedice byla velice uspddnd a bylo navazano vice nez 40 000 spojem. QSL 
vyrizuje PA2FAS a podle poslednl zprdvy budou QSL rozesiteny zad&tkem zdritohoto roku. 
Finafinl vytdzek expedice bude vdnovdn opdt na humaniterni dinnost. 

OK2JS 


• Pokud se jedtd letos chystdte do Rumun- 
ska, muzete si s sebou vzlt vysllacl zarlzeni. 
Rumunske urady ozndmily, ie od 1.6.1992 
uzndvaji koncese CEPT na uzemi Rumun- 
ska. 

• OH1XX jiz pracoval a rrte potvrzeno 221 
zeml na 30 m, 269 na 17 a 266 na 12 m. Na 
ka2ddm z klasickych amaterskych pdsem 
pres 310 a na 160 m 216 zeml. 

• V Ndmecku se prestane vyd&vat diplom 
1 000 000, ktery vydava DIG. Od 1.derven- 
ce byla totiz zmdndna vdechna podtovni 
smdrovaci disla v Ndmecku za pdtinrristnd. 


• Na Tchaj-wanu bylo otevfeno QSL byro 
s adresou: Chinese Taipei Amateur Radio 
League, P.O.Box 93, Taipei, Taiwan, Re¬ 
public of China. 

• V soudasnd dobd se phpravujl zmdny 

v placenl poplatku za vyd&vdni koncesl 
u nds, neudkodi proto podlvat se, kolik plat! 
za vydcinl amaterskd koncese v zahranidi: 
pokud vde prevedeme na stejnou mdnu, 
napr. marky, pak je to v SRN 36 DM, v Anglii 
45 DM, ve Francii 77 DM, ve Svycarsku do- 
konce 164 DM - na druhd strand v Itdlii 
pouhych 8 a pul marky. QX 


INZERCE 

m — 

(Dokonteni ze s. XXXVI) 

Pfijlmad DTMF s odpovidaiem (vhodny pro radiopro- 
voz, ddlk. ovl. apod.). Cena stavebnice sal. volby doblrkou 
990 K6 + poStovne. Vyrabi a doddvd DELM0, Pnstavnl 
38,170 00 Praha 7. Tel. (02)683 23 38. 

Radiostanice CB. Prodej-monta2-servis zajistl DELM0. 
Tel. (02) 683 23 38. 

Za akukoCvek cenu kupim ARB 5/91 a pril. Car. 80,88, 
MOD. 91; MAG. SP210. Pomikam obsahy ARB obdoba 
ARA. Gabonay, Soltdsova 19/6,052 01 Sp. Nov& Ves. 
ELEKTRONIK SERVIS FRIDRICH, 272 01 Kladno, Divi- 
Sova 2080, tel.: (0312) 78 21 58 nablzl: opravy zahranidnl 
spotrebnl elektroniky, poditatovych monitorii. Prodej: Vy- 
hia§ka 6. 50/1978 Sb. jako test na disketdch 51/4" 
360 kB - 2 ks pro PC XT/AT za 250 K t + podtovnd, antivi- 
rovy program „Tri psi“ za 99 K6 + podtovne. 

PHdavnd signdlnl zaHzenl do hludnych i tichych provozii 
(povoleno FMSp) vyrdbl a doddvd firma VEDAS-Holkup 
Zdenek, 417 64 Biany. Zddejte nabidkovy list, kde najdete 
bliidl informace o jeho vdestrannbm vyuiitl, cen^ch atd. 
Zadlu obratem. 

VSclav Paletek, Pod kavarnou 126,251 64 Mnichovice 
zaslld: cln trubidkovy v balidku - 01 mm dl. 4,5 m za 11K6. 
Pri odbdru min. 30 ks za 9 Kd. Distandnl sloupek ocel. 
destihran 7 mm, ddlka 6; 8; 10 a 12 mm, vnitml zdvrt M3, 
cena do 2 K6. Mo2n6 galvan. pokovenl. Moino i jind ddlky 
do 26 mm a ceny 3 Kd. 


SEZNAMINZERENTU V TOMTO Cl'SLE 


Adiom - prevodnlky AD aj. 

Adossa - elektronicke soucastky. 

Adon - univerzalnl programator. 

AGB-elektronicke soucastky. 

A.P.O. - ELMOS-dig. regulator, zkouded napdti 

Apro-OrCAD - navrhove systemy.. 

Augusta electronic- polovodide. 

A.W.V.-elektronicke pristroje ..... 

Beco-telefonniustredna. 

Budek - elektron icke soudastky. 

Burza elektroniky. 

ComAp - emulatory, programatory . 

Commet-TVSat.obrazovky. 

Comotronic-vse pro Commodore. 

Coterm - kovove vylisky, letovacl nastroje aj- 

Datavia-elektronicke soucastky. 

D-data-kabelove systemy. 

DOE-elektronicke soucastky. 

Elektrosonic - doprodej elektroniky. 

ELEKTROSOUND-stavebnice zesilovace ... 

ELEN trading -plynovatuzka . 

ELITRON-plosne spoje. 

ELIX-TV sat, video aj. 

ELKOM servis - radiostanice. 

ELMECO - elektronicke soucastky. 

ELNEC - programator, simulator, eraser. 

ELTOS - elektronicke soucastky .. 

EMP - satelitnl prisludenstvi. 

EMPOS-analyzatorv, prlstrojov^technika- 

ENIKA-elektronickesoudastky . 

ERA-elektronicke soucastky. 

Fan radio-radiostanice. 

FC service-vypocetnltechnika. 

GHV-multimetry. 

GM electronic-elektronickd soud^stky. 

Gould-osciloskopy. 

Grundig-meraciatechnika. 

HADEX-elektronicke soucastky. 

HEPATRON - osciloskopy, generatory. 

H IS senzor - induktlvne snlmade polohy. 

HMZ-radiostanice . 
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Hudebniveletrh. 

Jablotron - n&radi, plyn. p&jedka. 

J.J.J.Sat-TV Sat, video, audio. 

JV ELEKTRONIK- plodne spoje. 

JV a RS ELKO - multimetr. 

KEER elektronik-vybaveni servisu. 

KLIMEX-klimatizadni zarizeni . 

KOTLIN-indukdnisnimade. 

Krejzlik-EPROM CLEANER. 

KTE-elektronickd soud&stky... 

MEDER-rele.komunikadnlzahzeni- 

MICROCON - kontroler krokovych motorku 

MICROKOM - mdrici prijimad . 

MICRONIX-elektronickepristroje . 

MITE-emulatory, programatory. 

NEON -elektronickd soud^stky. 

Olympo - akumulatory, infra snimade . 

Omnitron-baterie, memory cards. 

Ploskon - induktivne bezkontaktnd snlmade 

Pro Max - TV Sat prisludenstvi. 

Pro Sys-graficke systdmy. 

RaC - elektronickd soudastky. 

RETON- opravyobrazovek . 

RST-prlstrojovatechnika. 

Satteam - TV Sat z Oravy. 

Senzor - optoelektronickd snlmade. 

Starman -elektronickd soudastky, obvody 

Stelco-aut.linkovypreplnad. 

System Pro-vypodetnltechnika. 

Silhanek-elektronikuLuftwafe. 

Tegan electronic - elektronickd sudiastky . 

TEI - n^vrh plodnych spoju. 

TEKTRONIX - mdficl pristroje. 

Telecom -telef6nnytarifik£tor. 

TES elektronika - dekoddry . 

TlPA-elektronickd soudastky. 

TOR - n^ivrhovy system. 

Vega - plosne spoje, logicke obvody -- 

Vega-regulatory teploty. 

VILBERT - n^hradnd diely pre elektroniku . 
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